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Allgemeine Erläuterungen

Bestimmungsfaktoren für die Wahl von Rädern und Rollen

1. Bereifung
Der Bereifung kommt bei der Wahl des richtigen Rades bzw. der Rolle eine entscheidende Bedeutung zu, denn von ihr hängen die Tragfähigkeit und der

Rollwiderstand ab. Aus diesem Grund sind die Räder und Rollen in diesem Katalog nach der Bereifung als Hauptkriterium für die Auswahl gegliedert.

Nebenstehende Übersicht weist die wesentlichen Merkmale der verschiedenen Bereifungen aus. Entsprechend zugeordnet sind jeweils Raddurchmesser

und Tragfähigkeit.

2. Betriebsverhältnisse

a) Beschaffenheit der Fahrwege
Die Beschaffenheit der Fahrwege bestimmt die Reifenqualität und den Raddurchmesser. Es ist zweckmäßig, z.B. bei unebenen Böden einen elastischen
Reifen mit großem Durchmesser zu wählen.

b) Umweltbedingungen
Das Material von Rad und Rolle wird von den Umwelteinflüssen bestimmt. Sofern in der nebenstehenden Tabelle nichts über Beständigkeit gegen
Temperaturen, Chemikalien etc. ausgesagt ist, sollte im Werk genaue Auskunft eingeholt werden.

3. Tragfähigkeit

Bei der Bestimmung der Tragfähigkeit für das auszuwählende Laufzeug empfehlen wir nach folgender Formel zu verfahren:

Gesamtgewicht des Gerätes (= Eigengewicht + Zuladung) dividiert durch 3, denn häufig stehen bei unebenen Böden nur drei von vier Rädern auf.

Zudem können durch Überfahren von Hindernissen kurzzeitig Überlastungen auftreten.

Die im Katalog angegebenen Tragfähigkeiten für Räder und Rollen sind gültig für Fahrgeschwindigkeiten bis zu 4 km/h auf ebenen, glatten Böden (im

Geradeauslauf) bei einer Umgebungstemperatur von 10° C bis 30° C.

4. Einsatzart und Dauer
Die Einsatzart und -dauer von Rad und Rolle bestimmen die Wahl des Lagers. Bei Radlagern sind zu unterscheiden:

Gleit lager

Einfache weitgehend wartungsfreie und stoßunempfindliche Lagerung. Bei Rädern aus Polyamid oder Guss finden keine

zusätzlichen Lagerbuchsen Verwendung, da diese Werkstoffe gute Gleiteigenschaften besitzen.

Rollenlager

Robuste, widerstandsfähige, weitgehend wartungsfreie Lagerung. Das meist verwendete Lager für Geräte mit geringer

Geschwindigkeit besitzt einen geringen Rollwiderstand.

Ril lenkugel lager

Leichter Lauf auch bei größeren Belastungen und Geschwindigkeiten, für ununterbrochenen Einsatz. Rillenkugellager

finden hauptsächlich in technisch anspruchsvollen Geräterollen Anwendung.

Kegelrollenlager

Einsatz in Schwerlasträdern für hohe Belastungen und Geschwindigkeiten. Kegelrollenlager eignen sich besonders zur

Aufnahme kombinierter (radialer und axialer) Belastungen. Die Lagerung des Lenkgehäuses ist konstruktiv nach den

Belastungen und Anforderungen der Lenkrollen ausgerichtet.

5. Anfahr- und Rollwiderstand

Der Anfahr- und Rollwiderstand wird durch die Kraft, bestimmt die ein Fahrzeug fortbewegt. Diese Widerstände sind abhängig vom
Reifenmaterial, dem Raddurchmesser, der Fahrwegbeschaffenheit, dem Lagerelement und der Belastung.
Je größer der Raddurchmesser, um so geringer der Rollwiderstand.

Räder mit Polyamid- und Polyurethan-Laufflächen erzielen auf ebenen Böden den geringsten Anfahr- und Rollwiderstand.

6. Technischer Hinweis

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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KO GU PA PU KO GU PA PU KO GU PA PU

Abwässer ++ + Dimethyläther + ++ ++ Naphtalin - ++ -
Acetaldehyd 40 + + - Dimethylanilin - Natriumchlorid, wässrig 10 + ++ ++
Aceton ++ ++ - Dimethylformamid + ++ - Natriumcyanid, wässrig 10 ++ -
Acethylen ++ ++ ++ Diphyl, 80°C + - Natriumhydroxyd, wässrig -
Acrylsäure >30°C - - Edelgase ++ Natriumcarbonat, wässrig -
Äthanolamin - Eisessig + Natriumnitrat, wässrig 10 ++ ++ ++
Äther ++ ++ Eisenchlorid, sauer 10 + - + Natriumphosphat, wässrig 10 ++ ++ ++
Äthylacetat + ++ - Eisensulfat ++ Nickelsalze, wässrig 10 + ++
Äthylalkohol ++ + ++ Entkalker, wässrig 10 ++ Nickelsulfat, wässrig 10 + + ++
Äthylen ++ Erdöl - ++ ++ Oelsäure - ++ ++
Ätzkali - Essigsäure 30 - ++ - Ozon - + ++
Ätznatron - Formaldehyd 30 ++ ++ + Oxalsäure, wässrig 10 +
Alkylbenzole ++ Furfurol ++ - Paraffin - ++ ++
Alkylalkohol ++ + - Fettsäuren ++ ++ Pflanzliche Öle - ++ ++
Aluminiumacetat ++ Fichtennadelöl - ++ Palmitinsäure - ++ -
Ameisensäure 10 + - - Fluor - - - Phosphorsäure, wässrig 10 +
Amine, aliphatisch ++ Faormamid, rein ++ ++ + Phenyläthyläther - ++
Aminosäure-Gemische ++ Gelatone ++ Phenylbenzol - -
Apfelsäure ++ - Glukose ++ ++ Propan - ++ ++
Ammoniak, flüssig 20 ++ ++ - Glycerin ++ ++ ++ Propylalkohol
Ammoniumsalze ++ Glykol ++ + + Quecksilber ++ ++ ++
Ammoniumbicarbonat ++ - Harnsäure, wässrig 10 ++ ++ Quecksilberchlorid - ++
Ammoniumrhodanid ++ Hydraulikflüssigkeiten - ++ - Rizinusöl ++
Ammoniumhydroxyd - Hexan - ++ ++ Rauchgas -
Ammoniumnitrat + - Isopropylchlorid - - Salzsäure, wässrig 30 + - -
Ammoniumsulfat + ++ Isoprophyläther ++ ++ Schwefelige Säure + + -
Amylacetat ++ ++ - Jodtinktur ++ - - Senf ++
Amylalkohol ++ ++ + Kaliumchlorid 10 + ++ ++ Silbernitrat + ++
Anilin - + - Kaliumcyanid + Sodalösung, wässrig 10 ++ ++
Antrachion, 85°C ++ Kaliumhydroxyd ++ - Streusalzlösungen ++
Bariumsalze ++ + ++ Kaliumsulfat ++ ++ Stearinsäure - ++ -
Baumwollsaatöl ++ Kalziumsalze + Terpentinöl - ++ +
Benzin, Petroläther - ++ ++ Kresole - ++ Tanninsäure 10 ++
Bier ++ ++ ++ Königswasser - - - Tetrachlorkohlenstoff - ++ -
Bitumen - ++ ++ Kohlenmonoxyd, heiß ++ - Toluol - ++ -
Bleiacetat, wässrig 10 + ++ ++ Kohlensäure ++ Trichlorethylen - -
Bleinitrat ++ ++ Kokosnussöl - ++ ++ Tinte, Tusche ++ ++ ++
Borax ++ ++ Kupferchlorid ++ ++ Uranfluoride -
Borsäure, wässrig 10 ++ + ++ Kupfersalze, wässrig 10 - ++ Urin ++ ++
Brom - - - Kupfersulfat + + ++ Vaseline ++
Butter - ++ ++ Leim ++ Vinylchlorid, 80°C ++
Butan - ++ ++ Mischsäuren - - - Wachs, 80°C ++
Chlor, Chlorwasser - - - Mangansalze 10 + Waschlaugen, 80°C ++ ++ +
Carbolineum - ++ - Magnesiumsalze, wässrig 10 ++ ++ Wasser, kalt ++ ++ ++
Citrus-Öle ++ Methylalkohol + + ++ Wasser bis 80°C + ++ -
Casein ++ Methylenchlorid - - - Wasser (Seewasser) ++ ++ +
Chromsäure, wässrig 10 - + + Methylethylketon - ++ - Weinsäure, wässrig 10 ++ ++
Clophen - ++ - Methylpyrrolidon - Xylol - ++ -
Cobaltsalze, wässrig 20 + Mineralöle - ++ ++ Zinkchlorid, wässrig 10 ++ + -
Cyclohexanol ++ Monobrombenzol - - Zinkrhodanid 30 -
Diäthylenglykol ++ ++ ++ Mörtel, Zement, Kalk ++ ++ Zitronensäure, wässrig 10 ++ ++
Dichlorbenzol - ++ - Milch ++ ++ ++
Dichlorbutylen - - Natronlauge 50 ++ + -

KO = Konzentration %
GU = Gummi

PA = Polyamid
PU = Polyurethan

Beständigkeit

++ = beständig
+ = bedingt beständig
-  = nicht beständig
   = keine Information
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Piktogramme

Rad ø

Radbreite

Bauhöhe

Plattengröße

Lochabstand

Loch ø

Tragkraft in Kg

Bohrungs ø

Nabenlänge

Ausladung

rostfreie (Ausführung)

antistatisch / elektr. leitfähig

Hitzebeständig

ø Rückenlochbohrung

pannensicher Made in Europe

Befestigungen für
Rückenlochbohrung

 

Elastik weich

weich Super Elastik weich Schwerlast

spurfrei

Rundrohrmaß Artikel-Nr. Vierkantrohr Artikel-Nr.

17-21mm R17-21 17-20mm V17-20
22-25mm R22-25 21-24mm V21-24
25-28mm R25-28 24-27mm V24-27
28-31mm R28-31 27-30mm V27-30
31-35mm R31-35 32-35mm V32-35
36-40mm R36-40 36-40mm V36-40

Zapfenmaß Artikel-Nr. Zapfenmaß Artikel-Nr.

18mm AZ/R18 24mm AZ/R24
19mm AZ/R19 25mm AZ/R25
20mm AZ/R20 26mm AZ/R26
21mm AZ/R21 27mm AZ/R27
22mm AZ/R22 28mm AZ/R28
23mm AZ/R23 29mm AZ/R29

Reduzierhülse W/RH/12/10 ø 12 >> ø 10mm

Räder & Rollen
Räder Wendt
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45mm Länge / Zapfengewinde M10
inkl. Schraube / Querbohrung

inkl. Schraube M10

PAK-frei

Spreizhülsen / Expander



Verschiedene Farbkombinationen nach Ihren Wünschen auf Anfrage möglich!

Neue Serie

...wir konnten dieses Rad nicht neu erfinden ...

aber besser machen.....im bewährten Design

*PAK-frei

*PAK = Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe.

Zahlreiche PAK-Stoffe (sogenannte Weichmacher) sind nachweislich krebserregend! Unsere neue Serie ist komplett PAK-frei.

Elastikrollen,
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Gummi-Räder
Rad: Radkörper aus stoß- und
schlagfestem Kunststoff.
Gummilauffläche fest mit der
Felge verbunden.
Lauffläche: ca. 80° Shore A Härte, spurfrei
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
PAK-frei
Hergestellt in Europa

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W7/2/80/PPS/TPRS 80 30 12 40 50
W7/2/100/PPS/TPRS 100 30 12 40 70
W7/2/125/PPS/TPRS 125 37 15 50 100
W7/2/140/PPS/TPRS 140 37 15 50 125
W7/2/160/PPS/TPRS 160 40 20 60 135
W7/2/200/PPS/TPRS 200 50 20 60 205
W7/2/250/1/PPS/TPRS 250 60 20 75 295
W7/2/250/PPS/TPRS 250 60 25 75 295
W7/2/400/PPS/TPRS 400 72 25 75 500

Kugellagerung

W7/3/160/PPS/TPRS 160 40 15 60 135
W7/3/200/PPS/TPRS 200 50 15 60 205
W7/3/200/1K/PPS/TPRS* 200 50 12 60 205
W7/3/250/1/PPS/TPRS 250 60 20 75 295
W7/3/250/PPS/TPRS 250 60 25 75 295
W7/3/400/PPS/TPRS 400 72 25 75 500
* mit einem mittig eingespritztem Kuggellager und beidseitig

    je einem Kunststoff-Fadenschutz

Neue thermoplastische Serie

im bewährten Design

„PAK-frei“

Rad ø 80mm bis ø 400mm

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W7/2/80/PPS/TPRG 80 30 12 40 50
W7/2/100/PPS/TPRG 100 30 12 40 70
W7/2/125/PPS/TPRG 125 37 15 50 100
W7/2/140/PPS/TPRG 140 37 15 50 125
W7/2/160/PPS/TPRG 160 40 20 60 135
W7/2/200/PPS/TPRG 200 50 20 60 205
W7/2/250/1/PPS/TPRG 250 60 20 75 295
W7/2/250/PPS/TPRG 250 60 25 75 295
W7/2/400/PPS/PPG 400 72 25 75 500

Kugellagerung

W7/3/160/PPS/TPRG 160 40 15 60 135
W7/3/200/PPS/TPRG 200 50 15 60 205
W7/3/200/1K/PPS/TPRG* 200 50 12 60 205
W7/3/250/1/PPS/TPRG 250 60 20 75 295
W7/3/250/PPS/TPRSG 250 60 25 75 295
W7/3/400/PPS/TPRG 400 72 25 75 500
* mit einem mittig eingespritztem Kuggellager und beidseitig

     je  einem Kunststoff-Fadenschutz

Lieferbare Varianten:
- Farbkombinationen*

- Gleitlagerung
- andere
  Außendurchmesser

*andere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar (abhängig von der Stückzahl und dem RAL-Farbton)
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Gummi-Rollen
Rad: Radkörper aus stoß- und
schlagfestem Kunststoff. Gummilauffläche
fest mit der Felge verbunden.
Lauffläche: ca. 80° Shore A Härte, spurfrei,
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C. PAK-frei.
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, mit doppelter
Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt.
Feststeller mit Doppelstop.

Neue thermoplastische Serieim bewährten Design
„PAK-frei“

Rad ø 80mm bis ø 400mm

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W741/2/80/PPS/TPRS W741/F/2/80/PPS/TPRS W739/2/80/PPS/TPRS 80 30 105 36 105x80 80x60 9 50
W741/2/100/PPS/TPRS W741/F/2/100/PPS/TPRS W739/2/100/PPS/TPRS 100 30 128 36 105x80 80x60 9 70
W741/2/125/PPS/TPRS W741/F/2/125/PPS/TPRS W739/2/125/PPS/TPRS 125 37 155 36 105x80 80x60 9 100
W741/2/160/PPS/TPRS W741/F/2/160/PPS/TPRS W739/2/160/PPS/TPRS 160 40 195 52 135x110 105x80 11 135
W741/2/200/PPS/TPRS W741/F/2/200/PPS/TPRS W739/2/200/PPS/TPRS 200 50 235 54 135x110 105x80 11 205
W741/2/250/PPS/TPRS W741/F/2/250/PPS/TPRS/V* W739/2/250/PPS/TPRS 250 60 290 66 135x110 105x80 11 295
W730/2/400/PPS/TPRS W730/F/2/400/PPS/TPRS/V** W729/2/400/PPS/TPRS 400 72 458 75 150x150 125x125 10 500

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W741/2/80/PPS/TPRG W741/F/2/80/PPS/TPRG W739/2/80/PPS/TPRG 80 30 105 36 105x80 80x60 9 50
W741/2/100/PPS/TPRG W741/F/2/100/PPS/TPRG W739/2/100/PPS/TPRG 100 30 128 36 105x80 80x60 9 70
W741/2/125/PPS/TPRG W741/F/2/125/PPS/TPRG W739/2/125/PPS/TPRG 125 37 155 36 105x80 80x60 9 100
W741/2/160/PPS/TPRG W741/F/2/160/PPS/TPRG W739/2/160/PPS/TPRG 160 40 195 52 135x110 105x80 11 135
W741/2/200/PPS/TPRG W741/F/2/200/PPS/TPRG W739/2/200/PPS/TPRG 200 50 235 54 135x110 105x80 11 205
W741/2/250/PPS/TPRG W741/F/2/250/PPS/TPRG/V* W739/2/250/PPS/TPRG 250 60 290 66 135x110 105x80 11 295
W730/2/400/PPS/TPRG W730/F/2/400/PPS/TPRG/V** W729/2/400/PPS/TPRG 400 72 458 75 150x150 125x125 10 500

Lieferbare Varianten:
- Farbkombinationen*

*andere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar (abhängig von der Stückzahl und dem RAL-Farbton)

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

*Feststeller im Vorlauf

*Feststeller im Vorlauf

**Rad-Feststeller im Vorlauf

**Rad-Feststeller im Vorlauf

- mit Rückenlochbefestigung für Schraube M12
  bitte an die Artikelnummer eine /1 anhängen
  (lieferbar von Rad ø 80 bis 200mm)
- Gleitlagerung, Kugellager
- andere Außendurchmesser
- mit Zentralfeststeller
- mit Fußschutz

- Gummiauflage
   fest verbunden

Ausführung ø 400mm, Gehäuse in

 geschweißter Ausführung, schwar z lackiert

Ausführung ø 400mm, Gehäuse in

 geschweißter Ausführung, schwar z lackiert
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Gummi-Räder ø 400mm
Rad: Radkörper aus stoß- und
schlagfestem Kunststoff.
Gummilauffläche fest mit der
Felge verbunden.
Lauffläche: ca. 80° Shore A Härte, spurfrei
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
PAK-frei
Hergestellt in Europa

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W7/2/400/PPS/TPRS 400 72 25 75 500
Kugellagerung

W7/3/400/PPS/TPRS 400 72 25 75 500

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W7/2/400/PPS/PPG 400 72 25 75 500
Kugellagerung

W7/3/400/PPS/TPRG 400 72 25 75 500

Lieferbare Varianten:
- Farbkombinationen* - Gleitlagerung

- andere
  Außendurchmesser

*andere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar (abhängig von der Stückzahl und dem RAL-Farbton)

Neue thermoplastische Serie

im bewährten Design

„PAK-frei“

 Rad ø 400mm

Auch in 55° Shore A lieferbar!!!!!
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Thermoplastische

Gummi-Rollen

Rad ø 400mm
Rad: Radkörper aus stoß- und
schlagfestem Kunststoff. Gummilauffläche
fest mit der Felge verbunden.
Lauffläche: ca. 80° Shore A Härte, spurfrei,
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C. PAK-frei.
Gehäuse: Stahlblech, in geschweißter Ausführung,
schwarz lackiert, Radachse verschraubt. Feststeller
mit Radstop

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W730/2/400/PPS/TPRS W730/F/2/400/PPS/TPRS/V* W729/2/400/PPS/TPRS 400 72 458 75 150x150 125x125 10 500
Kugellagerung

W730/3/400/PPS/TPRS W730/F/3/400/PPS/TPRS/V* W729/3/400/PPS/TPRS 400 72 458 75 150x150 125x125 10 500

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W730/2/400/PPS/TPRG W730/F/2/400/PPS/TPRG/V*W729/2/400/PPS/TPRG 400 72 458 75 150x150 125x125 10 500
Kugellagerung

W730/3/400/PPS/TPRG W730/F/3/400/PPS/TPRG/V* W729/3/400/PPS/TPRG 400 72 458 75 150x150 125x125 10 500

Lieferbare Varianten:
- Farbkombinationen*

- Gleitlagerung
- andere Außendurchmesser

*andere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar (abhängig von der Stückzahl und dem RAL-Farbton)

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

*Rad-Feststeller im Vorlauf

Neue thermoplastische Serie

im bewährten Design

„PAK-frei“

Rad ø 400mm

*Rad-Feststeller im Vorlauf
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Thermoplastische Gummiräder

und -rollen (mittelschwere Radausführung)

Rad: Radkörper aus stoß- und
schlagfestem Kunststoff. Gummilauffläche
fest mit der Felge verbunden.Reifenfarbe: grau.
Felgenfarbe: weiß. Lauffläche: ca. 85° Shore A Härte,
spurfrei, Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.
PAK-konform. Kugellagerausführung.
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, mit doppelter
Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt.
Feststeller mit Doppelstop.

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W9/3/80/SP 80 34 12 40 120
W9/3/100/SP 100 34 12 40 150
W9/3/125/SP 125 40 15 50 200
W9/3/160/SP 160 45 20 60 260
W9/3/200/SP 200 50 20 60 350
W9/3/250/SP 250 60 25 75 450

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W941/3/80/SP W941/F/3/80/SP W939/3/80/SP 80 34 105 36 105x80 80x60 9 120
W941/3/100/SP W941/F/3/100/SP W939/3/100/SP 100 34 128 36 105x80 80x60 9 150
W941/3/125/SP W941/F/3/125/SP W939/3/125/SP 125 40 155 36 105x80 80x60 9 160
W941/3/160/SP W941/F/3/160/SP W939/3/160/SP 160 45 195 52 135x110 105x80 11 230
W941/3/200/SP W941/F/3/200/SP W939/3/200/SP 200 50 235 54 135x110 105x80 11 300
W941/3/250/SP W941/F/3/250/SP W939/3/250/SP 250 60 290 66 135x110 105x80 11 350
W941/3/250/SP/L6 W941/F/3/250SP/L6 W939/3/250/SP/L6 250 60 290 58 135x110 105x80 11 450

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Weiteres Zubehör:

Lieferbare Varianten:
- andere Farbkombinationen (Reifen & Felge)
- Gleitlagerung, Rollenlagerung
- andere Außendurchmesser

- mit Rückenlochbefestigung für Schraube M12
  bitte an die Artikelnummer eine /1 anhängen
  (lieferbar von Rad ø 80 bis 200mm)

- mit Zetralfeststeller
- mit Fußschutz

siehe Seite 6
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Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Gummiräder und -rollen
Rad: Radkörper aus Stahlblech, glanzverzinkt.
Ausgerüstet mit schwarzer Standard-
Gummibereifung.
Lauffläche: ca. 80° bis 85° Shore A Härte.
Temperaturbereich: -30°C bis +80°C.
Rollenlagerausführung.
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, mit doppelter
Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt.
Feststeller mit Doppelstop.

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W8/2/80 80 30 12 40 50
W8/2/100 100 30 12 40 70
W8/2/125 125 37 15 50 100
W8/2/160 160 40 20 60 135
W8/2/180 180 50 20 60 170
W8/2/200 200 50 20 60 205
W8/2/200/25 200 50 25 60 205
W8/2/225 225 50 20 58 250
W8/2/225/25 225 50 25 60 250
W8/2/250 250 60 25 75 295
W8/2/280 280 60 25 75 385
W8/2/400 400 75 25 75 475

*
Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W841/2/80 W841/F/2/80 W839/2/80 80 30 105 36 105x80 80x60 9 50
W841/2/100 W841/F/2/100 W839/2/100 100 30 128 36 105x80 80x60 9 70
W841/2/125 W841/F/2/125 W839/2/125 125 37 155 36 105x80 80x60 9 100
W841/2/160 W841/F/2/160 W839/2/160 160 40 195 52 135x110 105x80 11 135
W841/2/180 W841/F/2/180 W839/2/180 180 50 218 52 138x109 105x80 11 170
W841/2/200 W841/F/2/200 W839/2/200 200 50 235 54 135x110 105x80 11 205
W841/2/225 W841/F/2/225 W839/2/225 225 55 250 53 140x110 105x80 11 250
W841/2/250 W841/F/2/250/V* W839/2/250 250 60 297 66 135x110 105x80 11 275
W841/2/280 W841/F/2/280 W839/2/280 280 70 320 72 200x160 160x120 14 385

Weiteres Zubehör:Lieferbare Varianten:
- mit grauer Gummibereifung

- mit Rückenlochbefestigung für Schraube M12
  bitte an die Artikelnummer eine /1 anhängen
  (lieferbar von Rad ø 80 bis 200mm)
- mit Zentralfeststeller
- mit Fußschutz

siehe Seite 6

*Feststeller im Vorlauf



* *
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Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Elastikrollen
Rad: Radkörper aus stoß- und schlagfestem
Kunststoff. Ausgerüstet mit Elastikbereifung.
Lauffläche: ca. 65° Shore A Härte, spurfrei,
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
PAK-konform. Rollenlagerausführung.
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt mit doppelter
Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt.
Feststeller mit Doppelstop.

Weiteres Zubehör:

Lieferbare Varianten:
- andere Reifenfarbe (grau oder schwarz)
- Gleitlagerung, Kugellagerung

- mit Rückenlochbefestigung für Schraube M12
  bitte an die Artikelnummer eine /1 anhängen

siehe Seite 6

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W1441/2/80 W1441/F/2/80 W1439/2/80 80 30 105 36 105x80 80x60 9 100
W1441/2/100 W1441/F/2/100 W1439/2/100 100 30 128 36 105x80 80x60 9 150
W1441/2/125 W1441/F/2/125 W1439/2/125 125 35 155 36 105x80 80x60 9 200
W1441/2/125/SO W1441/F/2/125/SO W1439/2/125/SO 125 35 155 40 135x110 105x80 10,5 200
W1441/2/160 W1441/F/2/160 W1439/2/160 160 42 195 52 135x110 105x80 11 300
W1441/2/200 W1441/F/2/200 W1439/2/200 200 50 235 54 135x110 105x80 11 350
W1441/2/250 W1441/F/250 W1439/2/250 250 48 290 66 135x110 105x80 11 350
W1441/2/250/L6 W1441/F/2/250/L6 W1439/2/250/L6 250 48 290 58 135x110 105x80 11 500

*PAK-frei / konform gemäß den gesetzlichen Vorschriften

**

*Laufbelag= schwarz - nicht spurfrei

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W14/2/80 80 30 12 40 100
W14/2/100 100 30 12 40 150
W14/2/125 125 35 15 48 200
W14/2/150 150 50 20 58 300
W14/2/160 160 42 20 60 300
W14/2/200 200 50 20 58 400
W14/2/250 250 48 25 60 500

Kugellagerung

W14/3/250/80/90/25/S* 250 80 25 90 800
*PAK-frei / konform gemäß den gesetzlichen Vorschriften
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Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W13/3/80 80 35 12 40 120
W13/3/100 100 40 12 40 160
W13/3/125 125 40 20 50 200
W13/3/160 160 50 20 58 300
W13/3/180 180 50 20 60 350
W13/3/200 200 50 20 60 400
W13/3/200/1 200 50 25 60 400
W13/3/250 250 50 25 60 500

*
Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W1341/3/80 W1341/F/3/80 W1339/3/80 80 35 105 36 105x80 80x60 9 120
W1341/3/100/S W1341/F/3/100/S W1339/3/100/S 100 40 128 45 135x110 105x80 11 160
W1341/3/125/S W1341/F/3/125/S W1339/3/125/S 125 40 155 52 135x110 105x80 11 200
W1341/3/160 W1341/F/3/160 W1339/3/160 160 50 195 52 135x110 105x80 11 300
W1341/3/180 W1341/F/3/180 W1339/3/180 180 50 218 52 138x109 105x80 11 350
W1341/3/200 W1341/F/3/200 W1339/3/200 200 50 235 54 135x110 105x80 11 350
W1341/3/250/L6 W1341/F/3/250/L6 W1339/3/250/L6 250 50 290 58 135x110 105x80 11 500

Weiteres Zubehör:Lieferbare Varianten:
- mit grauer und blauer Elastikbereifung

- mit Rückenlochbefestigung für Schraube M12
  bitte an die Artikelnummer eine /1 anhängen
  (lieferbar von Rad ø 80 bis 200mm)

- mit Zentralfeststeller
- mit Fußschutz

siehe Seite 6

Elastikrollen
Rad: Radkörper aus Aluminium. Ausgerüstet mit
Elastikbereifung. Lauffläche: ca. 68° Shore A Härte,
spurfrei, Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
PAK-konform. Kugellagerausführung.
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt mit doppelter
Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt.
Feststeller mit Doppelstop.

*

*

*PAK-frei / konform gemäß den gesetzlichen Vorschriften
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Polyurethanrollen
***Führungsrollen***
Rad: Polyurethan auf Kugellager gegossen, Lauffläche
ca. 95° Shore A Härte, spurfrei.
Temperaturbereich: -25°C bis +70°C (kurzzeitig bis
+90°C).
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt
mit doppelter Kugellagerung
im Gabelkopf, Radachse
verschraubt. Feststeller mit Doppelstop
(Rad ø 35mm mit Radstop).

Räder & Rollen
Räder Wendt

©

www.rollenfertigung.de

+ 49 (0) 4122-978531-0

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Kugel-

lagerRollen

Artikel-Nr. mm mm mm Kg

Kugellagerung

W10/3/25 25 10 6 626 20
W10/3/30/8 30 11 8 608 30
W10/3/30/9 30 11 9 609 22
W10/3/32 32 16 8 608 44
W10/3/35 35 9 6 626 40
W10/3/35/1 35 15 10 6000 60
W10/3/35/2 35 11 8 608 40
W10/3/40 40 12 10 6000 60
W10/3/40/1 40 14 10 6200 70
W10/3/45/1 45 15 12 6001 80
W10/3/50 50 18 10 6200 100
W10/3/50/1 50 18 12 6201 100
W10/3/50/2 50 18 15 6202 110
W10/3/50/3 50 12 15 6002 70
W10/3/60 60 20 20 6004 150
W10/3/65 65 15 12 6201 130
W10/3/70 70 25 20 6204 200
W10/3/70/1 70 35 20 6204 220
W10/3/75 75 21 20 6204 160
W10/3/80 80 25 25 6205 215
W10/3/100 100 25 25 6205 260

Doppel-Lenkrolle Doppel-Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W1060/3/35/3 W1060/F/3/35/3 35 15 54 35 60x60 46x46 6,2 80
W1060/3/50/3 W1060/F/3/50/3 50 12 72 30 60x60 bis 6,2 80
W1060/3/75/3 W1060/F/3/75/3 75 21 101 33 60x60 38x38 6,2 100

Hohe Tragkraft, niedrige Bauhöhe

und beste Laufeigenschaften

Weiteres Zubehör:Lieferbare Varianten:
- mit Rückenlochbefestigung für Schraube M10
  bitte an die Artikelnummer eine /1
  (statt /3 anhängen)
  (lieferbar in Rad ø 50 und 75mm)

siehe Seite 6



- mit Polyurethanrad ø 50x40mm,
   Vollstahlradkörper und
   gegossenem Polyurethanbelag
   Tragkraft 140Kg, Kugellagerung.
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Mini-Schwerlast-Polyurethanrollen
Rad: Polyurethanbelag auf Polyamidfelge, Lauffläche
ca. 95° Shore A Härte, spurfrei, Gleitlagerausführung.
Temperaturbereich: -25°C bis +70°C (kurzzeitig bis
+90°C).
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt
mit doppelter Kugellagerung
im Gabelkopf, Radachse
verschraubt. Feststeller mit Doppelstop.

- wahlweise Polyurethanbelag in grau oder orange

Hohe Tragkraft von 140Kg,niedrige Bauhöheund leichter Lauf

bis

Doppel-Lenkrolle Doppel-Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

W9360/1/50/3/TK140/G W9360/F/1/50/3/TK140/G 50 2x18 72 30 60x60 45x45 6,2 140

38x38

Doppel-Lenkrolle Doppel-Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

W9360/1/50/1/TK140/G W9360/F/1/50/1/TK140/G 50 2x18 72 30 10,2 140

bis

Doppel-Lenkrolle Doppel-Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

W9360/1/50/3/TK140 W9360/F/1/50/3/TK140 50 2x18 72 30 60x60 45x45 6,2 140

38x38

Doppel-Lenkrolle Doppel-Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

W9360/1/50/1/TK140 W9360/F/1/50/1/TK140 50 2x18 72 30 10,2 140

Lieferbare Varianten:
- mit Weich-Polyurethanrädern in
  75° Shore A Härte (honigfarben),
  Tragkraft 120Kg, besonders
  bodenschonend und laufruhig!
  Gleit- und Kugellagerung lieferbar
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Polyurethanräder
Rad: Radkörper aus stoß- und schlagfestem
Polyamid. Ausgerüstet mit thermoplastischem
Polyurethan.
Lauffläche: spurfrei
Temperaturbereich: bis -30°C bis +90°C.

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W9/1/80/S75 80 33 12 40 90
W9/1/100/S75 100 34 12 40 130
W9/1/125/S75 125 35 15 50 160
W9/1/160/S75 160 40 20 58 250
W9/1/200/S75 200 50 20 58 330

Weich-Polyurethanräder

honigfarbene PU Bereifung
Härte 75° Shore A

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W9/2/80/S92 80 30 12 40 100
W9/2/100/S92 100 30 12 40 150
W9/2/125/S92 125 35 15 44 200
W9/2/150/S92 150 40 15 44 280
W9/2/160/S92 160 40 20 58 300
W9/2/175/S92 175 45 20 58 320
W9/2/200/S92 200 50 20 58 450

Polyurethanräder

rot-braune PU Bereifung
Härte 92-95° Shore A

Mittelschwere

Polyurethanräder

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W9/3/100/S97 100 40 15 40 350
W9/3/125/S97 125 45 20 49 400
W9/3/150/S97 150 50 20 55 600
W9/3/160/S97 160 50 20 55 700
W9/3/200/S97 200 57 25 60 1100
W9/3/200/S97/20 200 57 20 60 1100

Schwere Polyurethanräder

braune PU Bereifung
Härte 97° Shore A

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Kugellagerung inkl. beidseitigem Kunststoff-Fadenschutz

W9/3/100/30/8/S75 100 30 8 36 120
W9/3/125/30/8/S75 125 30 8 36 125
andere Raddurchmesser auf Anfrage lieferbar!

Weich-Polyurethanräder

honigfarbene PU Bereifung
Härte 75° Shore A

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

Weich-Polyurethanräder

lila PU Bereifung Härte 80° Shore A

W9/3/80/S80 80 34 12 40 130
W9/3/100/S80 100 34 12 40 180
W9/3/125/S80 125 40 15 50 200
W9/3/160/S80 160 45 20 60 300
W9/3/200/S80 200 50 20 60 450
W9/3/250/S80 250 60 25 75 500
Kugellagerung

Polyurethanräder

blaue PU Bereifung Härte 95° Shore A

W9/3/80/S95 80 34 12 40 150
W9/3/100/S95 100 34 12 40 200
W9/3/125/S95 125 40 15 50 250
W9/3/150/S95 150 45 20 60 380
W9/3/200/S95 200 50 20 60 500
W9/3/250/S95 250 60 25 75 700
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Weich-Polyurethanrollen
Rad: Radkörper aus stoß- und
schlagfestem Kunststoff. Ausgerüstet mit
thermoplastischem Weich-Polyurethan.
Lauffläche: spurfrei.Reifenfarbe: honigfarben.
Felgenfarbe: weiß. Lauffläche: ca. 75° Shore A Härte,
Temperaturbereich: bis -30°C bis +90°C.
Gleit- und Kugellagerausführung.
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, mit doppelter
Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt.
Feststeller mit Doppelstop.

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W941/1/80/S75 W941/F/1/80/S75 W939/1/80/S75 80 33 105 36 105x80 80x60 9 90
W941/1/100/S75 W941/F/1/100/S75 W939/1/100/S75 100 34 128 36 105x80 80x60 9 130
W941/1/125/S75 W941/F/1/125/S75 W939/1/125/S75 125 35 155 36 105x80 80x60 9 160
W941/1/160/S75 W941/F/1/160/S75 W939/1/160/S75 160 40 195 52 135x110 105x80 11 250
W941/1/200/S75 W941/F/1/200/S75 W939/1/200/S75 200 50 235 54 135x110 105x80 11 350
Kugellagerung  inkl. beidseitigem Kunststoff-Fadenschutz

W941/3/100/30/S75 W941/F/3/100/30/S75 W939/3/100/30/S75 100 30 128 36 105x80 80x60 9 120
W941/3/125/30/S75 W941/F/3/125/30/S75 W939/3/125/30/S75 125 30 155 36 105x80 80x60 9 125

Lenkrolle Lenkrolle Stop        Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr.        Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W941/1/80/1/S75 W941/F/1/80/1/S75 - 80 33 108 32 12 90
W941/1/100/1/S75 W941/F/1/100/1/S75 - 100 34 128 32 12 130
W941/1/125/1/S75 W941/F/1/125/1/S75 - 125 35 155 32 12 160
W941/1/160/1/S75 W941/F/1/160/1/S75 - 160 40 197 52 12 250
W941/1/200/1/S75 W941/F/1/200/1/S75 - 200 50 240 49 12 300
Kugellagerung  inkl. beidseitigem Kunststoff-Fadenschutz

W941/3/100/30/1/S75 W941/F/3/100/30/1/S75 - 100 30 128 32 12 120
W941/3/125/30/1/S75 W941/F/3/125/30/1/S75 - 125 30 155 32 12 125

Weiteres Zubehör:Lieferbare Varianten:
- andere Reifen- oder Felgenfarbe
- weitere Raddurchmesser in Kugellagerausführung
- mit Zentralfeststeller
- mit Fußschutz

siehe Seite 6

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

 Polyurethanräder
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Polyurethanrollen
Rad: Radkörper aus stoß- und
schlagfestem Kunststoff. Ausgerüstet mit
thermoplastischem Polyurethan.
Lauffläche: spurfrei, Reifenfarbe: rot-braun.
Felgenfarbe: weiß. Lauffläche: ca. 92° Shore A Härte,
Temperaturbereich: bis -30°C bis +90°C.
Rollenlagerausführung.
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, mit doppelter
Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt.
Feststeller mit Doppelstop.

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W941/2/80/S92 W941/F/2/80/S92 W939/2/80/S92 80 30 105 36 105x80 80x60 9 100
W941/2/100/S92 W941/F/2/100/S92 W939/2/100/S92 100 30 128 36 105x80 80x60 9 150
W941/2/125/S92 W941/F/2/125/S92 W939/2/125/S92 125 35 155 36 105x80 80x60 9 200
W941/2/150/S92 W941/F/2/150/S92 W939/2/150/S92 150 40 190 52 135x110 105x80 11 280
W941/2/160/S92 W941/F/2/160/S92 W939/2/160/S92 160 40 195 52 135x110 105x80 11 280
W941/2/175/S92 W941/F/2/175/S92 W939/2/175/S92 175 45 222,5 52 135x110 105x80 11 320
W941/2/200/S92 W941/F/2/200/S92 W939/2/200/S92 200 50 235 54 135x110 105x80 11 350

Lenkrolle Lenkrolle Stop        Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr.        Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W941/2/80/1/S92 W941/F/2/80/1/S792 - 80 30 108 32 12 100
W941/2/100/1/S92 W941/F/2/100/1/S92 - 100 30 128 32 12 120
W941/2/125/1/S92 W941/F/2/125/1/S92 - 125 35 155 32 12 150
W941/2/150/1/S92 W941/F/2/150/1/S92 - 150 40 192 52 12 200
W941/2/160/1/S92 W941/F/2/160/1/S92 - 160 40 197 52 12 200
W941/2/200/1/S92 W941/F/2/200/1/S92 - 200 50 240 49 12 300

Weiteres Zubehör:Lieferbare Varianten:
- in Kugellagerausführung
- mit Zentralfeststeller
- mit Fußschutz

siehe Seite 6

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung
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Schwerlast-Polyurethanrollen
Rad: Radkörper aus stoß- und
schlagfestem Kunststoff. Ausgerüstet mit
thermoplastischem Polyurethan.
Lauffläche: spurfrei, Reifenfarbe: braun.
Felgenfarbe: schwarz. Lauffläche: ca. 97° Shore A
Härte, Temperaturbereich:bis -20°C bis +90°C.
Kugellagerausführung.
Gehäuse: verstärktes Stahlblech, verzinkt, mit
doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse
verschraubt. Feststeller mit Doppelstop.

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lieferbare Varianten:
- mit Rückenlochbefestigung  für Schraube M12
  bitte an die Artikelnummer eine /1 anhängen
  (lieferbar von Rad ø 80 bis 200mm - ab 125mm
  mit reduzierter Tragkraft von 350Kg)
- mit Zentralfeststeller
- mit Fußschutz

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W941/3/80/S95/P4* W941/F/3/80/S95/P4* W939/3/80/S95/P4* 80 34 108 47 100x84 80x60 9 150
W941/3/100/S97/P4 W941/F/3/100/S97/P4 W939/3/100/S97/P4 100 40 128 47 100x84 80x60 9 300
W941/3/100/S97/S W941/F/3/100/S97/S W939/3/100/S97/S 100 40 128 48 135x110 105x80 10,5 300
W941/3/125/S97/P5 W941/F/3/125/S97/P5 W939/3/125/S97/P5 125 45 161 51 100x84 80x60 9 400
W941/3/125/S97/P6 W941/F/3/125/S97/P6 W939/3/125/S97/P6 125 45 164,5 61 132x110 105x80 12 400
W941/3/150/S97/P6 W941/F/3/150/S97/P6 W939/3/150/S97/P6 150 50 195 60 132x110 105x80 12 600
W941/3/160/S97/P6 W941/F/3/160/S97/P6 W939/3/160/S97/P6 160 50 200 60 132x110 105x80 12 700
W941/3/200/S97/P6/TK1000 W941/F/3/200/S97/P6/TK1000 W939/3/200/S97/P6/TK1000 200 50 243 59 132x110 105x80 12 1000
W941/3/250/S95/L6* W941/F/3/250/S95/L6* W939/3/250/S95/L6* 250 60 290 58 135x110 105x80 11 700

* Rad ø 80 & 250mm in Polyurethanausführung S95 (blau/weiss) mit Belaghärte ca. 95° Shore A

  (lose Räder mit Maßen auf Seite 16)

Gehäuse in verstärkter Ausführung.

Ab ø 125mm mit schwerer Verschraubung im Gabelkopf.

Lose Räder  100 bis 200mm                auf Seite 20

günstige AusführungTragkraft bis  1000Kg gepresste Stahlgabeln
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Schwerlast-Polyurethanräder
Rad: Radkörper aus Aluminium oder Guss.
 Ausgerüstet mit gegossenem Polyurethan.
Beidseitig mit Kugellagern ausgestattet.
Lauffläche: spurfrei, ca. 95° Shore A Härte

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C.

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Gussfelge und Kugellagerung

W12/3/80 80 36 15 36 250
W12/3/80/1 80 20 12 20 150
W12/3/100 100 30 15 30 250
W12/3/100/1 100 40 20 40 300
W12/3/100/2 100 50 20 60 400
W12/3/125 125 40 20 40 400
W12/3/125/1 125 50 20 60 500
W12/3/125/2/RO 125 60 20 60 700
W12/3/150 150 40 20 40 500
W12/3/150/1 150 50 20 50 650
W12/3/150/2/RO 150 60 25 65 930
W12/3/160/RO 160 40 20 58 700
W12/3/160/1/RO 160 50 20 60 800
W12/3/175 175 40 20 40 650
W12/3/175/1/RO 175 40 20 52 720
W12/3/175/2/RO 175 60 20 60 850
W12/3/180/RO 180 50 25 60 900
W12/3/200/20 200 50 20 60 1100
W12/3/200/1/RO 200 60 25 65 1200
W12/3/200/2/RO 200 80 30 80 1500
W12/3/200/3/RO 200 100 30 100 1950
W12/3/225/RO 225 50 25 50 1000
W12/3/250 250 60 25 60 1400
W12/3/250/1 250 80 30 80 1800
W12/3/250/2/RO 250 100 35 100 2200
W12/3/300 300 70 30 70 2200
W12/3/300/1/RO 300 100 40 100 2800
W12/3/300/2/RO 300 80 30 80 2200
W12/3/350/RO 350 100 50 100 3500
W12/3/400 400 100 40 100 3800
W12/3/400/1 400 125 40 125 4600
W12/3/500 500 100 50 100 4500

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Aluminiumfelge und Kugellagerung

W11/3/80 80 30 12 40 180
W11/3/100 100 40 12 40 280
W11/3/125 125 40 20 50 350
W11/3/150 150 50 20 60 450
W11/3/160 160 50 20 60 500
W11/3/175 175 50 20 60 600
W11/3/180 180 50 20 60 700
W11/3/200 200 50 25 60 800
W11/3/250 250 60 30 60 1000

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lieferbare Varianten:
- andere Raddurchmesser
- mit Gleitlagerbohrung
- mit Gleitlagerbohrung und Nut
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Elastik-Weich-

Polyurethanräder
Rad: Radkörper aus Guss oder Aluminium.
Ausgerüstet mit gegossenem Polyurethan.
Beidseitig mit Kugellagern ausgestattet.
Lauffläche: spurfrei, ca. 78° Shore A Härte

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C.

Räder in Weich-PU mit verstärkter Polyurethanauflage
für besten Laufkomfort!

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Gussfelge und Kugellagerung

W12/3/125/VR/S80 125 50 20 60 400
W12/3/150/VR/S80 150 50 20 60 500
W12/3/200/20/VR/S80 200 50 20 60 650
W12/3/250/50/60/25/S80 250 50 25 60 800
W12/3/250/VR/1/S80 250 80 30 85 950
W12/3/300/VR/S80 300 70 30 70 1250

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Aluminiumfelge und Kugellagerung

W11/3/100/S80 100 30 12 40 150
W11/3/125/S80 125 40 15 40 225
W11/3/150/S80 150 40 20 50 300
W11/3/160/S80 160 50 20 60 500
W11/3/180/S80 180 50 20 60 500
W11/3/200/S80 200 50 20 60 700
W11/3/250/S80 250 50 20 60 1200

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lauffläche FL= flach Lauffläche BA = ballig

Vulkollanräder
Rad: Radkörper aus Aluminiumvollradkörper mit
gegossenem Vulkollan® Belag (Desmodur15).
Beidseitig mit Kugellagern ausgestattet.
Lauffläche: spurfrei, ca. 92° Shore A Härte

Temperaturbereich: -30°C bis +80°C.

® = eingetragene Marke der Bayer AG, Leverkusen

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

W69/3/50/1/FL 50 40 10 40 100
W69/3/65/FL 65 30 12 30 150
W69/3/80/1/FL 80 30 12 30 200
W69/3/80/2/FL 80 40 12 40 250
W69/3/100/12/FL 100 40 12 40 350
W69/3/125/1/20/FL 125 45 20 45 450
W69/3/150/20/FL 150 50 20 50 600
W69/3/175/20/FL 175 50 20 50 650
W69/3/180/20/FL 180 50 20 50 700
W69/3/200/20/FL 200 50 20 50 800

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

W69/3/65/BA 65 30 12 30 150
W69/3/80/1/BA 80 30 12 30 200
W69/3/80/2/BA 80 40 12 40 250
W69/3/90/12/BA 90 40 12 40 350
W69/3/100/12/BA 100 40 12 40 350
W69/3/125/1/20/BA 125 45 20 45 450
W69/3/150/20/BA 150 50 20 50 600
W69/3/175/20/BA 175 50 20 50 650
W69/3/180/20/BA 180 50 20 50 700
W69/3/200/20/BA 200 50 20 50 800
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Schwerlast-Polyurethanrollen
Rad: Radkörper aus gespritztem grauen
Polyamid PA6 (Vollradkörper),
Ausgerüstet mit gegossenem Polyurethan.
Beidseitig mit Kugellagern ausgestattet.
Lauffläche: spurfrei, ca. 95° Shore A Härte
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C.
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, mit doppelter
Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt.
Feststeller mit Doppelstop. Günstige Alternative!
Mit verstärkter Polyurethanauflage für besten
Laufkomfort!

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lieferbare Varianten:
- mit Rückenlochbefestigung für Schraube M12
  bitte an die Artikelnummer eine /1 anhängen
  (lieferbar von Rad ø 80 bis 200mm - ab ø 125mm
   mit reduzierter Tragkraft von 350Kg)
- mit Richtungsfeststeller
- mit Zentralfeststeller
- mit Fußschutz

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W941/3/80/S95/PAG/PUMG/P4 W941/F/3/80/S95/PAG/PUMG/P4 W939/3/80/S95/PAG/PUMG 80 30 108 47 100x84 80x60 9 230
W941/3/100/S95/PAG/PUMG/P4 W941/3/100/S95/PAG/PUMG/P4 W939/3/100/S95/PAG/PUMG/P4 100 30 128 47 100x84 80x60 9 250
W941/3/100/S95/PAG/PUMG/2 W941/3/100/S95/PAG/PUMG/2 W939/3/100/S95/PAG/PUMG/2 100 30 128 48 135x110 105x80 10,5 250
W941/3/125/S95/PAG/PUMG/P5 W941/F/3/125/S95/PAG/PUMG/P5 W939/3/125/S95/PAG/PUMG/P5 125 40 161 51 104x80 80x60 9 400
W941/3/125/S95/PAG/PUMG/P6 W941/F/3/125/S95/PAG/PUMG/P6 W939/3/125/S95/PAG/PUMG/P6 125 40 164,5 61 132x110 105x80 12 400
W941/3/150/S95/PAG/PUMG/P6 W941/F/3/150/S95/PAG/PUMG/P6 W939/3/150/S95/PAG/PUMG/P6 150 40 195 60 132x110 105x80 12 500
W941/3/200/S95/PAG/PUMG/P6 W941/F/3/200/S95/PAG/PUMG/P6 W939/3/200/S95/PAG/PUMG/P6 200 50 243 59 132x110 105x80 12 850

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W9/3/80/S95/PAG/PUMG 80 30 15 36 230
W9/3/100/S95/PAG/PUMG 100 30 15 36 250
W9/3/125/S95/PAG/PUMG 125 40 15 47 400
W9/3/150/S95/PAG/PUMG 150 40 20 47 500
W9/3/200/S95/PAG/PUMG 200 50 20 52 850

Gehäuse in verstärkter

Ausführung.

Ab ø 125mm mit schwerer

Verschraubung im Gabelkopf.

günstige Ausführung

mit gegossenem Polyurethanbelag

auf Polyamidfelge

für beste Laufeigenschaften

aufgegossenes

Polyurethan auf

Polyamid

Vollradkörper
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Schwerlast-Theaterrollen
Rad: Radkörper aus Aluminium,  Ausgerüstet mit
gegossenem Polyurethan oder Vulkollan ®.
Beidseitig mit Kugellagern ausgestattet. Lauffläche:
spurfrei, ca. 92° Shore A Härte Temperaturbereich:
-20°C bis +80°C (Vulkollan ® -30°C).
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, mit doppelter
Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt.
Feststeller mit Doppelstop.
Mit verstärkter Belagauflage für besten Laufkomfort!
Lauffläche ballig!

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Polyurethanräder mit Kugellagerung

W69/3/100/12/PU/BA/SO 100 40 12 40 250

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle Lenkrolle Richtungsfeststeller

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

W6941/3/100/PU/BA/L W6941/F/3/100/PU/BA/L W6939/3/100/PU/BA/L W6941/R/3/100/PU/BA/L

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle Lenkrolle 4-fach Richtungsfeststeller

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

W6941/3/100/BA W6941/F/3/100/BA W6939/3/100/BA W6941/R/3/100/BA

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Vulkollanräder ® mit Kugellagerung

W69/3/100/12/BA 100 40 12 40 350
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Voll-Aluminiumfelge!

ballige Lauffläche (alternativ mit flacher
Lauffläche lieferbar)

 mm mm mm mm   mm  mm mm Kg

100 40 128 48 135x110 105x80 10,5 250

 mm mm mm mm   mm  mm mm Kg

100 40 128 48 135x110 105x80 10,5 350
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Schwerlast-Polyurethanrollen
Rad: Radkörper aus Guss oder Aluminium,
Ausgerüstet mit gegossenem Polyurethan.
Beidseitig mit Kugellagern ausgestattet.
Lauffläche: spurfrei, ca. 95° Shore A Härte
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C.
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, mit doppelter
Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt.
Feststeller mit Doppelstop.

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W1241/3/80 W1241/F/3/80 W1239/3/80 80 36 105 36 105x80 80x60 9 200
W1241/3/80/P4 W1241/F/3/80/P4 W1239/3/80/P4 80 36 108 47 100x84 80x60 9 250
W1241/3/100/P4 W1241/F/3/100/P4 W1239/3/100/P4 100 30 128 47 100x84 80x60 9 250
W1241/3/125/P5 W1241/F/3/125/P5 W1239/3/125/P5 125 40 161 51 100x84 80x60 9 400
W1241/3/150/P5 W1241/F/3/150/P5 W1239/3/150/P5 150 40 188 45 132x110 105x80 11,5 400
W1241/3/150/P6 W1241/F/3/150/P6 W1239/3/150/P6 150 50 195 60 132x110 105x80 12 700
W1241/3/160/P6 W1241/F/3/160/P6 W1239/3/160/P6 160 50 200 60 132x110 105x80 12 700
W1241/3/175/P6 W1241/F/3/175/P6 W1239/3/175/P6 175 40 230,5 59 132x110 105x80 12 650
W1241/3/200/P6/TK1000 W1241/F/3/200/P6/TK1000 W1239/3/200/P6/TK1000 200 50 243 59 132x110 105x80 12 1000
W1241/3/250/L6 W1241/F/3/250/L6 W1239/3/250/L6 250 60 290 58 135x110 104x78 11 1400

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W1141/3/80 W1141/F/3/80 W1139/3/80 80 30 105 36 105x80 80x60 9 180
W1141/3/100/P4 W1141/F/3/100/P4 W1139/3/100/P4 100 40 128 47 100x84 80x60 9 280
W1141/3/125/P5 W1141/F/3/125/P5 W1139/3/125/P5 125 30 161 51 100x84 80x60 9 350
W1141/3/150/P5 W1141/F/3/150/P5 W1139/3/150/P5 150 40 188 45 132x110 105x80 11,5 400
W1141/3/150/P6 W1141/F/3/150/P6 W1139/3/150/P6 150 50 195 60 132x110 105x80 12 450
W1141/3/160/P6 W1141/F/3/160/P6 W1139/3/160/P6 160 50 200 60 132x110 105x80 12 500
W1141/3/175/P6 W1141/F/3/175/P6 W1139/3/175/P6 175 50 230,5 59 132x110 105x80 12 600
W1141/3/200/P6/TK800 W1141/F/3/200/P6/TK800 W1139/3/200/P6/TK800 200 50 243 59 132x110 105x80 12 800
W1141/3/250/L6 W1141/F/3/250/L6 W1139/3/250/L6 250 60 290 58 135x110 105x80 11     1000

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Weiteres Zubehör:Lieferbare Varianten:
- mit Rückenlochbefestigung für Schraube M12
  bitte an die Artikelnummer eine /1 anhängen
  (lieferbar von Rad ø 80 bis 200mm)
- mit Zentralfeststeller
- mit Fußschutz

siehe Seite 6
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Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W1230/3/100/1/H W1230/F/3/100/1/H W1229/3/100/1/H 100 50 148 42 135x110 105x80 11 400
W1230/3/125/1/H W1230/F/3/125/1/H W1229/3/125/1/H 125 50 170 50 135x110 105x80 11 500
W1230/3/125/RO/H W1230/F/3/125/RO/H W1229/3/125/RO/H 125 60 170 50 135x110 105x80 11 700
W1230/3/150/RO/H W1230/F/3/150/RO/H W1229/3/150/RO/H 150 60 200 57 135x110 105x80 11 930
W1230/3/160/1/RO/H W1230/F/3/160/1/RO/H W1229/3/160/1/RO/H 160 50 205 57 135x110 105x80 11 800
W1230/3/180/RO/H W1230/F/3/180/RO/H W1229/3/180/RO/H 180 50 235 62 135x110 105x80 11 900
W1230/3/200/H W1230/F/3/200/H W1229/3/200/H 200 50 245 62 135x110 105x80 11 1100
W1230/3/200/RO/H W1230/F/3/200/RO/H W1229/3/200/RO/H 200 60 245 62 135x110 105x80 11 1200
W1230/3/250/H W1230/F/3/250/H W1229/3/250/H 250 60 305 80 135x110 105x80 11 1400

Geschweißte-Schwerlast-

Polyurethanrollen
Rad: Radkörper aus Guss. Ausgerüstet
mit gegossenem Polyurethan.
Beidseitig mit Kugellagern ausgestattet.
Lauffläche: spurfrei, ca. 95° Shore A Härte
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C.
Gehäuse: geschweißte Stahlblechgehäuse,
goldverzinkt,  Radachse verschraubt. Feststeller mit
Doppelstop.

Feststeller im Vorlauf
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Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W1230/3/200/SO W1230/F/3/200/SO W1229/3/200/SO 200 80 255 77 200x160 160x120 17 1500
W1230/3/200/1/SO W1230/F/3/200/1/SO W1229/3/200/1/SO 200 100 255 77 200x160 160x120 17 1950
W1230/3/250/SO W1230/F/3/250/SO W1229/3/250/SO 250 80 310 67 200x160 160x120 17 1800
W1230/3/2501/SO W1230/F/3/250/1/SO W1229/3/250/1/SO 250 100 310 67 200x160 160x120 17 2200
W1230/3/300/SO W1230/F/3/300/SO W1229/3/300/SO 300 70 378 64 200x160 160x120 17 2000
W1230/3/300/1/SO W1230/F/3/300/1/SO W1229/3/300/1/SO 300 80 378 64 200x160 160x120 17 2200
W1230/3/300/2/SO W1230/F/3/300/2/SO W1229/3/300/2/SO 300 100 378 80 200x160 160x120 17 2800
W1230/3/350/SO W1230/F/3/350/SO W1229/3/350/SO 350 100 430 92 250x200 210x160 17 3000
W1230/3/400/SO W1230/F/3/400/SO W1229/3/400/SO 400 80 490 92 250x200 210x160 17 2800
W1230/3/400/1/SO W1230/F/3/400/1/SO W1229/3/400/1/SO 400 100 490 92 250x200 210x160 17 3500
W1230/3/500/SO W1230/F/3/500/SO W1229/3/500/SO 500 100 600 95 250x200 210x160 20 4500

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W1260/3/100 W1260/F/3/100 W1259/3/100 100 2x38 145 35 138x110 105x80 11 590
W1260/3/125 W1260/F/3/125 W1259/3/125 125 2x50 170 50 138x110 105x80 11      1100
W1260/3/150 W1260/F/3/150 W1259/3/150 150 2x50 212 51 175x140 140x105 14      1600
W1260/3/200 W1260/F/3/200 W1259/3/200 200 2x50 264 67 175x140 140x105 14      2000
W1260/3/250 W1260/F/3/250 W1259/3250 250 2x50 314 80 175x140 140x105 14      2000
W1260/3/250/75 W1260/F/3/250/75 W1259/3/250/75 250 2x75 314 80 200x160 160x120 16      3200
W1260/3/300 W1260/F/3/300 W1259/3/300 300 2x50 365 82 175x140 140x105 14      2000
W1260/3/300/1 W1260/F/3/300/1 W1259/3/300/1 300 2x100 395 111 255x200 210x160 16      5600
W1260/3/400 W1260/F/3/400 W1259/3/400 400 2x100 495 107 255x200 210x160 16      7000

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Geschweißte-Schwerlast-

Polyurethanrollen
Rad: Radkörper aus Guss. Ausgerüstet
mit gegossenem Polyurethan.
Beidseitig mit Kugellagern ausgestattet.
Lauffläche: spurfrei, ca. 95° Shore A Härte
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C.
Gehäuse: geschweißte Stahlblechgehäuse,
Radachse verschraubt. Feststeller mit Rad- /
Totalfeststeller

Bis 7000Kg Tragkraft
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Polyurethan-Hubwagenrollen
Rad: Radkörper aus Stahl. Ausgerüstet
mit gegossenem Polyurethan.
Beidseitig mit Kugellagern ausgestattet.
Lauffläche: spurfrei, ca. 92° Shore A Härte
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C.
Lagerausführung:

ZZ=beidseitig mit Metallabdichtung geschlossen
ZV=beidseitig mit Metallabdichtung geschlossen
und einseitig versetzt

Lieferbare Varianten:

antistatisch

Rollen

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W12/H/3/80/50/20/ZZ   80 50       20 50 400
W12/H/3/80/50/20/ZV   80 50       20 56 400
W12/H/3/80/50/25/ZZ   80 50       25 50 400
W12/H/3/80/50/25/ZV   80 50       25 54 400
W12/H/3/80/70/20/ZZ   80 70       20 70 450
W12/H/3/80/70/20/ZV   80 70       20 76 450
W12/H/3/80/70/25/ZZ   80 70       25 70 450
W12/H/3/80/70/25/ZV   80 70       25 76 450
W12/H/3/82/50/20/ZZ   82 50       20 50 350
W12/H/3/82/50/20/ZV   82 50       20 56 350
W12/H/3/82/50/25/ZZ   82 50       25 50 350
W12/H/3/82/50/25/ZV   82 50       25 56 350
W12/H/3/82/60/20/ZZ   82 60 20 60 450
W12/H/3/82/60/20/ZV   82 60 20 66 450
W12/H/3/82/60/25/ZZ   82 60 25 60 450
W12/H/3/82/60/25/ZV   82 60 25 66 450
W12/H/3/82/70/20/ZZ   82 70 20 70 500
W12/H/3/82/70/20/ZV   82 70 20 76 500
W12/H/3/82/70/25/ZZ   82 70 25 70 500
W12/H/3/82/90/20/ZZ   82 90 20 90 650
W12/H/3/82/90/25/ZZ   82 90 25 90 650
W12/H/3/82/90/20/ZV   82 90 20 96 650
W12/H/3/82/90/25/ZV   82 90 25 96 650
W12/H/3/82/100/20/ZZ   82 100 20 100 700
W12/H/3/82/100/20/ZV   82 100 20 106 700
W12/H/3/82/100/25/ZZ   82 100 25 100 700
W12/H/3/82/100/25/ZV   82 100 25 106 700
W12/H/3/85/50/20/ZZ   85 50 20 50 350
W12/H/3/85/50/20/ZV   85 50 20 56 350
W12/H/3/85/50/25/ZZ   85 50 25 50 350
W12/H/3/85/50/25/ZV   85 50 25 56 350
W12/H/3/85/60/20/ZZ   85 60 20 60 450
W12/H/3/85/60/20/ZV   85 60 20 66 450
W12/H/3/85/60/25/ZZ   85 60 25 60 450
W12/H/3/85/60/25/ZV   85 60 25 66 450
W12/H/3/85/70/20/ZZ   85 70 20 70 500
W12/H/3/85/70/20/ZV   85 70 20 76 500
W12/H/3/85/70/25/ZZ   85 70 25 70 500



32 Räder & Rollen
Räder Wendt

©

www.rollenfertigung.de

+ 49 (0) 4122-978531-0

Polyurethan-Hubwagenrollen
Rad: Radkörper aus Stahl. Ausgerüstet
mit gegossenem Polyurethan.
Beidseitig mit Kugellagern ausgestattet.
Lauffläche: spurfrei, ca. 92° Shore A Härte
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C.
Lagerausführung:

ZZ=beidseitig mit Metallabdichtung geschlossen
ZV=beidseitig mit Metallabdichtung geschlossen
und einseitig versetzt

Rollen

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

W12/H/3/85/70/25/ZV   85 70       25 76 500
W12/H/3/85/75/20/ZZ   85 75       20 75 575
W12/H/3/85/75/20/ZV   85 75       20 81 575
W12/H/3/85/75/25/ZZ   85 75       25 75 575
W12/H/3/85/75/25/ZV   85 75       25 81 575
W12/H/3/85/80/20/ZZ   85 80       20 80 600
W12/H/3/85/80/20/ZV   85 80       20 86 600
W12/H/3/85/80/25/ZZ   85 80       25 80 600
W12/H/3/85/80/25/ZV   85 80       25 86 600
W12/H/3/85/90/20/ZZ   85 90       20 90 700
W12/H/3/85/90/20/ZV   85 90       20 96 700
W12/H/3/85/90/25/ZZ   85 90       25 90 700
W12/H/3/85/90/25/ZV   85 90       25 96 700
W12/H/3/85/100/20/ZZ   85 100       20 100 800
W12/H/3/85/100/20/ZV   85 100       20 106 800
W12/H/3/85/100/25/ZZ   85 100       25 100 800
W12/H/3/85/100/25/ZV   85 100       25 106 800
W12/H/3/85/110/20/ZZ   85 110       20 110 850
W12/H/3/85/110/20/ZV   85 110       20 116 850
W12/H/3/85/110/25/ZZ   85 110       25 110 850
W12/H/3/85/110/25/ZV   85 110       25 110 850
W12/H/3/85/120/20/ZZ   85 120       20 120 900
W12/H/3/85/120/20/ZV   85 120       20 126 900
W12/H/3/85/120/25/ZZ   85 120       25 120 900
W12/H/3/85/120/25/ZV   85 120       25 126 900

Lenkrolle Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

W1230/H/3/70 W1229/H/3/70 70 70 127 60 135x110 105x80 13 500
W1230/H/3/85 W1229/H/3/85 85 70 135 60 135x110 105x80 13 700

Lieferbare Varianten:
antistatisch

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung



Hubwagenrollen - Polyamidrollen - Seilrollen

Spurkranzräder & Radsätze

bis 12.000Kg Tragkraft



Polyamid-Hubwagenrollen
Rad: Radkörper aus Polyamid.
Beidseitig mit Kugellagern ausgestattet.
Lauffläche: spurfrei, ca. 70° Shore D Härte
Temperaturbereich: bis -30°C bis +90°C.
Lagerausführung:

ZZ=beidseitig mit Metallabdichtung geschlossen
ZV=beidseitig mit Metallabdichtung geschlossen
und einseitig versetzt

Rollen

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

W0/H/3/80/60/20/ZZ   80 60 20 60 600
W0/H/3/80/60/20/ZV   80 60 20 66 600
W0/H/3/80/60/25/ZZ   80 60 25 60 600
W0/H/3/80/60/25/ZV   80 60 25 66 600
W0/H/3/80/74/20/ZZ   80 74 20 74 700
W0/H/3/80/74/20/ZV   80 74 20 80 700
W0/H/3/80/74/25/ZZ   80 74 25 74 700
W0/H/3/80/74/25/ZV   80 74 25 80 700
W0/H/3/82/54/20/ZZ   82 54 20 54 600
W0/H/3/82/54/20/ZV   82 54 20 60 600
W0/H/3/82/54/25/ZZ   82 54 25 54 600
W0/H/3/82/54/25/ZV   82 54 25 60 600
W0/H/3/82/70/20/ZZ   82 70 20 70 700
W0/H/3/82/70/20/ZV   82 70 20 76 700
W0/H/3/82/70/25/ZZ   82 70 25 70 700
W0/H/3/82/70/25/ZV   82 70 25 76 700
W0/H/3/82/72/20/ZZ   82 72 20 72 700
W0/H/3/82/72/20/ZV   82 72 20 78 700
W0/H/3/82/72/25/ZZ   82 72 25 72 700
W0/H/3/82/72/25/ZV   82 72 25 78 700
W0/H/3/82/80/20/ZZ   82 80 20 80 800
W0/H/3/82/80/20/ZV   82 80 20 86 800
W0/H/3/82/80/25/ZZ   82 80 25 80 800
W0/H/3/82/80/25/ZV   82 80 25 86 800
W0/H/3/82/84/20/ZZ   82 84 20 84 850
W0/H/3/82/84/20/ZV   82 84 20 90 850
W0/H/3/82/84/25/ZZ   82 84 25 84 850
W0/H/3/82/84/25/ZV   82 84 25 90 850
W0/H/3/82/88/20/ZZ   82 88 20 88 900
W0/H/3/82/88/20/ZV   82 88 20 94 900
W0/H/3/82/88/25/ZZ   82 88 25 88 900
W0/H/3/82/88/25/ZV   82 88 25 94 900
W0/H/3/82/91/20/ZZ   82 91 20 91 900
W0/H/3/82/91/20/ZV   82 91 20 97 900
W0/H/3/82/91/25/ZZ   82 91 25 91 900
W0/H/3/82/91/25/ZV   82 91 25 97 900
W0/H/3/82/95/20/ZZ   82 95 20 95 1000
W0/H/3/82/95/20/ZV   82 95 20 101 1000
W0/H/3/82/95/25/ZZ   82 95 25 95 1000
W0/H/3/82/95/25/ZV   82 95 25 101 1000
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Polyamid-Hubwagenrollen
Rad: Radkörper aus Polyamid.
Beidseitig mit Kugellagern ausgestattet.
Lauffläche: spurfrei, ca. 70° Shore D Härte
Temperaturbereich: bis -30°C bis +90°C.
Lagerausführung:

ZZ=beidseitig mit Metallabdichtung geschlossen
ZV=beidseitig mit Metallabdichtung geschlossen
und einseitig versetzt

Räder

Artikel-Nr. mm   mm    mm  mm  Kg

W0/H/3/82/100/20/ZZ   82 100 20 100 900
W0/H/3/82/100/20/ZV   82 100 20 106 900
W0/H/3/82/100/25/ZZ   82 100 25 100 900
W0/H/3/82/100/25/ZV   82 100 25 106 900
W0/H/3/85/60/20/ZZ   85 60 20 60 650
W0/H/3/85/60/20/ZV   85 60 20 66 650
W0/H/3/85/60/25/ZZ   85 60 25 60 650
W0/H/3/85/60/25/ZV   85 60 25 66 650
 W0/H/3/85/70/20/ZZ   85 70 20 70 750
W0/H/3/85/70/20/ZV   85 70 20 76 750
W0/H/3/85/70/25/ZZ   85 70 25 70 750
W0/H/3/85/70/25/ZV   85 70 25 76 750
W0/H/3/85/80/20/ZZ   85 80 20 80 750
W0/H/3/85/80/20/ZV   85 80 20 86 750
W0/H/3/85/80/25/ZZ   85 80 25 80 750
W0/H/3/85/80/25/ZV   85 80 25 86 750
W0/H/3/85/90/20/ZZ   85 90 20 90 800
W0/H/3/85/90/20/ZV   85 90 20 96 800
W0/H/3/85/90/25/ZZ   85 90 25 90 800
W0/H/3/85/90/25/ZV   85 90 25 96 800
W0/H/3/85/100/20/ZZ   85 100 20 100 900
W0/H/3/85/100/20/ZV   85 100 20 106 900
W0/H/3/85/100/25/ZZ   85 100 25 100 900
W0/H/3/85/100/25/ZV   85 100 25 106 900

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lenkrolle Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

W030/H/3/82 W029/H/3/82 82 70 133 60 135x110 105x80 13 700
W030/H/3/85 W029/H/3/85 85 70 135 60 135x110 105x80 13 750
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Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W0/1/50/1/PAN 50 30 8 36 150
W0/1/65/PAN 65 30 12 40 100
W0/1/80/PAN 80 30 12 40 150
W0/1/80/S/PAN 80 34 12 40 200
W0/1/100/PAN 100 35 12 40 200
W0/1/100/S/PAN 100 34 12 40 300
W0/1/100/1/PAN 100 40 15 48 400
W0/1/100/2/PAN 100 50 15 60 600
W0/1/125/PAN 125 40 15 48 250
W0/1/125/1/PAN 125 43 20 58 400
W0/1/125/2/PAN 125 50 15 60 700
W0/1/125/S/PAN 125 40 15 50 400
W0/1/150/PAN 150 40 20 50 350
W0/1/150/1/PAN 150 50 20 60 800
W0/1/150/2/PAN 150 43 20 58 500
W0/1/150/3/PAN 150 50 20 60 800
W0/1/160/PAN 160 40 20 58 375
W0/1/160/1/PAN 160 50 20 60 850
W0/1/175/PAN 175 45 20 50 400
W0/1/175/2/PAN 175 45 20 58 400
W0/1/200/PAN 200 40 20 50 450
W0/1/200/1/PAN 200 50 20 60 500
W0/1/200/2/PAN 200 50 20 60 1200
W0/1/250/PAN 250 50 25 58 800
W0/1/250/1/PAN 250 50 25 60 1200
W0/1/300/PAN 300 60 30 70 2000

Polyamid-Räder
Rad: Radkörper aus Polyamid.
Lagerung: siehe Tabelle
Lauffläche: spurfrei, ca. 70° Shore D Härte
Temperaturbereich: bis -30°C bis +90°C.

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W0/2/65/PAN 65 30 12 40 100
W0/2/80/PAN 80 30 12 40 150
W0/2/100/PAN 100 35 12 40 200
W0/2/100/1/PAN 100 40 15 48 400
W0/2/125/PAN 125 40 12 48 250
W0/2/125/1/PAN 125 34 15 48 250
W0/2/125/2/PAN 125 43 20 58 400
W0/2/150/PAN 150 50 20 60 450
W0/2/150/1/PAN 150 40 12 50 300
W0/2/150/2/PAN 150 43 20 58 500
W0/2/160/PAN 160 40 12 50 325
W0/2/175/PAN 175 45 15 58 450
W0/2/175/1/PAN 175 45 12 50 350
W0/2/200/PAN 200 50 20 60 500
W0/2/200/1/PAN 200 40 12 50 350
W0/2/250/PAN 250 50 25 58 700

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W0/3/150/PAN 150 43 20 54 500
W0/3/150/2/PAN 150 50 20 60 800
W0/3/160/PAN 160 50 20 60 850
W0/3/175/PAN 175 45 20 50 850
W0/3/175/1/PAN 175 48 20 60 500
W0/3/200/PAN 200 50 20 60 800
W0/3/200/1/PAN 200 50 20 60 1200
W0/3/200/2/PAN 200 50 20 54 500
W0/3/250/PAN 250 50 25 54 800
W0/3/250/1/PAN 250 50 25 60 1200
W0/3/250/S/PAN 250 60 25 75 1300
W0/3/300/PAN 300 60 25 75 2000

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W0/3/65/PAN 65 30 12 35 135
W0/3/80/12/PAN 80 32 12 33 500
W0/3/80/S/PAN 80 34 12 40 200
W0/3/100/1/PAN 100 50 20 60 600
W0/3/100/S/PAN 100 34 12 40 300
W0/3/100/VR/PAN 100 40 15 48 500
W0/3/125/PAN 125 43 20 54 400
W0/3/125/1/PAN 125 45 15 50 500
W0/3/125/2/PAN 125 50 20 60 700
W0/3/125/S/PAN 125 40 15 50 400
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Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W041/1/80/PAN W041/F/1/80/PAN W039/1/80/PAN 80 30 105 36 105x80 80x60 9 150
W041/1/100/PAN W041/F/1/100/PAN W039/1/100/PAN 100 35 128 36 105x80 80x60 9 200
W041/1/100x40/PAN W041/F/1/100x40/PAN W039/1/100x40/PAN 100 40 125 48 135x110 105x80 10,5 300
W041/1/125/PAN W041/F/1/125/PAN W039/1/125/PAN 125 40 155 36 105x80 80x60 9 200
W041/1/125x40/PAN W041/F/1/125x40/PAN W039/1/125/S/PAN 125 40 155 40 135x110 105x80 10,5 250
W041/1/150/PAN W041/F/1/150/PAN W039/1/150/PAN 150 40 190 52 135x110 105x80 11 350
W041/1/160/PAN W041/F/1/160/PAN W039/1/160/PAN 160 40 195 52 135x110 105x80 11 350
W041/1/175/PAN W041/F/1/175/PAN W039/1/175/PAN 175 45 215 52 138x109 105x80 11 350
W041/1/200/PAN W041/F/1/200/PAN W039/1/200/PAN 200 50 235 54 135x110 105x80 11 350
W041/1/250/PAN W041/F/1/250/PAN W039/1/250/PAN 250 50 290 66 135x110 105x80 11 350
Rollenlagerung

W041/2/65/PAN W041/F/2/65/PAN W039/2/65/PAN 65 30 98 36 105x80 80x60 9 100
W041/2/80/PAN W041/F/2/80/PAN W039/2/80/PAN 80 30 105 36 105x80 80x60 9 150
W041/2/100/PAN W041/F/2/100/PAN W039/2/100/PAN 100 35 128 36 105x80 80x60 9 200
W041/2/100x40/PAN W041/F/2/100x40/PAN W039/2/100x40/PAN 100 40 125 48 135x110 105x80 10,5 300
W041/2/125/PAN W041/F/2/125/PAN W039/2/125/PAN 125 40 155 36 105x80 80x60 9 200
W041/2/125x40/PAN W041/F/2/125x40/PAN W039/2/125/S/PAN 125 40 155 40 135x110 105x80 10,5 250
W041/2/150/PAN W041/F/2/150/PAN W039/2/150/PAN 150 50 190 52 135x110 105x80 11 350
W041/2/160/PAN W041/F/2/160/PAN W039/2/160/PAN 160 40 195 52 135x110 105x80 11 350
W041/2/175/PAN W041/F/2/175/PAN W039/2/175/PAN 175 45 215 52 138x109 105x80 11 350
W041/2/200/PAN W041/F/2/200/PAN W039/2/200/PAN 200 50 235 54 135x110 105x80 11 350
W041/2/250/PAN W041/F/2/250/PAN W039/2/250/PAN 250 50 290 66 135x110 105x80 11 350
Kugellagerung

W041/3/80/S/PAN W041/F/3/80/S/PAN W039/3/80/S/PAN 80 34 105 36 105x80 80x60 9 200
W041/3/100/PAN W041/F/3/100/PAN W039/3/100/PAN 100 35 128 36 105x80 80x60 9 200
W041/3/100x35/PAN W041/F/3/100x35/PAN W039/3/100x35/PAN 100 35 125 48 135x110 105x80 10,5 300
W041/3/125/S/PAN W041/F/3/125/S/PAN W039/3/125/PAN 125 40 155 36 105x80 80x60 9 225
W041/3/125x40/S/PAN W041/F/3/125x40/S/PAN W039/3/125x40/S/PAN 125 40 155 40 135x110 105x80 10,5 250
W041/3/150/PAN W041/F/3/150/PAN W039/3/150/PAN 150 43 190 52 135x110 105x80 11 350
W041/3/160/PAN W041/F/3/160/PAN W039/3/160/PAN 160 50 195 52 135x110 105x80 11 350
W041/3/175/PAN W041/F/3/175/PAN W039/3/175/PAN 175 45 215 52 138x110 105x80 11 350
W041/3/200/PAN W041/F/3/200/PAN W039/3/200/PAN 200 50 235 54 135x110 105x80 11 350
W041/3/250/PAN W041/F/3/250/PAN W039/3/250/PAN 250 60 290 66 135x110 105x80 11 350

Polyamid-Rollen
Rad: Radkörper aus Polyamid.
Lagerung: siehe Tabelle
Lauffläche: spurfrei, ca. 70° Shore D Härte
Temperaturbereich: bis -30°C bis +90°C.
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, mit doppelter
Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt.
Feststeller mit Doppelstop.

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lieferbare Varianten:

- mit Rückenlochbefestigung  für Schraube M12
  bitte an die Artikelnummer eine /1 anhängen
  (lieferbar von Rad ø 80 bis 200mm -
  mit reduzierter Tragkraft)

- mit Zentralfeststeller
- mit Fußschutz
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Schwerlast-Polyamidrollen
Rad: Radkörper aus Polyamid.
Lagerung: Kugellagerung
Lauffläche: spurfrei, ca. 70° Shore D Härte
Temperaturbereich: bis -30°C bis +90°C.
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, mit doppelter
Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt.
Feststeller mit Doppelstop.

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Gehäuse in verstärkter Ausführung.

Ab ø 125mm bis 200mm mit schwerer

 Verschraubung im Gabelkopf.

Lose Räder                    auf Seite 36

Lieferbare Varianten:

- mit Rückenlochbefestigung  für Schraube M12
  bitte an die Artikelnummer eine /1 anhängen
  (lieferbar von Rad ø 80 bis 200mm -
  mit reduzierter Tragkraft)

- Räder in Gleit- oder Rollenlagerung
- mit Zentralfeststeller
- mit Fußschutz

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W041/3/80/S/P4/PAN W041/F/3/80/S/P4/PAN W039/3/80/S/P4/PAN 80 33 108 47 100x84 80x60 9 300
W041/3/100/S/P4/PAN W041/F/3/100/S/P4/PAN W039/3/100/S/P4/PAN 100 34 128 47 100x84 80x60 9 300
W041/3/100/S/P5/PAN W041/F/3/100/S/P5/PAN W039/3/100/S/P5/PAN 100 40 135 47 100x84 80x60 9 450
W041/3/125/S/P5/PAN W041/F/3/125/S/P5/PAN W039/3/125/S/P5/PAN 125 40 161 51 100x84 80x60 9 400
W041/3/125/S/P6/PAN W041/F/3/125/S/P6/PAN W039/3/125/S/P6/PAN 125 50 164,5 61 132x110 105x80 12 700
W041/3/150/S/P6/PAN W041/F/3/150/S/P6/PAN W039/3/150/S/P6/PAN 150 45 195 60 132x110 105x80 12 700
W041/3/160/S/P6/PAN W041/F/3/160/S/P6/PAN W039/3/160/S/P6/PAN 160 50 200 60 132x110 105x80 12 700
W041/3/175/S/P6/PAN/TK850 W041/F/3/175/S/P6/PAN/TK850 W039/3/175/S/P6/PAN/TK850 175 45 230,5 59 132x110 105x80 12 850
W041/3/200/S/P6/PAN W041/F/3/200/S/P6/PAN W039/3/200/S/P6/PAN 200 50 243 59 132x110 105x80 12 700
W041/3/200/S/P6/TK1000PAN W041/F/3/200/S/P6/TK1000/PAN W039/3/200/S/P6/PAN 200 50 243 59 132x110 105x80 12 1000
W041/3/250/S/L6/PAN W041/F/3/250/S/PL6/PAN W039/3/250/S/L6/PAN 250 60 290 58 135x110 105x80 11 1300

Bis 1300Kg Tragkraft
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Geschweißte-Schwerlast-

Polyamidrollen
Rad: Radkörper aus Polyamid.
Lagerung: Kugellagerung
Lauffläche: spurfrei, ca. 70° Shore D Härte
Temperaturbereich: bis -30°C bis +90°C.
Gehäuse: Stahlblech, Radachse verschraubt.
Feststeller mit Doppelstop.

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W0530/3/100/H W0530/F/3/100/H W0529/3/100/H 100 50 148 42 135x110 105x80 11  600
W0530/3/100/GP/H W0530/F/3/100/GP/H W0529/3/100/GP/H 100 50 148 42 135x110 105x80 11     1400
W0530/3/125/H W0530/F/3/125/H W0529/3/125/H 125 50 170 50 135x110 105x80 11  700
W0530/3/125/GP/H W0530/F/3/125/GP/H W0529/3/125/GP/H 125 50 170 50 135x110 105x80 11     1500
W0530/3/150/H W0530/F/3/150/H W0529/3/150/H 150 50 200 57 135x110 105x80 11  800
W0530/3/150/GP/H W0530/F/3/150/GP/H W0529/3/150/GP/H 150 50 200 57 135x110 105x80 11     1500
W0530/3/160/H W0530/F/3/160/H W0529/3/160/H 160 50 205 57 135x110 105x80 11  850
W0530/3/160/GP/H W0530/F/3/160/GP/H W0529/3/160/GP/H 160 50 205 57 135x110 105x80 11     1500
W0530/3/200/H W0530/F/3/200/H W0529/3/200/H 200 50 245 62 135x110 105x80 11     1200
W0530/3/200/GP/H W0530/F/3/200/GP/H W0529/3/200/GP/H 200 50 245 62 135x110 105x80 11     1500
W0530/3/250/H W0530/F/3/250/H W0529/3/250/H 250 60 305 80 135x110 105x80 11     1300
W0530/3/250/GP/H W0530/F/3/250/GP/H W0529/3/250/GP/H 250 60 305 80 135x110 105x80 11     1500

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Feststeller im Vorlauf

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

W060/3/100 W060/F/3/100 W059/3/100 100 2x37 145 35 138x110 105x80 11 800
W060/3/125 W060/F/3/125 W059/3/125 125 2x50 170 50 138x110 105x80 11 1400
W060/3/150 W060/F/3150 W059/3/150 150 2x48 212 55 175x140 140x105 14 1800
W060/3/150/1 W060/F/3/150/1 W059/3/150/1 150 2x80 212 87 200x160 160x120 16 5000
W060/3/200 W060/F/3/200 W059/3/200 200 2x50 264 67 175x140 140x105 14 2000
W060/3/200/1 W060/F/3/200/1 W059/3/200/1 200 2x80 264 95 200x160 160x120 16 5000
W060/3/250 W060/F/3/250 W059/3/250 250 2x60 314 80 200x160 160x120 14 2000
W060/3/250/80 W060/F/3/250/80 W059/3/250/80 250 2x80 314 92 200x160 160x120 16 5000
W060/3/250/1 W060/F/3/250/1 W059/3/250/1 250 2x100 330 70 255x200 210x160 16 7500
W060/3/300 W060/F/3/300 W059/3/300 300 2x80 375 88 200x160 160x120 16 5000
W060/3/300/1 W060/F/3/300/1 W059/3/300/1 300 2x100 395 111 255x200 210x160 16 7500
W060/3/400 W060/F/3/400 W059/3/400 400 2x80 475 80 200x160 160x120 16 5000
W060/3/400/1 W060/F/3/400/1 W059/3/400/1 400 2x100 495 107 255x200 210x160 16 7500
Lenkrolle Stop nur mit Radfeststeller

Bis 7500Kg Tragkraft

Bis 1500Kg Tragkraft
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Kg
Räder

Artikel-Nr.

Andere Ausführungen auf Anfrage

Schwerlast-Polyamid-Räder
Rad: Vollradkörper aus Polyamid.
Lagerung: siehe Tabelle
Lauffläche: spurfrei, ca. 80° Shore D Härte
Temperaturbereich: bis -30°C bis +90°C.

Mit Gehäusen auf Anfrage

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W0/3/80/GP/V 80 40 20 45 1000
W0/3/100/GP/V 100 40 20 45 1250
W0/3/100/1/P/V 100 50 20 60 1400
W0/3/125/GP/V 125 55 25 60 2000
W03/125/1/P/V 125 50 25 60 1700
W0/3/150/GP/V 150 55 30 60 2500
W0/3/150/1/P/V 150 50 30 60 2100
W0/3/150/2/GP/V 150 80 35 90 3000
W0/3/160/P/V 160 50 30 60 2250
W0/3/200/GP/V 200 55 35 60 3000
W0/3/200/1/GP/V 200 80 45 90 4500
W0/3/200/2/P/V 200 50 35 60 2800
W0/3/250/GP/V 250 65 45 70 5000
W0/3/250/1/GP/V 250 80 50 90 6000
W0/3/250/2/P/V 250 50 40 60 3500
W0/3/300/GP/V 300 80 55 90 7000
W0/3/300/1/GP/V 300 110 70 120 10000
W0/3/400/GP/V 400 110 80 120 12000

Polyamid-Seilrollen
Rad: aus Polyamid mit halbrunder Nut
Lagerung: siehe Tabelle
ca. 70° Shore D Härte
Temperaturbereich: bis -30°C bis +90°C.

Nut

Kugellagerung

W57/40 40/32 12 6 15 35 8
W57/48 48/40 12 8 15 42 8
W57/50 50/40 10 15 11 30       4
W57/60 60/38 30 12 18 90 20
W57/65 65/57 12 8 15 50 8
W57/73 73/65 13 10 17 55 8
W57/76 76/66 15 11 17 75 11
W57/80 80/62 22 12 25 140 12
W57/90 90/70 18 10 21 130 10
W57/100 100/84 12 10 17 85 3,5
W57/100/2 100/74 25 15 28 160 18
W57/100/3 100/68 42 20 27 270 28
W57/120 120/88 27 15 33 300 18
W57/126 126/102 34 30 42 500 14
W57/150 150/110 33 20 42 410 25

Gleitlagerung

W560/40 40/30 13 8 7 50 5
W560/50 50/38 13 10 9 50 4
W560/65 65/55 12 10 8 135 8
W560/78 78/56 15 10 5 135 8
W560/78/2 78/66 19 15 10 245 12
W560/80 80/50 21 15 10 125 8
W560/98 98/80 20 10 20 150 6

Bis 12000Kg Tragkraft
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Radbreite ohne

Spurkranz mm

Naben-

Kg
Radbreite mit

Spurkranz mm

Kugellagerung

W0/SPK/50 50/62 32             26              32 15 voll 220
W0/SPK/75 75/100 40             30              47 20 voll 380
W0/SPK/75/1 75/100 40             30              40 20 voll 700
W0/SPK/100 100/125 46             36              52 20 voll 600
W0/SPK/100/1 100/125 46             36              46 20 voll 1000
W0/SPK/125 125/145 46             36              52 20 voll 750
W0/SPK/125/1 125/145 46             36              46 20 voll 1500
W0/SPK/150 150/175 46             36              52 20 voll 900
W0/SPK/150/1 150/175 52             38              52 30 voll 2000
W0/SPK/180 180/210 53             36              52 20 voll 1000
W0/SPK/200 200/230 53             38              60 25 voll 1300
W0/SPK/200/1 200/230 80             65              90 40 voll 2500
W0/SPK/200/2 200/230 80             65              80 40 voll 3500
W0/SPK/250 250/300 65             50              70 30 voll 2100
W0/SPK/250/1 250/300 80             60              90 40 voll 3000
W0/SPK/250/2 250/290 75             60              75 50 voll 4500
W0/SPK/300 300/340 90             72              90 60 voll 5000

Schwerlast-Polyamid

Spurkranzräder und Bockrollen
Rad: Vollradkörper aus Polyamid.
Lagerung: siehe Tabelle
Lauffläche: spurfrei, ca. 80° Shore D Härte
Temperaturbereich: bis -30°C bis +90°C.

Radbreite ohne

Spurkranz mm Kg
Radbreite mit

Spurkranz mm

Kugellagerung

W0/SPK39/50 50/62 32             26              93        100x84      80x60   9     220
W0/SPK39/75 75/100 40             30              116       100x84      80x60   9     380
W0/SPK39/75/1/H 75/100 40             30              136      132x110     105x80  12     700
W0/SPK39/100/H 100/125 46             36              158      135x110     105x80  11     600
W0/SPK39/100/1/H 100/125 46             36              158      135x110     105x80  11   1000
W0/SPK39/125/H 125/145 46             36              188      135x110     105x80  11      750
W0/SPK39/125/1/H 125/145 46             36              188      135x110     105x80  11     1500
W0/SPK39/150/H 150/175 46             36              220      135x110     105x80  11       900
W0/SPK39/150/1 150/175 52             38              230      135x105     105x80  13    2000
W0/SPK39/200/1 200/230 80             65              280      175x140    140x105  15    2500
W0/SPK39/200/2 200/230 80             65              280      175x140    140x105  15    3500
W0/SPK39/250/2 250/290 75             60              355      260x200    210x160  21    4500
W0/SPK39/300 300/340 90             72              380      260x200    210x160  21    5000

Bis 5000Kg Tragkraft

Räder

Artikel-Nr.

Rollen

Artikel-Nr.



Radbreite ohne

Spurkranz

m m

Radbreite mit

Spurkranz

m m

Radbreite ohne

Spurkranz

m m

Radbreite mit

Spurkranz

 mm

Radbreite ohne

Spurkranz

m m
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Spezial-Spurkranzräder

Rad: aus Grauguss oder Stahl C45

(oder vergleichbar), Lauffläche sauber überdreht,

Lauffläche zur Achse ca. 3° ansteigend.

Lagerart: siehe Tabelle

Lauffläche ca. 180 bis 230HB

Spurkranzräder auf Anfrage bis 33000 Kg

Tragkraft möglich!

Hinweis: die Lackierung bei den Gussrädern ist keine

dauerhafte. Es handelt sich um ein Schutzanstrich.

Räder

Artikel-Nr.

Naben-

Kg

Räder

Artikel-Nr.

Naben-

Kg

Naben-

Kg

Grauguss

Grauguss

Radbreite mit

Spurkranz

m m

Räder & Rollen
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Kugellagerung

W/SPK/50 50/62 32             26              32 15 50 400

W/SPK/75 75/100 40             30              47 20 62 700

W/SPK/100 100/125 46             36              52 20 62 800

W/SPK/125 125/145 46             36              52 20 62 900

W/SPK/150 150/175 46             36              52 20 62 1000

W/SPK/180 180/210 48             38              52 20 65 1200

W/SPK/200 200/230 57             40              60 25 87 1500

W/SPK/201 200/230 80             62              90 40 110 3000

W/SPK/250 250/300 65             50              70 30 90 2000

W/SPK/251 250/300 65             50              70 40 110 3000
Temperaturbereich: -30°C bis +180°C - mit Ofenlager bis +600°C möglich (reduziert die Tragkraft bis zu 50%)

Andere Ausführungen auf Anfrage

Stahl

Kugellagerung

W/SPK/50/C 50/62 40             30              40 15 voll 500

W/SPK/75/C 75/100 40             30              40 20 voll 800

W/SPK/100/C 100/125 50             40  50 25 voll 1200

W/SPK/125/C 125/150 50             40              50 25 voll 1500

W/SPK/150/C 150/175 52             38              52 30 voll 1500

W/SPK/150/1/C 150/180 60             48              60 30 voll 2000

W/SPK/200/C 200/230 62             39              62 40 voll 2500

W/SPK/250/C 250/290 72             50              72 50 voll 3000

W/SPK/250/1/C 250/290 70             60              70 45 voll 4000

W/SPK/300/C 300/340 75             52              75 60 voll 4000

W/SPK/300/1/C 300/345 90             72              90 60 voll 7000

W/SPK/400/C 400/445 90             72              90 80 voll 9000

Temperaturbereich: -25°C bis +120°C  -  Andere Ausführungen auf Anfrage

Gleitlagerung

W/SPG/50 50/62 32             26              32 15 50 400

W/SPG/75 75/100 40             30              47 20 62 700

W/SPG/100 100/125 46             36              52 20 62 800

W/SPG/125 125/145 46             36              52 20 62 900

W/SPG/150 150/175 46             36              52 20 62 1000

W/SPG/180 180/210 48             38              52 30 65 1200

W/SPG/200 200/230 57             40              60 30 87 1500

W/SPG/250 250/300 65             50              70 40 90 2000
Temperaturbereich: -30°C bis +180°C - bei +600°C reduziert sich die Tragkraft um ca. zu 50%

Andere Ausführungen auf Anfrage

Serie bis  9000Kg Tragkraft

Räder

Artikel-Nr.
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Radbreite ohne

Spurkranz mm Kg
Radbreite mit

Spurkranz mm

Kugellagerung

W/SPK39/50/P4 50/62 40             30              93        100x84      80x60   9     300

W/SPK39/50/1/P5 50/62 40             30              110       100x84      80x60   9     450

W/SPK39/75/P5 75/100 40             30              123       100x84      80x60   9     450

W/SPK39/75/H 75/100 40             30              136      132x110     105x80  12     700

W/SPK39/100/H 100/125 46             36              158      135x110     105x80  11     800

W/SPK39/100/C45/H 100/125 50             40              158      135x110     105x80  11   1200

W/SPK39/125/H 125/145 46             36              188      135x110     105x80  11      900

W/SPK39/125/C45/H 125/145 50             40              188      135x110     105x80  11     1500

W/SPK39/150/H 150/175 46             36              220      135x110     105x80  11     1000

W/SPK39/150/C45/H 150/175 52             38              220      135x110     105x80  11    1500

W/SPK39/200/H 200/230 57             40              245      135x110     105x80  11    1000

W/SPK39/200/2/H 200/230 57             40              245      135x110     105x80   11     1500

W/SPK39/200/3 200/230 80             62              245      175x140    140x105  15     3000

W/SPK39/250 250/290 75             60              355      260x200    210x160  21     3300

W/SPK39/300 300/340 90             72              380      260x200    210x160  21     5800

W/SPK39/400 400/440 90             720            545      400x300    340x240  25     9000

Temperaturbereich: -30°C bis +180°C, andere Ausführungen auf Anfrage

Spezial-Spurkranzbockrollen
Rad: aus Grauguss oder Stahl C45 (oder vergleich-

bar), Lauffläche sauber überdreht, Lauffläche zur

Achse ca. 3° ansteigend. Lauffläche ca. 180 bis

230HB. Lagerart: siehe Tabelle
Hinweis: die Lackierung bei den Gussrädern ist keine

dauerhafte. Es handelt sich um einen Schutzanstrich.

Bis 9000Kg Tragkraft

Radbreite ohne

Spurkranz

m m

Rollen

Artikel-Nr. Kg

Radbreite mit

Spurkranz

m m

Voll-Achse

m m

Spurweite

m m

Spurkranzradsätze
Rad: aus Grauguss oder Stahl C45

(oder vergleichbar), Lauffläche sauber überdreht,

Lauffläche zur Achse ca. 3° ansteigend.

Lagerart: siehe Tabelle
Hinweis: die Lackierung bei den Gussrädern ist keine

dauerhafte. Es handelt sich um einen Schutzanstrich.

Kugellagerung

W/RS/SPK/50/C 50/62 40             30 50x50 bis 1550 1000

W/RS/SPK/75 75/100 40             30 50x50 bis 1550 1600

W/RS/SPK/100/C 100/125 50             40 50x50 bis 1000 2400

W/RS/SPK/100/C 100/125 50             40 80x80 bis 1550 2400

W/RS/SPK/125/C 125/150 50             40 50x50 bis 1000 3000

W/RS/SPK/125/C 125/150 50             40 80x80 bis 1550 3000

W/RS/SPK/150 150/175 46             36 50x50 bis 1000 2000

W/RS/SPK/150/C 150/175 52             38 80x80 bis 1550 3000

W/RS/SPK/200 200/230 57             40 50x50 bis 1000 3000

W/RS/SPK/200/C 200/230 62             39 80x80 bis 1550 5000

W/RS/SPK/250/C 250/290 72             50 80x80 bis 1550 6000

W/RS/SPK/300/C 300/340 75             52 80x80 bis 1550 8000
Bitte der Artikelnummer die benötigte Spurweite anhängen (Beispiel: ..../SW1300)
Alle Räder der Seite 40 können als Radsatz geliefert werden. Wir bitten um Ihre Anfrage.

Temperaturbereich: -30°C bis +180°C, andere Ausführungen auf Anfrage.

Rollen

Artikel-Nr.
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Hitzebeständige Gummirollen -

Hitzebeständige Polyamidrollen -

Gussrollen -

bis 1500Kg Tragkraft -
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Hitzebeständige Räder

Rad: Thermoplastische Kunststoffräder mit

wartungsfreier Gleitlagerung.

Lauffläche:

mit Kunststoffbelag = ca. 90° Shore D Härte

mit Gummibelag = ca. 85° Shore A Härte

Temperaturbereich: -40°C bis + 260°C

(bei Kunststoffbelag kurzzeitig +300°C)

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W0/HI/1/80 80 33 12 40 150

W0/HI/1/100 100 34 12 40 160

W0/HI/1/125 125 38 15 48 180

W0/HI/1/150 150 50 20 58 250

W0/HI/1/160/RO 160 50 20 60 275

W0/HI/1/200 200 52 20 58 300

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W7/HI/1/80/S 80 30 12 38 60

W7/HI/1/100/S 100 30 12 38 80

W7/HI/1/100/1/S 100 32 15 50 80

W7/HI/1/125/S 125 30 12 38 100

W7/HI/1/125/1/S 125 30 12 50 100

W7/HI/1/150/S 150 40 20 60 120

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W7/HI/1/80/R 80 30 12 38 40

W7/HI/1/100/R 100 30 12 38 60

W7/HI/1/125/R 125 30 12 38 80

W7/HI/1/125/1/R 125 30 12 50 80

W7/HI/1/150/R 150 40 20 60 100

Lieferbare Varianten:
- mit Kugellagerung (oder Ofenlagern)

- mit DU-Buchsen (Teflon)



Lieferbare Variante:
- mit Heißlagerfett

  Code: TP-2598-400ml

  beständig von -40°C bis +400°C

  lebensmittelecht, wasserbeständig

Autoklavierbare Rollen auf Anfrage

Räder & Rollen
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Hitzebeständige Rollen

Rad: Thermoplastische Kunststoffräder mit

wartungsfreier Gleitlagerung.

Lauffläche: ca. 90° Shore D Härte

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, mit doppelter

Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt,

Feststeller mit Doppelstop.

Temperaturbereich: bis -40°C bis + 250°C

(kurzzeitig +300°C)

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

- mit Kugellagerung (oder Ofenlagern)

- mit DU-Buchsen (Teflon)

- mit Gewinde                         mit Zapfen

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W041/HI/1/80 W041/HI/F/1/80 W039/HI/1/80 80 33 105 36 105x80 80x60 9 110

W041/HI/1/100 W041/HI/F/1/100 W039/HI/1/100 100 34 128 36 105x80 80x60 9 120

W041/HI/1/100/2 W041/HI/F/1/100/2 W039/HI/1/100/2 100 34 128 48 135x110 105x80 10,2 150

W041/HI/1/125 W041/HI/F/1/125 W039/HI/1/125 125 38 155 38 105x80 80x60 9 150

W041/HI/1/125/P6 W041/HI/F/1/125/P6 W039/HI/1/125/P6 125 38 164,5 61 132x110 105x80 12 180

W041/HI/1/150 W041/HI/F/1/150 W039/HI/1/150 150 50 190 52 135x110 105x80 11 250

W041/HI/1/160/RO W041/HI/F/1/160/RO W039/HI/1/160/RO 160 50 195 52 135x110 105x80 11 275

W041/HI/1/200 W041/HI/F/1/200 W039/HI/1/200 200 52 235 54 135x110 105x80 11 300

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr.        Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W041/HI/1/80/1 W041/HI/F/1/80/1 - 80 33 108 32 12 110

W041/HI/1/100/1 W041/HI/F/1/100/1 - 100 34 128 32 12 120

W041/HI/1/125/1 W041/HI/F/1/125/1 - 125 38 155 32 12 150

W041/HI/1/150/1 W041/HI/F/1/150/1 - 150 50 192 52 12 250

W041/HI/1/160/1/RO W041/HI/F/1/160/1/RO - 160 50 197 52 12 275

W041/HI/1/200/1 W041/HI/F/1/200/1 - 200 52 240 49 12 300
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Heißlagerfett

Code: TP-2598-400ml

beständig von -40°C bis +400°C

lebensmittelecht, wasserbeständig
Autoklavierbare Rollen auf Anfrage

Varianten / Zubehör:

Räder & Rollen
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Hitzebeständige Rollen

Rad: Thermoplastische Kunststoffräder mit roter

Gummilauffläche, wartungsfreie Gleitlagerung.

Lauffläche: ca. 85° Shore A Härte

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, mit doppelter

Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt,

Feststeller mit Doppelstop.

Temperaturbereich: bis -40°C bis + 260°C

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W741/HI/1/80/1/R W741/HI/F/1/80/1/R - 80 30 108 32 12 40

W741/HI/1/100/1/R W741/HI/F/1/100/1/R - 100 30 128 32 12 60

W741/HI/1/125/1/R W741/HI/F/1/125/1/R - 125 30 155 32 12 80

W741/HI/1/150/1/R W741/HI/F/1/150/1/R - 150 40 192 52 12 100

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W741/HI/1/80/R W741/HI/F/1/80/R W739/HI/1/80/R 80 30 105 36 105x80 80x60 9 40

W741/HI/1/100/R W741/HI/F/1/100/R W739/HI/1/100/R 100 30 128 36 105x80 80x60 9 60

W741/HI/1/100/2/R W741/HI/F/1/100/2/R W739/HI/1/100/2/R 100 30 128 48 135x110 105x80 10,2 60

W741/HI/1/125/R W741/HI/F/1/125/R W739/HI/1/125/R 125 30 155 38 105x80 80x60 9 80

W741/HI/1/125/P6/R W741/HI/F/1/125/P6/R W739/HI/1/125/P6/R 125 30 164,5 61 132x110 105x80 12 80

W741/HI/1/150/R W741/HI/F/1/150/R W739/HI/1/150/R 150 40 190 52 135x110 105x80 11 100

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung
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Hitzebeständige Rollen

Rad: Thermoplastische Kunststoffräder mit schwarzer

Gummilauffläche, wartungsfreie Gleitlagerung.

Lauffläche: ca. 85° Shore A Härte

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, mit doppelter

Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt,

Feststeller mit Doppelstop.

Temperaturbereich: bis -40°C bis + 260°C

Heißlagerfett

Code: TP-2598-400ml

beständig von -40°C bis +400°C

lebensmittelecht, wasserbeständig
Autoklavierbare Rollen auf Anfrage

Varianten / Zubehör:

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr.        Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W741/HI/1/80/1/S W741/HI/F/1/80/1/S - 80 30 108 32 12 60

W741/HI/1/100/1/S W741/HI/F/1/100/1/S - 100 30 128 32 12 80

W741/HI/1/125/1/S W741/HI/F/1/125/1/S - 125 30 155 32 12 100

W741/HI/1/150/1/S W741/HI/F/1/150/1/S - 150 40 192 52 12 120

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W741/HI/1/80/S W741/HI/F/1/80/S W739/HI/1/80/S 80 30 105 36 105x80 80x60 9 60

W741/HI/1/100/S W741/HI/F/1/100/S W739/HI/1/100/S 100 30 128 36 105x80 80x60 9 80

W741/HI/1/100/2/S W741/HI/F/1/100/2/S W739/HI/1/100/2/S 100 30 128 48 135x110 105x80 10,2 80

W741/HI/1/125/S W741/HI/F/1/125/S W739/HI/1/125/S 125 30 155 38 105x80 80x60 9 100

W741/HI/1/125/P6/S W741/HI/F/1/125/P6/S W739/HI/1/125/P6/S 125 30 164,5 61 132x110 105x80 12 100

W741/HI/1/150/S W741/HI/F/1/150/S W739/HI/1/150/S 150 40 190 52 135x110 105x80 11 120
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Stahlräder
Rad: Radkörper aus Stahl, beidseitig mit

Kugellagerung

Lauffläche: 190-230HB

Temperaturbereich: -25°C  bis +120°C

Räder & Rollen
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bis 46300 Kg Tragkraft

Gussräder
Rad: Radkörper aus Grauguss, beidseitig mit

Kugellagerung

Lauffläche: 180-220HB

Temperaturbereich: -20°C bis +120°C

(mit Ofenlager bis +500°C möglich)

Teilweise blau lackiert - bitte erfragen

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W1/3/75/ST 75 60 30 60 2300

W1/3/80/ST 80 25 15 25 500

W1/3/100/ST 100 40 25 44 1700

W1/3/100/1/ST 100 60 45 60 3100

W1/3/125/ST 125 55 30 60 2750

W1/3/150/ST 150 55 45 60 4000

W1/3/150/1/ST* 150 80 40 80 6200

W1/3/200/ST 200 55 50 60 6000

W1/3/200/1/ST 200 80 60 90 7000

W1/3/200/2/ST* 200 90 50 90 9300

W1/3/225/ST 225 100 70 100 11600

W1/3/250/ST 250 65 70 75 10000

W1/3/250/1/ST 250 100 75 100 12900

W1/3/300/ST 300 100 75 100 14680

W1/3/350/ST 350 110 75 110 14680

W1/3/350/1/ST* 350 110 75 110 19900

W1/3/450/ST* 450 125 100 125 29000

W1/3/600/ST* 600 150 150 150 46300
* Schrägrollenlagerung

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W1/3/100 100 30 15 30 500

W1/3/100/1 100 40 15 47 500

W1/3/125 125 32 15 32 600

W1/3/150 150 38 20 38 750

W1/3/175 175 50 20 52 1200

W1/3/175/1 175 50 15 57 750

W1/3/175/2 175 40 25 52 1000

W1/3/200 200 48 25 48 1200

W1/3/200/20 200 48 20 48 1200

W1/3/225 225 50 25 65 1500

W1/3/250/1 250 50 20 60 1600

W1/3/270 270 70 30 70 2100

W1/3/270/1 270 80 35 80 2400

W1/3/325 325 100 40 100 3600Gussräder
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Gussrollen
Rad: Radkörper aus Grauguss, beidseitig mit

Kugellagerung

Lauffläche: 180-220HB

Temperaturbereich: -20°C bis +120°C

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W141/3/80/P4/ST W141/F/3/80/P4/ST W139/3/80/P4/ST 80 25 108 47 100x84 80x60 9 300

W141/3/100/P45 W141/F/3/100/P45 W139/3/100/P45 100 30 128 47 100x84 80x60 9 300

W141/3/125/P5 W141/F/3/125/P5 W139/3/125/P5 125 32 161,5 51 100x84 80x60 9 400

W141/3/150/P6 W141/F/3/150/P6 W139/3/150/P6 150 38 195 60 132x110 105x80 12 600

W141/3/175/P6/TK1000 W141/F/3/175/P6/TK1000 W139/3/175/P6/TK1000 175 40 230,5 59 132x110 105x80 12 1000

W141/3/200/P6/TK1000 W141/F/3/200/P6/TK1000 W139/3/200/P6/TK1000 200 48 243 59 132x110 105x80 12 1000

W141/3/250/L6 W141/F/3/250/L6 W139/3/250/L6 250 50 290 58 135x110 105x80 11 1500

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lieferbare Varianten:

- mit Rückenlochbefestigung  für Schraube M12

  bitte an die Artikelnummer eine /1 anhängen

  (lieferbar von Rad ø 80 bis 200mm -

  mit reduzierter Tragkraft)

- Räder mit Gleit- oder Rollenlagerung

- mit Zentralfeststeller

- mit Fußschutz



Edelstahlrollen



Hitzebeständige Edelstahl-Rollen -

Edelstahl-Polyamidrollen -

Edelstahl-Gummirollen -

Edelstahl-Apparaterollen -

bis 1000Kg Tragkraft -

Räder & Rollen

Räder Wendt www.rollenfertigung.de
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Hitzebeständige Edelstahlrollen

Rad: Thermoplastische Kunststoffräder mit

wartungsfreier Gleitlagerung.

Lauffläche: ca. 90° Shore D Härte

Gehäuse: Edelstahl, mit doppelter

Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt,

Feststeller mit Doppelstop. Alle Einbauteile sind

komplett rostfrei.

Temperaturbereich: bis -40°C bis + 250°C

(kurzzeitig +300°C)

Lieferbare Variante:
- mit Heißlagerfett

  Code: TP-2598-400ml

  beständig von -40°C bis +400°C

  lebensmittelecht, wasserbeständig

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

- mit Kugellagerung (oder Ofenlagern)

- mit DU-Buchsen (Teflon)

- mit Gewinde                         mit Zapfen

- mit Teflonachsrohr

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr.        Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W0460/HI/1/80/1 W0460/HI/F/1/80/1 - 80 33 108 32 12 110

W0460/HI/1/100/1 W0460/HI/F/1/100/1 - 100 34 128 32 12 120

W0460/HI/1/125/1 W0460/HI/F/1/125/1 - 125 38 155 32 12 150

W0460/HI/1/150/1 W0460/HI/F/1/150/1 - 150 50 192 52 12 250

W0460/HI/1/160/1 W0460/HI/F/1/160/1 - 160 50 197 52 12 250

W0460/HI/1/200/1 W0460/HI/F/1/200/1 - 200 52 240 49 12 300

Autoklavierbare Rollen auf Anfrage

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W0460/HI/1/80 W0460/HI/F/1/80 W0459/HI/1/80 80 33 108 32 100x80 80x60 9 110

W0460/HI/1/100 W0460/HI/F/1/100 W0459/HI/1/100 100 34 128 32 100x80 80x60 9 120

W0460/HI/1/125 W0460/HI/F/1/125 W0459/HI/1/125 125 38 155 32 100x80 80x60 9 150

W0460/HI/1/125/P6 W0460/HI/F/1/125/P6 W0459/HI/1/125/P6 125 38 164,5 61 132x110 105x80 12 180

W0460/HI/1/150 W0460/HI/F/1/150 W059/HI/1/150 150 50 192 52 140x110 105x80 11 250

W0460/HI/1/160 W0460/HI/F/1/160 W0459/HI/1/160 160 50 197 52 140x110 105x80 11 250

W0460/HI/1/200 W0460/HI/F/1/200 W0459/HI/1/200 200 52 235 49 140x110 105x80 11 300
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Hitzebeständige Edelstahlrollen

Rad: Thermoplastische Kunststoffräder mit roter

Gummilauffläche, wartungsfreier Gleitlagerung.

Lauffläche: ca. 85° Shore A Härte

Gehäuse: Edelstahl, mit doppelter

Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt,

Feststeller mit Doppelstop. Alle Einbauteile sind

komplett rostfrei.

Temperaturbereich: bis -40°C bis + 260°C

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W7460/HI/1/80/R W7460/HI/F/1/80/R W7459/HI/1/80/R 80 30 108 32 100x80 80x60 9 40

W7460/HI/1/100/R W7460/HI/F/1/100/R W7459/HI/1/100/R 100 30 128 36 100x80 80x60 9 60

W7460/HI/1/125/R W7460/HI/F/1/125/R W7459/HI/1/125/R 125 30 155 32 100x80 80x60 9 80

W7460/HI/1/125/P6/R W7460/HI/F/1/125/P6/R W7459/HI/1/125/P6/R 125 30 164,5 61 132x110 105x80 12 80

W7460/HI/1/150/R W7460/HI/F/1/150/R W7459/HI/1/150/R 150 40 192 52 140x110 105x80 11 100

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lieferbare Variante:
- mit Heißlagerfett

  Code: TP-2598-400ml

  beständig von -40°C bis +400°C

  lebensmittelecht, wasserbeständig

- mit Kugellagerung (oder Ofenlagern)

- mit Teflon ummanteltem Edelstahlachsrohr

- mit Gewinde                         mit Zapfen

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr.        Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W7460/HI/1/80/1/R W7460/HI/F/1/80/1/R - 80 30 108 32 12 40

W7460/HI/1/100/1/R W7460/HI/F/1/100/1/R - 100 30 128 32 12 60

W7460/HI/1/125/1/R W7460/HI/F/1/125/1/R - 125 30 155 32 12 80

W7460/HI/1/150/1/R W7460/HI/F/1/150/1/R - 150 40 192 52 12 100

Autoklavierbare Rollen auf Anfrage



56 Räder & Rollen

Räder Wendt

©

www.rollenfertigung.de

+ 49 (0) 4122-978531-0

Lieferbare Variante:
- mit Heißlagerfett

  Code: TP-2598-400ml

  beständig von -40°C bis +400°C

  lebensmittelecht, wasserbeständig

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

- mit Kugellagerung (oder Ofenlagern)

- mit Teflon ummanteltem Edelstahlrohr

- mit Gewinde                         mit Zapfen

Autoklavierbare Rollen auf Anfrage

Hitzebeständige Edelstahlrollen

Rad: Thermoplastische Kunststoffräder mit schwarzer

Gummilauffläche, wartungsfreier Gleitlagerung.

Lauffläche: ca. 85° Shore A Härte

Gehäuse: Edelstahl, mit doppelter

Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt,

Feststeller mit Doppelstop. Alle Einbauteile sind

komplett rostfrei.

Temperaturbereich: bis -40°C bis + 260°C

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W7460/HI/1/80/S W7460/HI/F/1/80/S W7459/HI/1/80/S 80 30 108 32 100x80 80x60 9 40

W7460/HI/1/100/S W7460/HI/F/1/100/S W7459/HI/1/100/S 100 30 128 36 100x80 80x60 9 60

W7460/HI/1/125/S W7460/HI/F/1/125/S W7459/HI/1/125/S 125 30 155 32 100x80 80x60 9 80

W7460/HI/1/125/P6/S W7460/HI/F/1/125/P6/S W7459/HI/1/125/P6/S 125 30 164,5 61 132x110 105x80 12 80

W7460/HI/1/150/S W7460/HI/F/1/150/S W7459/HI/1/150/S 150 40 192 52 140x110 105x80 11 100

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr.        Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W7460/HI/1/80/1/S W7460/HI/F/1/80/1/S - 80 30 108 32 12 40

W7460/HI/1/100/1/S W7460/HI/F/1/100/1/S - 100 30 128 32 12 60

W7460/HI/1/125/1/S W7460/HI/F/1/125/1/S - 125 30 155 32 12 80

W7460/HI/1/150/1/S W7460/HI/F/1/150/1/S - 150 40 192 52 12 100
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Autoklavierbare Rollen auf Anfrage

Lenkrolle LenkrolleStop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W9460/1/80 W9460/F/1/80 W9459/1/80 80 34 108 32 100x80 80x60 9 90

W9460/1/100 W9460/F/1/100 W9459/1/100 100 34 128 32 100x80 80x60 9 110

W9460/1/125 W9460/F/1/125 W9459/1/125 125 35 155 32 100x80 80x60 9 130

W9460/1/160 W9460/F/1/160 W9459/1/160 160 40 197 52 140x110 105x80 11 180

W9460/1/200 W9460/F/1/200 W9459/1/200 200 50 235 49 140x110 105x80 11 220

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lieferbare Variante:

- mit Kugellagerung

- mit Gewinde

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr.        Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W9460/1/80/1 W9460/F/1/80/1 - 80 34 108 32 12 90

W9460/1/100/1 W9460/F/1/100/1 - 100 34 128 32 12 110

W9460/1/125/1 W9460/F/1/125/1 - 125 35 155 32 12 130

W9460/1/160/1 W7460/F/1/160/1 - 160 40 197 52 12 180

W9460/1/200/1 W9460/F/1/200/1 - 200 50 240 48 12 220

Thermoplastische Edelstahlrollen

Rad: Thermoplastische Kunststoffräder mit grauer

Gummilauffläche, wartungsfreier Gleitlagerung.

Lauffläche: ca. 85° Shore A Härte

Gehäuse: Edelstahl, mit doppelter

Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt,

Feststeller mit Doppelstop. Alle Einbauteile sind

komplett rostfrei.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
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Autoklavierbare Rollen auf Anfrage

Polyurethan-

Edelstahlrollen
Rad: Thermoplastische Elastikräder mit

honigfarbenem Polyurethanbelag,

Polyamidfelge, Gleit- oder Kugellagerbohrung.

Lauffläche: ca. 75° Shore A Härte

Gehäuse: Edelstahl, mit doppelter

Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt,

Feststeller mit Doppelstop. Alle Einbauteile sind

komplett rostfrei.

Temperaturbereich: bis -30°C bis +90°C

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W9460/1/80/S75 W9460/F/1/80/S75 W9459/1/80/S75 80 34 108 32 100x80 80x60 9 90

W9460/1/100/S75 W9460/F/1/100/S75 W9459/1/100/S75 100 34 128 32 100x80 80x60 9 130

W9460/1/125/S75 W9460/F/1/125/S75 W9459/1/125/S75 125 35 155 32 100x80 80x60 9 150

W9460/1/160/S75 W9460/F/1/160/S75 W9459/1/160/S75 160 40 197 52 140x110 105x80 11 250

W9460/1/200/S75 W9460/F/1/200/S75 W9459/1/200/S75 200 50 235 49 140x110 105x80 11 300

Kugellagerung inkl. beitseitigem Kunststoff-Fadenschutz

W9460/3/100/S75 W9460/F/3/100/S75 W9459/3/100/S75 100 30 128 32 100x80 80x60 9 120

W9460/3/125/S75 W9460/F/3/125/S75 W9459/3/125/S75 125 30 155 32 100x80 80x60 9 125

Lieferbare Variante:

- andere Raddurchmesser mit  Kugellagerung

- mit Gewinde

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr.        Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W9460/1/80/1/S75 W9460/F/1/80/1/S75 - 80 34 108 32 12 90

W9460/1/100/1/S75 W9460/F/1/100/1/S75 - 100 34 128 32 12 130

W9460/1/125/1/S75 W9460/F/1/125/1/S75 - 125 35 155 32 12 150

W9460/1/160/1/S75 W9460/F/1/160/1/S75 - 160 40 197 52 12 250

W9460/1/200/1/S75 W9460/F/1/200/1/S75 - 200 50 240 48 12 300

Kugellagerung inkl. beitseitigem Kunststoff-Fadenschutz

W9460/3/100/1/S75 W9460/F/3/100/1/S75 - 100 30 128 32 12 120

W9460/3/125/1/S75 W9460/F/3/125/1/S75 - 125 30 155 32 12 125
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Autoklavierbare Rollen auf Anfrage

Schwerlast-Polyurethan

Edelstahlrollen
Rad: Thermoplastische Polyurethanräder

mit Polyamidfelge, Gleitlagerausführung.

Lauffläche: ca. 80° und 97° Shore A Härte.

Gehäuse: Edelstahl, mit doppelter Kugellagerung im

Gabelkopf, Radachse verschraubt, Feststeller mit

Doppelstop. Alle Einbauteile sind komplett rostfrei.

Temperaturbereich: bis -30°C bis +90°C

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W9460/1/80/S80/P4 W9460/F/1/80/S80/P4 W9459/1/80/S80/P4 80 34 108 43 100x80 80x60 9 130

W9460/1/100/S80/P4 W9460/F/1/100/S80/P4 W9459/1/100/S80/P4 100 34 128 42 100x80 80x60 9 180

W9460/1/125/S80/P5 W9460/F/1/125/S80/P5 W9459/1/125/S80/P5 125 40 155,5 53 100x80 80x60 9 200

W9460/1/160/S80/P6 W9460/F/1/160/S80/P6 W9459/1/160/S80/P6 160 45 200 62 132x110 105x80 11 300

W9460/1/200/S80/P6 W9460/F/1/200/S80/P6 W9459/1/200/S80/P6 200 50 243 61 132x110 105x80 11 450
Rad mit Belaghärte ca. 80° Shore A

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W9460/1/100/S97/P4 W9460/F/1/100/S97/P4 W9459/1/100/S97/P4 100 40 128 47 100x84 80x60 9 300

W9460/1/125/S97/P5 W9460/F/1/125/S97/P5 W9459/1/125/S97/P5 125 45 161 51 100x84 80x60 9 400

W9460/1/125/S97/P6 W9460/F/1/125/S97/P6 W9459/1/125/S97/P6 125 45 164,5 61 132x110 105x80 12 400

W9460/1/150/S97/P6 W9460/F/1/150/S97/P6 W9459/1/150/S97/P6 150 50 195 60 132x110 105x80 12 600

W9460/1/160/S97/P6 W9460/F/1/160/S97/P6 W9459/1/160/S97/P6 160 50 200 60 132x110 105x80 12 700

W9460/1/200/S97/P6/TK1000 W9460/F/1/200/S97/P6/TK1000 W9459/1/200/S97/P6/TK1000 200 50 243 59 132x110 105x80 12 1000
Rad mit Belaghärte ca. 97° Shore A

Gehäuse in verstärkter Ausführung.

Ab ø 125mm mit schwerer Verschraubung im Gabelkopf.

Auch mit Rückenlochbefestigung (für Schraube M12)

lieferbar. Der Artikelnummer bitte /1 anhängen!

Lieferbare Variante:

- mit Edelstahl-Kugellagerung
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Polyamid-Edelstahlrollen
Rad: Thermoplastische Polyamidräder

mit wartungsfreier Gleitlager- und

Kugellagerbohrung. Lauffläche: .spurfrei,

ca. 70° Shore D Härte

Gehäuse: Edelstahl, mit doppelter

Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt,

Feststeller mit Doppelstop. Alle Einbauteile sind

komplett rostfrei.

Temperaturbereich: bis -30°C bis +90°C

Autoklavierbare Rollen auf Anfrage

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W0460/1/80/PAN W0460/F/1/80/PAN W0459/1/80/PAN 80 30 108 32 100x80 80x60 9 125

W0460/1/100/PAN W0460/F/1/100/PAN W0459/1/100/PAN 100 34 128 32 100x80 80x60 9 150

W0460/1/125/PAN W0460/F/1/125/PAN W0459/1/125/PAN 125 35 155 32 100x80 80x60 9 200

W0460/1/125/S/PAN W0460/F/1/125/S/PAN W0459/1/125/S/PAN 125 35 155 42 140x110 105x80 11 150

W0460/1/150/PAN W0460/F/1/150/PAN W0459/1/150/PAN 150 43 192 52 140x110 105x80 11 300

W0460/1/160/PAN W0460/F/1/160/PAN W0459/1/160/PAN 160 40 197 52 140x110 105x80 11 300

W0460/1/200/PAN W9460/F/1/200/PAN W9459/1/200/PAN 200 50 235 49 140x110 105x80 11 300

Kugellagerung

W0460/3/100/PAN W0460/F/3/100/PAN W0459/3/100/PAN 100 34 128 32 100x80 80x60 9 150

W0460/3/125/PAN W0460/F/3/125/PAN W0459/3/125/PAN 125 34 155 32 100x80 80x60 9 200

Lieferbare Variante:

- andere Raddurchmesser mit  Kugellagerung

- mit Gewinde

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr.        Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W0460/1/80/1/PAN W0460/F/1/80/1/PAN - 80 30 108 32 12 125

W0460/1/100/1/PAN W0460/F/1/100/1/PAN - 100 34 128 32 12 150

W0460/1/125/1/PAN W0460/F/1/125/1/PAN - 125 35 155 32 12 200

W0460/1/150/1/PAN W0460/F/1/150/1/PAN - 150 43 192 52 12 300

W0460/1/160/1/PAN W0460/F/1/160/1/PAN - 160 40 197 52 12 300

W0460/1/200/1/PAN W0460/F/1/200/1/PAN - 200 50 240 48 12 300

Kugellagerung

W0460/3/100/1/PAN W0460/F/3/100/1/PAN - 100 34 128 32 12 150

W0460/3/125/1/PAN W0460/F/3/125/1/PAN - 125 35 155 32 12 200
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Schwerlast-Polyamid

Edelstahlrollen
Rad: Thermoplastische Polyamidräder

mit wartungsfreier Gleit- oder Kugellagerbohrung.

Lauffläche: spurfrei, ca. 70° Shore D Härte

Gehäuse: Edelstahl, mit doppelter

Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt,

Feststeller mit Doppelstop. Alle Einbauteile sind

komplett rostfrei.

Temperaturbereich: bis -30°C bis +90°C

Gehäuse in verstärkter

Ausführung.

Ab ø 125mm mit schwerer

Verschraubung im Gabelkopf.

Auch mit Rückenlochbefestigung

(für Schraube M12) lieferbar.

Der Artikelnummer bitte

/1 anhängen!

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Autoklavierbare Rollen auf Anfrage

Bis 1000Kg Tragkraft

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W0460/1/80/S/P4 W0460/F/1/80/S/P4 W0459/1/80/S/P4 80 34 108 43 100x84 80x60 9 200

W0460/1/100/S/P4 W0460/F/1/100/S/P4 W0459/1/100/S/P4 100 34 128 42 100x84 80x60 9 300

W0460/1/125/S/P5 W0460/F/1/125/S/P5 W0459/1/125/S/P5 125 40 155,5 53 100x84 80x60 9 300

W0460/1/125/S/P6 W0460/F/1/125/S/P6 W0469/1/125/S/P6 125 50 164,5 61 132x110 105x80 12 700

W0460/1/150/S/P6 W0460/F/1/150/S/P6 W0459/1/150/S/P6 150 45 195 62 132x110 105x80 12 700

W0460/1/160/S/P6 W0460/F/1/160/S/P6 W0459/1/160/S/P6 160 50 200 62 132x110 105x80 12 700

W0460/1/175/P6 W0460/F/1/175/P6 W0459/1/175/P6 175 45 243 61 132x110 105x80 12 400

W0460/1/200/S/P6/TK1000 W0460/F/1/200/S/P6/TK1000 W0459/1/200/S/P6/TK1000 200 50 243 61 132x110 105x80 12 1000

Kugellagerung

W0460/3/80/P4 W0460/F/3/80/P4 W0459/3/80/P4 80 34 108 43 100x84 80x60 9 200

W0460/3/100/S/P4 W0460/F/3/100/S/P4 W0459/3/100/S/P4 100 34 128 42 100x84 80x60 9 300

W0460/3/125/S/P5 W0460/F/3/125/S/P5 W0459/3/125/S/P5 125 40 155,5 53 100x84 80x60 9 300

W0460/3/125/S/P6 W0460/F/3/125/S/P6 W0469/3/125/S/P6 125 50 164,5 61 132x110 105x80 12 700

W0460/3/150/S/P6 W0460/F/3/150/S/P6 W0459/3/150/S/P6 150 45 195 62 132x110 105x80 12 700

W0460/3/160/S/P6 W0460/F/3/160/S/P6 W0459/3/160/S/P6 160 50 200 62 132x110 105x80 12 700

W0460/3/175/S/P6 W0460/F/3/175/S/P6 W0459/3/175/S/P6 175 45 243 61 132x110 105x80 12 700

W0460/3/200/S/P6/TK1000 W0460/F/3/200/S/P6/TK1000 W0459/3/200/S/P6/TK1000 200 50 243 61 132x110 105x80 12 1000
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Autoklavierbare Rollen auf Anfrage

Edelstahl-Apparaterollen
Rad: grauer thermoplastischer Gummibelag

mit wartungsfreier Gleitlagerbohrung.

Lauffläche: spurfrei*

ca. 93° Shore A Härte

Gehäuse: Edelstahl, mit doppelter

Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt,

Feststeller mit Doppelstop. Alle Einbauteile sind

komplett rostfrei.

Temperaturbereich: -20°C bis +50°C

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W6368/1/50/3 W6368/F/1/50/3 W6365/1/50/3 50 18 71 25 60x60 45x45 6,3 40

W6368/1/63/3 W6368/F/1/63/3 W6365/1/63/3 63 20 91 25 60x60 45x45 6,3 40

W6368/1/75/3 W6368/F/1/75/3 W6365/1/75/3 75 25 103 24 60x60 45x45 6,3 75

W6368/1/80/3 W6368/F/1/80/3 W6365/1/80/3 80 22 111 26 60x60 45x45 6,3 50

W6368/1/100/3 W6368/F/1/100/3 W6365/1/100/3 100 30 134 35 76x70 60x50 8,3 80

W6368/1/125/3 W6368/F/1/125/3 W6365/1/125/3 125 30 159 35 76x70 60x50 8,3 80

Lenkrollen mit und ohne Feststeller haben ein Lochmaß 45x45 bis 48x48mm

Lieferbare Variante:

- mit Reduzierhülse auf 10,2mm (für Schraube M10)

- mit Gewinde

- mit Spreizhülsenbefestigung

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W6368/1/50/1 W6368/F/1/50/1 - 50 18 69 25 12 40

W6368/1/63/1 W6368/F/1/63/1 - 63 20 88 25 12 50

W6368/1/75/1 W6368/F/1/75/1 - 75 25 101 24 12 75

W6368/1/80/1 W6368/F/1/80/1 - 80 22 108 26 12 50

W6368/1/100/1 W6368/F/1/100/1 - 100 30 134 35 12 80

W6338/1/125/1 W6368/F/1/125/1 - 125 30 159 35 12 80
Bei langen Standzeiten auf empfindlichen Böden kann es durch den ölhaltigen Werkstoff zu einer Kontaktverfärbung kommen.
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Autoklavierbare Rollen auf Anfrage

Edelstahl-Apparaterollen
Rad: thermoplastischer Weich-

Polyurethanbelag honigfarben, mit

wartungsfreier Gleitlagerbohrung.

Lauffläche: spurfrei

ca. 75° Shore A Härte

Gehäuse: Edelstahl, mit doppelter

Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt,

Feststeller mit Doppelstop. Alle Einbauteile sind

komplett rostfrei.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W9368/1/50/S75/3 W9368/F/1/50/S75/3 W9365/1/50/S75/3 50 19 71 25 60x60 45x45 6,3 55

W9368/1/75/S75/3 W9368/F/1/75/S75/3 W9365/1/75/S75/3 75 24 103 24 60x60 45x45 8,5 60

W9368/1/100/S75/3 W9368/F/1/100/S75/3 W9365/1/100/S75/3 100 30 134 35 76x70 60x50 8,3 80

W9368/1/125/S75/3 W9368/F/1/125/S75/3 W9365/1/125/S75/3 125 30 159 35 76x70 60x50 8,3 80

Lenkrollen mit und ohne Feststeller haben ein Lochmaß 45x45 bis 48x48mm

Lieferbare Variante:

- mit Reduzierhülse auf 10,2mm (für Schraube M10)

- mit Gewinde

- mit Spreizhülsenbefestigung

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W9368/1/50/S75/1 W9368/F/1/50/S75/1 - 50 19 69 25 12 55

W9368/1/75/S75/1 W9368/F/1/75/S75/1 - 75 24 101 24 12 60

W9368/1/100/S75/1 W9368/F/1/100/S75/1 - 100 30 134 35 12 80

W9338/1/125/S75/1 W9368/F/1/125/S75/1 - 125 30 159 35 12 80
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Autoklavierbare Rollen auf Anfrage

Edelstahl-Apparaterollen
Rad: thermoplastischer Weich-

Polyurethanbelag honigfarben, mit

wartungsfreier Kugellagerung.

Lauffläche: spurfrei

ca. 75° Shore A Härte

Gehäuse: Edelstahl, mit doppelter

Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt,

Feststeller mit Doppelstop. Alle Einbauteile sind

komplett rostfrei.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W9368/3/50/S75/3 W9368/F/3/50/S75/3 W9365/3/50/S75/3 50 19 71 25 60x60 45x45 6,3 55

W9368/3/75/S75/3 W9368/F/3/75/S75/3 W9365/3/75/S75/3 75 24 103 24 60x60 45x45 8,5 60

W9368/3/100/S75/3 W9368/F/3/100/S75/3 W9365/3/100/S75/3 100 30 134 35 76x70 60x50 8,3 80

W9368/3/125/S75/3 W9368/F/3/125/S75/3 W9365/3/125/S75/3 125 30 159 35 76x70 60x50 8,3 80

Lenkrollen mit und ohne Feststeller haben ein Lochmaß 45x45 bis 48x48mm

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W9368/3/50/S75/1 W9368/F/3/50/S75/1 - 50 19 69 25 12 55

W9368/3/75/S75/1 W9368/F/3/75/S75/1 - 75 24 101 24 12 60

W9368/3/100/S75/1 W9368/F/3/100/S75/1 - 100 30 134 35 12 80

W9338/3/125/S75/1 W9368/F/3/125/S75/1 - 125 30 159 35 12 80

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lieferbare Variante:

- mit Reduzierhülse auf 10,2mm (für Schraube M10)

- mit Gewinde

- mit Spreizhülsenbefestigung

Räder mit einem mittig eingespritzten Edelstahl-

Präzisionskugellager und je Seite einem Kunststoff-Fadenschutz

Räder mit einem mittig eingespritzten Edelstahl-

Präzisionskugellager und je Seite einem Kunststoff-Fadenschutz
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Autoklavierbare Rollen auf Anfrage

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W0368/1/50/3 W0368/F/1/50/3 W0365/1/50/3 50 18 71 26 60x60 45x45 6,3 55

W0368/1/60/3 W0368/F/1/60/3 W0365/1/60/3 60 22 90 26 60x60 45x45 6,3 60

W0368/1/75/3 W0368/F/1/75/3 W0365/1/75/3 75 23 103 25 60x60 45x45 8,5 60

W0368/1/80/3 W0368/F/1/80/3 W0365/1/80/3 80 22 109 25 60x60 45x45 6,3 60

W0368/1/100/3 W0368/F/1/100/3 W0365/1/100/3 100 27 134 36 76x70 60x50 8,3 80

W0368/1/125/3 W0368/F/1/125/3 W0365/1/125/3 125 27 159 35 76x70 60x50 8,3 80

Lenkrollen mit und ohne Feststeller haben ein Lochmaß 45x45 bis 48x48mm

Lieferbare Variante:

- mit Reduzierhülse auf 10,2mm (für Schraube M10)

- mit Gewinde

- mit Spreizhülsenbefestigung

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W0368/1/50/1 W0368/F/1/50/1 - 50 18 69 26 12 55

W0368/1/60/1 W0368/F/1/60/1 - 60 22 90 26 12 60

W0368/1/75/1 W0368/F/1/75/1 - 75 23 101 26 12 60

W0368/1/80/1 W0368/F/1/80/1 - 80 22 109 25 12 60

W0368/1/100/1 W0368/F/1/100/1 - 100 27 134 36 12 80

W0338/1/125/1 W0368/F/1/125/1 - 125 27 159 35 12 80

Edelstahl-Apparaterollen
Rad: thermoplastische Polyamidräder

mit wartungsfreier Gleitlagerbohrung.

Lauffläche: spurfrei

ca. 70° Shore D Härte

Gehäuse: Edelstahl, mit doppelter

Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt,

Feststeller mit Doppelstop. Alle Einbauteile sind

komplett rostfrei.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C
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Hinweis zu elektrisch leitfähigen und

antistatischen Rädern und Rollen:
Eine Rolle oder ein Rad gilt als elektrisch leitfähig, wenn

ihr Ohmscher Widerstand 10 hoch 4 nicht überschreitet.

Eine Rolle oder ein Rad gilt als antistatisch, wenn ihr

Ohmscher Widerstand 10 hoch 7 nicht überschreitet.

Lufträder und Rollen -

Stahlachsen & Zubehör -

Elektrisch leitfähige Räder und Rollen -

Pannensichere Räder und Rollen -

Rollen mit Zentralfeststeller -

bis 3150Kg Tragkraft -
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Elektrisch leitfähige Gummirollen
Rad: schwarzer Gummibelag auf verzinkter Stahlfelge,

Rollenlagerbohrung.

Lauffläche: ca. 80-85° Shore A Härte

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, mit doppelter

Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt,

Feststeller mit Doppelstop.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Ableitwiderstand < 10.000 Ohm ( 10 hoch 4 )

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W8/2/80/AS 80 30 12 40 50

W8/2/100/AS 100 30 12 40 70

W8/2/125/AS 125 37 15 50 100

W8/2/140/AS 140 37 20 50 135

W8/2/150/AS 150 37 20 50 145

W8/2/160/AS 160 40 20 60 135

W8/2/180/AS 180 50 20 60 170

W8/2/200/AS 200 50 20 60 205

W8/2/250/AS 250 60 25 75 295

*

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W841/2/80/AS W841/F/2/80/AS W839/2/80/AS 80 30 105 32 105x80 80x60 9 50

W841/2/100/AS W841/F/2/100/AS W839/2/100/AS 100 30 128 36 105x80 80x60 9 70

W841/2/125/AS W841/F/2/125/AS W839/2/125/AS 125 37 155 36 105x80 80x60 9 100

W841/2/140/AS W841/F/2/140/AS W839/2/140/AS 140 37 173 46 115x85 80x60 9 120

W841/2/150/AS W841/F/2/150/AS W839/2/150/AS 150 37 179 46 115x85 80x60 9 130

W841/2/160/AS W841/F/2/160/AS W839/2/160/AS 160 40 195 52 135x110 105x80 11 135

W841/2/180/AS W841/F/2/180/AS W839/2/180/AS 180 50 218 52 138x109 105x80 11 170

W841/2/200/AS W841/F/2/200/AS W839/2/200/AS 200 50 235 54 135x110 105x80 11 205

W841/2/250/AS W841/F/2/250/AS W839/2/250/AS 250 60 290 66 135x110 105x80 11 295

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

- mit Spreizhülsenbefestigung

- mit Rückenlochbefestigung

- mit Gewindebefestigung

- mit Zentralfeststeller

- mit Fußschutz

Lieferbare Variante:
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Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Elektrisch leitfähige Rollen
Rad: grauer thermoplastischer Gummibelag

auf Kunststofffelge mit wartungsfreier Kugellagerung.

Lauffläche: ca. 90° Shore A Härte

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, mit doppelter

Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt,

Feststeller mit Doppelstop.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C

Ableitwiderstand < 10.000 Ohm ( 10 hoch 4 )

Lieferbare Variante:

- mit Spreizhülsenbefestigung

- mit Rückenlochbefestigung

- mit Gewindebefestigung

- mit Zentralfeststeller

- mit Fußschutz

- in rostfreier Ausführung lieferbar!

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W941/3/80/AS W941/F/3/80/AS W939/3/80/AS 80 32 108 32 105x80 80x60 9 130

W941/3/100/AS W941/F/3/100/AS W939/3/100/AS 100 32 128 32 105x80 80x60 9 150

W941/3/125/AS W941/F/3/125/AS W939/3/125/AS 125 32 155 32 105x80 80x60 9 160

W941/3/125/P6/AS W941/F/3/125/P6/AS W939/3/125/P6/AS 125 46 164,5 61 132x110 105x80 12 400

W941/3/160/AS W941/F/3/160/AS W939/3/160/AS 160 46 195 52 135x110 105x80 11 350

W941/3/160/P6/AS W941/F/3/160/P6/AS W939/3/160/P6/AS 160 46 200 60 132x110 105x80 12 450

W941/3/200/AS W941/F/3/200/AS W939/3/200/AS 200 50 235 54 135x110 105x80 11 350

W941/3/200/P6/AS W941/F/3/200/P6/AS W939/3/200/P6/AS 200 50 243 59 132x110 105x80 12 500

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W9/3/60/AS 60 25 6 30 70

W9/3/80/25/AS 80 25 8 30 100

W9/3/80/AS 80 32 8 36 130

W9/3/100/25/AS 100 25 8 30 120

W9/3/100/AS 100 32 8 36 150

W9/3/125/25/AS 125 25 8 30 130

W9/3/125/AS 125 32 8 36 160

W9/3/125/2/AS 125 46 20 50 400

W9/3/150/AS 150 32 12 36 180

W9/3/160/AS 160 46 20 50 450

W9/3/200/32/AS 200 32 12 32 180

W9/3/200/AS 200 50 20 50 500
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Antistatische-Polyurethan-Rollen
Rad: gegossener Polyurethanbelag auf

Aluminiumfelge, mit Kugellagerbohrung.

Lauffläche: ca. 90-95° Shore A Härte

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, mit doppelter

Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt,

Feststeller mit Doppelstop.

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C

Ableitwiderstand 5x10 hoch 7 Ohm

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lieferbare Variante:

- mit Spreizhülsenbefestigung

- mit Rückenlochbefestigung

- mit Gewindebefestigung

- mit Zentralfeststeller

- mit Fußschutz

- in rostfreier Ausführung lieferbar!

A

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W1141/3/80/P4/AS W1141/F/3/80/P4/AS W1139/3/80/P4/AS 80 30 108 47 100x84 80x60 9 125

W1141/3/100/P4/AS W1141/F/3/100/P4/AS W1139/3/100/P4/AS 100 30 128 47 100x84 80x60 9 140

W1141/3/125/P5/AS W1141/F/3/125/P5/AS W1139/3/125/P5/AS 125 30 155 51 100x84 80x60 9 175

W1141/3/150/P5/AS W1141/F/3/150/P5/AS W1139/3/150/P5/AS 150 40 195 45 132x110 105x80 11,5 280

W1141/3/160/P6/AS W1141/F/3/160/P6/AS W1139/3/160/P6/AS 160 50 200 60 132x110 105x80 12 350

W1141/3/175/P6/AS W1141/F/3/175/P6/AS W1139/3/175/P6/AS 175 50 230,5 59 132x110 105x80 12 420

W1141/3/200/P6/AS W1141/F/3/200/P6/AS W1139/3/200/P6/AS 200 50 243 59 132x110 105x80 12 560

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W11/3/80/AS 80 30 12 40 125

W11/3/100/AS 100 30 15 30 140

W11/3/125/AS 125 30 15 30 175

W11/3/150/AS 150 40 20 40 280

W11/3/160/AS 160 50 20 60 350

W11/3/175/AS 175 50 20 60 420

W11/3/180/AS 180 50 20 60 490

W11/3/200/AS 200 50 20 60 560

W11/3/250/AS 250 60 30 60 700
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Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lieferbare Variante:

- mit Spreizhülsenbefestigung

- mit Rückenlochbefestigung

- mit Gewindebefestigung

- mit Zentralfeststeller

- mit Fußschutz

Antistatische-Polyurethan-Rollen
Rad: gegossener Polyuerthanbelag auf

Graugussfelge, mit Kugellagerbohrung.

Lauffläche: ca. 90-95° Shore A Härte

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, mit doppelter

Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt,

Feststeller mit Doppelstop.

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C

Ableitwiderstand 5x10 hoch 7 Ohm

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W12/3/80/AS 80 36 15 36 175

W12/3/100/AS 100 30 15 30 190

W12/3/100/1/AS 100 40 20 40 210

W12/3/125/AS 125 40 20 40 280

W12/3/125/1/AS 125 50 20 60 350

W12/3/150/AS 150 40 20 40 350

W12/3/150/1/AS 150 40 25 40 350

W12/3/175/AS 175 40 20 40 455

W12/3/200/AS 200 50 25 60 770

W12/3/250/AS 250 60 25 60 980

W12/3/250/1AS 250 80 30 80 1260

W12/3/300/AS 300 70 30 70 1540

W12/3/400/AS 400 100 40 100 2800

W12/3/500/AS 500 100 50 100 3150

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W1241/3/80/P4/AS W1241/F/3/80/P4/AS W1239/3/80/P4/AS 80 36 108 47 100x84 80x60 9 175

W1241/3/100/P4/AS W1241/F/3/100/P4/AS W1239/3/100/P4/AS 100 30 128 47 100x84 80x60 9 190

W1241/3/100/P4/S/AS W1241/F/3/100/S/AS W1239/3/100/S/AS 100 40 125 48 135x110 105x80 10,5 210

W1241/3/125/P5/AS W1241/F/3/125/P5/AS W1239/3/125/P5/AS 125 40 161 51 100x84 80x60 9 280

W1241/3/125/S/AS W1241/F/3/125/S/AS W1239/3/125/S/AS 125 40 155 40 135x110 105x80 10,5 250

W1241/3/150/P5/AS W1241/F/3/150/P5/AS W1239/3/150/P5/AS 150 40 188 45 132x110 105x80 11,5 350

W1241/3/175/P6/AS W1241/F/3/175/P6/AS W1239/3/175/P6/AS 175 40 230,5 59 132x110 105x80 12 455

W1241/3/200/P6/AS W1241/F/3/200/P6/AS W1239/3/200/P6/AS 200 50 243 59 132x110 105x80 12 700
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Elektrisch leitfähige Rollen

mit Kunststoffrädern
Rad: thermoplastische Kunststoffräder mit

wartungsfreier Gleitlagerbohrung.

Lauffläche: ca. 70° Shore D Härte

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, mit doppelter

Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt,

Feststeller mit Doppelstop.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C

Ableitwiderstand < 10.000 Ohm ( 10 hoch 4 )

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lieferbare Variante:

- mit Rollenlager- oder Kugellagerbohrung

- mit Spreizhülsenbefestigung

- mit Rückenlochbefestigung

- mit Gewindebefestigung

- mit Zentralfeststeller

- mit Fußschutz

- bis 1000Kg Tragkraft möglich!

- in rostfreier Ausführung lieferbar!

*

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W0/1/80/AS 80 30 12 40 130

W0/1/100/AS 100 35 12 40 150

W0/1/125/AS 125 40 15 50 250

W0/1/150/AS 150 40 15 50 270

W0/1/175/AS 175 50 20 60 300

W0/1/200/AS 200 50 20 60 320

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W041/1/80/AS W041/F/1/80/AS W039/1/80/AS 80 30 105 32 105x80 80x60 9 150

W041/1/100/AS W041/F/1/100/AS W039/1/100/AS 100 35 128 36 105x80 80x60 9 150

W041/1/125/AS W041/F/1/125/AS W039/1/125/AS 125 40 155 36 105x80 80x60 9 200

W041/1/150/AS W041/F/1/150/AS W039/1/150/AS 150 40 190 52 135x110 105x80 11 270

W041/1/175/AS W041/F/1/175/AS W039/1/175/AS 175 50 208 52 135x110 105x80 11 300

W041/1/200/AS W041/F/1/200/AS W039/1/200/AS 200 50 235 54 135x110 105x80 11 320
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Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Elektrisch leitfähige

Apparaterollen
Rad: thermoplastische Kunststoffräder mit grauem

Gummibelag und Gleitlagerbohrung.

Lauffläche: ca. 85-95° Shore A Härte

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, mit doppelter

Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt,

Feststeller mit Doppelstop.

Temperaturbereich: -20°C bis +50°C

Ableitwiderstand < 10.000 Ohm ( 10 hoch 4 )

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W6/1/50/8/AS 50 18 8 21,5 40

W6/1/75/8/AS 75 25 8 26,5 75

W6/1/80/12/AS 80 32 12 35 100

W6/1/100/25/AS 100 25 8 29 70

W6/1/100/32/AS 100 32 12 35 100

W6/1/125/32AS 125 32 12 35 100

W6/1/150/32AS 150 32 12 35 110

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W6330/1/50/3/AS W6330/F/1/50/3/AS W6335/1/50/3/AS 50 18 72 21 60x60 46x46 6,2 40

W6330/1/75/3/AS W6330/F/1/75/3/AS W6335/1/75/3/AS 75 25 101 25 60x60   bis 6,2 50

W6330/1/100/3/AS W6330/F/1/100/3/AS W6335/1/100/3/AS 100 25 121 32 60x60 38x38 6,2 65

W6367/1/100/3/AS W6367/F/1/100/3/AS W6364/1/100/3/AS 100 32 136 43 77x67 61,5x56 8,3 80

W6367/1/125/3/AS W6367/F/1/125/3/AS W6364/1/125/3/AS 125 32 160 41 77x67 bis 8,3 100

51,5x46,5

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W6330/1/50/1/AS W6330/F/1/50/1/AS - 50 18 72 26 12 40

W6330/1/75/1/AS W6330/F/1/75/1/AS - 75 25 101 25 12 50

W6330/1/100/1/AS W6330/F/1/100/1/AS - 100 25 121 32 12 65

W6367/1/100/1/AS W6367/F/1/100/1/AS - 100 32 135 43 12 80

W6337/1/125/1/AS W6367/F/1/125/1/AS - 125 32 160 41 12 100

Lieferbare Variante:

- mit Spreizhülsenbefestigung

- mit Gewindebefestigung

- mit 180° Richtungsfeststeller (Größe 100 & 125mm)

- in rostfreier Ausführung lieferbar!
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Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Elektrisch leitfähige

Apparaterollen
Rad: thermoplastische Kunststoffräder mit grauem

Gummibelag und Kugellagerbohrung.

Lauffläche: ca. 85-95° Shore A Härte

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, mit doppelter

Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt,

Feststeller mit Doppelstop.

Temperaturbereich: -20°C bis +50°C

Ableitwiderstand < 10.000 Ohm ( 10 hoch 4 )

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Kugelagerung

W6/3/50/6/AS 50 18 6 22 40

W6/3/75/6/AS 75 25 8 28 60

W6/3/80/8/AS 80 32 8 35 70

W6/3/100/28/AS 100 28 8 30 70

W6/3/100/32/8/AS 100 32 8 36 80

W6/3/125/32AS 125 32 8 36 100

W6/3/150/32AS 150 32 8 36 100

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W6340/3/50/3/AS W6340/F/3/50/3/AS W6335/3/50/3/AS 50 18 72 21 60x60 46x46 6,2 40

W6340/3/75/3/AS W6340/F/3/75/3/AS W6335/3/75/3/AS 75 25 101 25 60x60   bis 6,2 50

W6340/3/100/3/AS W6340/F/3/100/3/AS W6335/3/100/3/AS 100 25 121 32 60x60 38x38 6,2 65

W6367/3/100/3/AS W6367/F/3/100/3/AS W6364/3/100/3/AS 100 32 136 43 77x67 61,5x56 8,3 80

W6367/3/125/3/AS W6367/F/3/125/3/AS W6364/3/125/3/AS 125 32 160 41 77x67 bis 8,3 100

51,5x46,5

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W6340/3/50/1/AS W6340/F/3/50/1/AS - 50 18 72 26 12 40

W6340/3/75/1/AS W6340/F/3/75/1/AS - 75 25 101 25 12 50

W6340/3/100/1/AS W6340/F/3/100/1/AS - 100 25 121 32 12 65

W6367/3/100/1/AS W6367/F/3/100/1/AS - 100 32 135 43 12 80

W6337/3/125/1/AS W6367/F/3/125/1/AS - 125 32 160 41 12 100

Lieferbare Variante:

- mit Spreizhülsenbefestigung

- mit Gewindebefestigung

- mit 180° Richtungsfeststeller (Größe 100 & 125mm)

- in rostfreier Ausführung lieferbar!



weitere elektrisch leitfähige Rollen auf Anfrage:

- Schwerlast-Polyurethan

- Schwerlast-Polyamid

- Elastik mit Aluminiumfelge

- Polyamid-Hubwagenrollen

- Polyurethan-Hubwagenrollen
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Lufträder
Rad: Luftbereifung mit Kunststofffelge und Rollen-

oder Kugellagerbohrung

Lauffläche: ca. 60° Shore A Härte

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, mit doppelter

Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt,

Feststeller mit Doppelstop.

Temperaturbereich: -20°C bis +40°C

Profil Ply bar Farbe

Rille 2PR 2,5 schwarz

Block 2PR 2,5 schwarz

Rille 2PR 2,5 schwarz

Rille 2PR 2,5 grau

Rille 2PR 2,5 schwarz

Block 2PR 2,5 schwarz

Rille 2PR 2,5 schwarz

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W26/2/200 200 50 20 60 75

W26/2/260 260 85 20 75 200

W26/2/400 400 100 20 75 250

Kugellagerung

W26/3/150 150 30 8 36 50

W26/3/200 200 50 12 40 75

W26/3/260 260 85 20 75 200

W26/3/400 400 100 20 75 250

Ply: Lagenzahl Profil: Rillen-oder Blockprofil bar: Reifendruck

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lieferbare Varianten und Zubehör:

- mit Rückenlochbohrung

- mit Zapfenbefestigung

- mit Gleitlagerbohrung

- mit anderer Reifenstärke

- weitere Außendurchmesser

- lose Bereifung und Schläuche

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W2641/2/200 W2641/F/2/200 W2639/2/200 200 50 235 54 135x110 105x80 11 75

W2641/2/260 W2641/F/2/260/V 260 85 295 70 175x175 140x140 14,5 200

W2639/2/260 260 85 295 70 230x125 190x75 14,5 200

W2641/2/400 W2641/F/2/400/V W2639/2/400 400 100 458 75 150x150 125x125 10 250

Kugellagerung

W2641/3/150/G W2641/F/3/150/G W2639/3/150/G 150 30 188 48 90x70 70x50 9 50

W2641/3/200 W2641/F/3/200 W2639/3/200 200 50 235 54 135x110 105x80 11 75

W2641/3/260 W2641/F/3/260/V 260 85 295 70 175x175 140x140 14,5 200

W2639/3/260 260 85 295 70 230x125 190x75 14,5 200

W2630/3/400 W2630/F/3/400/V W2629/3/400 400 100 458 75 150x150 125x125 10 250
V = Feststeller im Vorlauf - ø 400mm nur mit Radfeststeller und Gehäuse in geschweißter Ausführung, schwarz lackiert!

G = graue Bereifung
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Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Profil Ply bar Farbe

Rille 2PR 2,5 schwarz

Block 2PR 2,5 schwarz

Rille 2PR 2,5 schwarz

Rille 2PR 2,5 schwarz

Block 2PR 2,5 schwarz

Rille 2PR 2,5 schwarz

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W27/2/200 200 50 20 60 75

W27/2/260 260 85 20 75 200

W27/2/400 400 100 20 75 250

Kugellagerung

W27/3/200 200 50 20 50 75

W27/3/260 260 85 20 75 200

W27/3/400 400 100 20 75 250

Ply: Lagenzahl Profil: Rillen-oder Blockprofil bar: Reifendruck

Lieferbare Varianten und Zubehör:

- mit Rückenlochbohrung

- mit Zapfenbefestigung

- mit Gleitlagerbohrung

- mit anderer Reifenstärke

- weitere Außendurchmesser

- lose Bereifung und Schläuche

Lufträder
Rad: Luftbereifung mit Stahlblechfelge

(verzinkt, lackiert oder pulverbeschichtet),

Rollen- oder Kugellagerbohrung

Lauffläche: ca. 60° Shore A Härte

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, mit doppelter

Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt,

Feststeller mit Doppelstop.

Temperaturbereich: -20°C bis +40°C

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W2741/2/200 W2741/F/2/200 W2739/2/200 200 50 235 54 135x110 105x80 11 75

W2741/2/260 W2741/F/2/260/V 260 85 295 70 175x175 140x140 14,5 200

W2739/2/260 260 85 295 70 230x125 190x75 14,5 200

W2741/2/400 W2741/F/2/400/V W2739/2/400 400 100 458 75 150x150 125x125 10 250

Kugellagerung

W2741/3/200 W2741/F/3/200 W2739/3/200 200 50 235 54 135x110 105x80 11 75

W2741/3/260 W2741/F/3/260/V 260 85 295 70 175x175 140x140 14,5 200

W2739/3/260 260 85 295 70 230x125 190x75 14,5 200

W2730/3/400 W2730/F/3/400/V W2729/3/400 400 100 458 75 150x150 125x125 10 250
V = Feststeller im Vorlauf - ø 400mm nur mit Radfeststeller und Gehäuse in geschweißter Ausführung, schwarz lackiert!

G = graue Bereifung
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Pannensichere

Polyurethanrollen
Rad: geschäumter Polyurethanreifen mit
Kunststofffelge, Rollenlagerbohrung.
Lauffläche: Außen ca. 80° Shore A Härte,
im Kern ca. 60° Shore A Härte

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, mit doppelter
Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt,
Feststeller mit Doppelstop.
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lieferbare Variante:

- mit Rückenlochbohrung
- mit Zapfenbefestigung
- mit Gleitlagerbohrung
- weitere Außendurchmesser

„pannensichere“ Alternative

zum Luftrad

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W26/2/200/PU/G* 200 50 20 60 100
W26/2/260/PU 260 85 20 75 120
W26/2/400/PU 400 100 25 75 200
* mit grauer Bereifung

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W2641/2/200PU/G* W2641/F/2/200PU/G* W2639/2/200/PU/G* 200 50 235 54 135x110 105x80 11 100
W2641/2/260/PU W2641/F/2/260/V/PU 260 85 295 70 175x175 140x140 14,5 120

W2639/2/260/PU 260 85 295 70 230x125 190x75 14,5 120
W2630/2/400/PU W2630/F/2/400/V/PU W2629/2/400/PU 400 100 458 75 150x150 125x125 10 200
V = Feststeller im Vorlauf - ø 400mm nur mit Radfeststeller und geschweißtem Gehäuse, schwarz lackiert!

* = graue Bereifung

Nie einen Platten!!!
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Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lieferbare Variante:

- weitere Außendurchmesser
- weitere Längen

Zubehör

für Luft- und pannensichere Räder

- Achsböcke

- Stellringe

- Abschlusskappen

- Stahlachsen

                          Achsmitte

                        Achsloch bis                     Platten-              Loch- Loch-

  ø             Auflagefläche            größe      entfernung              ø

Artikel-Nr. mm mm mm mm mm

AB20 20 14 80x34 52 12
AB25 25 22 92x40 64 12         Achsböcke

                        Innen               Außen

 ø   ø                      Breite

Artikel-Nr.           mm mm mm

SR20 20 32 14
SR25 25 40 16         Stellringe

                        Innen               Außen

 ø   ø                      Breite

Artikel-Nr.           mm mm mm Material

SK20/KR 20 42 12 Kunststoff rot
SK25/KS 25 42 12 Kunststoff schwarz               Abschlusskappen

                        Außen

 ø             Gesamtlänge

Artikel-Nr.           mm mm Material

A12x800 12 800 Stahl blank gezogen
A20x800 20 800 Stahl blank gezogen
A20x1000 20 1000 Stahl blank gezogen
A20x1200 20 1200 Stahl blank gezogen
A25x800 25 800 Stahl blank gezogen
A25x1000 25 1000 Stahl blank gezogen        Stahlachse
A25x1200 25 1200 Stahl blank gezogen
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Sonder-Rollen in 400mm

mit

- thermoplastischen Gummirädern

- Lufträdern

- pannensicheren PU Rädern

Gehäuse: Stahlblech, geschweißte Ausführung,
schwarz lackiert, Radachse verschraubt, Radfeststeller
im Vorlauf
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W2630/2/400/PU W2630/F/2/400/V/PU W2629/2/400/PU 400 100 458 75 150x150 125x125 10 200
V = Einfach-Radfeststeller im Vorlauf

„pannensichere“ Alternative zum Luftrad

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W2630/2/400 W2630/F/2/400/V W2629/2/400 400 100 458 75 150x150 125x125 10 250
Kugellagerung

W2630/3/400 W2630/F/3/400/V W2629/3/400 400 100 458 75 150x150 125x125 10 250
V = Einfach-Radfeststeller im Vorlauf

thermoplastische Gummirollen

- auch mit grauer Bereifung lieferbar
weitere Informationen auf den Seiten 8-11

Luftrollen

weitere Informationen auf den Seiten 76 & 77

pannensichere Polyurethanrollen

weitere Informationen auf der Seite 78

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Rollenlagerung

W730/2/400/PPS/TPRS W730/F/2/400/PPS/TPRS/V W729/2/400/PPS/TPRS 400 72 458 75 150x150 125x125 10 500
Kugellagerung

W730/3/400/PPS/TPRS W730/F/3/400/PPS/TPRS/V W729/3/400/PPS/TPRS 400 72 458 75 150x150 125x125 10 500
V = Einfach-Radfeststeller im Vorlauf
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Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lenkrollen

mit Zentralfeststeller

Bei diesem Feststellersystem schwenkt der

Feststellertritt nicht mit und kann immer an der

gleichen Stelle betätigt werden.

Lieferbare Variante:

- mit verschiedenen Radtypen

Störradius
FeststellerLenkrolle Zentralstop

Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W041/ZF/3/125/TK800 125 50 177,5 50 135x110 105x80 11 800
W041/ZF/3/160 160 40 197 52 135x110 105x80 11 350
W041/ZF/3/160/TK800 160 50 215 53 135x110 105x80 11 800
W041/ZF/3/175 175 45 209,5 53 135x110 105x80 11 350
W041/ZF/3/200 200 50 237 54 135x110 105x80 11 350
W041/ZF/3/200/TK800 200 50 255 55 135x110 105x80 11 800
W041/ZF/3/250/TK250 250 54 320 60 135x110 105x80 11 800

Elastik

Gummi

Polyurethan

Thermoplastische Polyamidräder

Lauffläche: ca. 70° Shore D Härte

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C

Polyamid



Apparaterollen
Leiterrollen
Drucklager

Abweisräder
SB-Einkaufswagenrollen
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Apparaterollenräder
Rad: Radkörper aus Kunststoff.
Ausgerüstet mit thermoplastischem Belag.

Thermoplastische Gummiräder

Lauffläche: ca. 85° Shore A Härte

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Räder & Rollen
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Bei langen Standzeiten auf empfindlichen Böden kann es durch den ölhaltigen Werkstoff zu einer Kontaktverfärbung kommen.

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W6/1/50/8 50 18 8 21,5 40
W6/1/75/8 75 24 8 28 50
W6/1/100/8 100 24 8 28 60
W6/1/100/30/12 100 30 12 36 80
W6/1/125/30/12 125 30 12 36 100

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W6/3/50/6 50 18 6 21,5 40
W6/3/75/6 75 24 6 28 50
W6/3/100/8 100 24 8 28 60
W6/3/100/30/8 100 30 8 36 80
W6/3/125/30/8 125 30 8 36 100

Thermoplastische Gummiräder

mittig eingespritztes Kugellager

beidseitig Kunststoff-Fadenschutz

Lauffläche: ca. 85° Shore A Härte

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W6/3/50/6/S75 50 18 6 21,5 60
W6/3/75/6/S75 75 24 6 28 80
W6/3/100/8/S75 100 24 8 28 80
W6/3/100/30/8/S75100 30 8 36 120
W6/3/125/30/8/S75125 30 8 36 125

Thermoplastische  Polyurethanräder

mittig eingespritztes Kugellager

beidseitig Kunststoff-Fadenschutz

Lauffläche: ca. 75° Shore A Härte

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W6/1/50/8/S75 50 18 6 21,5 60
W6/1/75/8/S75 75 24 6 28 80
W6/1/100/8/S75 100 24 8 28 80
W6/1/100/30/8/S75 100 30 12 36 110
W6/1/125/30/8/S75 125 30 8 36 125

Thermoplastische  Polyurethanräder

Lauffläche: ca. 75° Shore A Härte

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W0/1/50/8 50 18 8 22 50
W0/1/75/8 75 24 8 28 60
W0/1/100/8 100 24 8 29 60
W0/1/100/12 100 27 12 32 90
W0/1/125/12 125 27 12 32 100
verschiedene Raddurchmesser in naturfarben

Thermoplastische Kunststoffräder

Lauffläche: ca. 70° Shore D Härte

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C

Auch mit Edelstahl Kugellagern (rostfrei) liefbar!
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Leichte Apparaterollen
Rad: Radkörper aus
Kunststoff.
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt
mit doppelter Kugellagerung
im Gabelkopf, Radachse
verschraubt. Feststeller mit
Doppelstop.

Thermoplastische Kunststoffräder

Lauffläche: ca. 70° Shore D Härte

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C

Räder & Rollen
Räder Wendt

©

www.rollenfertigung.de

+ 49 (0) 4122-978531-0

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W0330/1/25/3* - - 25 14 34 16 40x40 29x29 5 15
W0330/1/32/3* - - 32 18 49 16 42x42 30x30 5 25
W0330/1/38/3* - - 38 18 52 16 42x42 30x30 5 25
W0330/1/40/3* - - 40 18 53 16 42x42 30x30 5 30
W0330/1/45/3* - - 45 18 66 17 42x42 32x32 5 35
W0330/1/50/3 W0330/F/1/50/3 W0335/1/50/3 50 18 72 21 60x60 46x46 6,2 40
W0330/1/75/3 W0330/F/1/75/3 W0335/1/75/3 75 24 101 25 60x60 bis/to 6,2 50
W0330/1/100/3 W0330/F/1/100/3 W0335/1/100/3 100 24 121 32 60x60 38x38 6,2 60
* mit einreihigem Kugellager im Gabelkopf

Thermoplastische Gummiräder

Lauffläche: ca. 85° Shore A Härte

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W6330/1/25/3* - - 25 13 34 16 48x34 36x22 5 15
W6330/1/30/3* - - 30 14 36 16 40x40 29x29 5 20
W6330/1/40/3* - - 40 19 63 17 42x42 32x32 5 35
W6330/1/50/3 W6330/F/1/50/3 W6335/1/50/3 50 18 72 21 60x60 46x46 6,2 40
W6330/1/75/3 W6330/F/1/75/3 W6335/1/75/3 75 24 101 25 60x60   bis 6,2 50
W6330/1/100/3 W6330/F/1/100/3 W6335/1/100/3 100 24 121 32 60x60 38x38 6,2 65
* mit einreihigem Kugellager im Gabelkopf

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W6340/3/50/3 W6340/F/3/50/3 W6345/3/50/3 50 18 72 21 60x60 46x46 6,2 40
W6340/3/75/3 W6340/F/3/75/3 W6345/3/75/3 75 24 101 25 60x60   bis 6,2 50
W6340/3/100/3 W6340/F/3/100/3 W6345/3/100/3 100 24 121 32 60x60 38x38 6,2 65

Thermoplastische Gummiräder

mittig eingespritztes Kugellager

beidseitig Kunststoff-Fadenschutz

Lauffläche: ca. 85° Shore A Härte

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
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Varianten / Zubehör

Leichte Apparaterollen
Rad: Radkörper aus
Kunststoff.
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt
mit doppelter Kugellagerung
im Gabelkopf, Radachse
verschraubt. Feststeller mit
Doppelstop.

Räder & Rollen
Räder Wendt www.rollenfertigung.de

+ 49 (0) 4122-978531-0

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W0330/1/30/1 - - 30 15 47 14 10,5 30
W0330/1/40/1 - - 40 18 61 24 10,5 35
W0330/1/50/1 W0330/F/1/50/1 - 50 18 72 21 10,2 40
W0330/1/75/1 W0330/F/1/75/1 - 75 24 101 25 10,2 50
W0330/1/100/1 W0330/F/1/100/1 - 100 24 121 32 10,2 60

Thermoplastische Kunststoffräder

Lauffläche: ca. 70° Shore D Härte

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W6330/1/50/1 W6330/F/1/50/1 - 50 18 72 26 10,2 40
W6330/1/75/1 W6330/F/1/75/1 - 75 24 101 25 10,2 50
W6330/1/100/1 W6330/F/1/100/1 - 100 24 121 32 10,2 65

Thermoplastische Gummiräder

Lauffläche: ca. 85° Shore A Härte

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W6340/3/50/1 W6340/F/3/50/1 - 50 18 72 21 10,2 40
W6340/3/75/1 W6340/F/3/75/1 - 75 24 101 25 10,2 50
W6340/3/1001 W6340/F/3/100/1 - 100 24 121 32 10,2 65

Thermoplastische Gummiräder

mittig eingespritztes Kugellager

beidseitig Kunststoff-Fadenschutz

Lauffläche: ca. 85° Shore A Härte

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
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Leichte  Weich-Polyurethan-

Apparaterollen
Rad: Radkörper aus thermoplastischem Kunststoff.
Weich-Polyurethanbelag.

Lauffläche: ca. 75° Shore A Härte
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt mit doppelter
Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt.
Feststeller mit Doppelstop.
Temperaturbereich: -30°C bis +90°C

Räder & Rollen
Räder Wendt

©

www.rollenfertigung.de

+ 49 (0) 4122-978531-0

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W9330/1/50/S75/3 W9330/F/1/50/S75/3 W9335/1/50/S75/3 50 19 72 21 60x60 46x46 6,2 55
W9330/1/75/S75/3 W9330/F/1/75/S75/3 W9335/1/75/S75/3 75 24 101 25 60x60 bis/to 6,2 60
W9330/1/100/S75/3 W9330/F/1/100/S75/3 W9335/1/100/S75/3 100 24 121 32 60x60 38x38 6,2 80
Kugellagerung

W9340/3/50/S75/3 W9340/F/3/50/S75/3 W9345/3/50/S75/3 50 19 72 21 60x60 46x46 6,2 55
W9340/3/75/S75/3 W9340/F/3/75/S75/3 W9345/3/75/S75/3 75 24 101 25 60x60   bis 6,2 60
W9340/3/100/S75/3 W9340/F/3/100/S75/3 W9345/3/100/S75/3 100 24 121 32 60x60 38x38 6,2 80

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W9330/1/50/S75/1 W9330/F/1/50/S75/1 - 50 19 72 21 10,2 55
W9330/1/75/S75/1 W9330/F/1/75/S75/1 - 75 24 101 25 10,2 60
W9330/1/100/S75/1 W9330/F/1/100/S75/1 - 100 24 121 32 10,2 80
Kugellagerung

W9340/3/50/S75/1 W9340/F/3/50/S75/1 - 50 19 72 21 10,2 55
W9340/3/75/S75/1 W9340/F/3/75/S75/1 - 75 24 101 25 10,2 60
W9340/3/100/S75/1 W9340/F/3/100/S75/1 - 100 24 121 32 10,2 80

Varianten / Zubehör

Kugellagerversion:

mittig eingespritztes Kugellager

beidseitig Kunststoff-Fadenschutz
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Varianten / Zubehör

Räder & Rollen
Räder Wendt www.rollenfertigung.de

+ 49 (0) 4122-978531-0

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W9367/1/100/S75/3 W9367/F/1/100/S75/3 W9364/1/100/S75/3 100 30 135 43 77x67 8,3 90
W9367/1/125/S75/3 W9367/F/1/125/S75/3 W9364/1/125/S75/3 125 30 160 41 77x67 8,3 110
Kugellagerung

W9367/3/100/S75/3 W9367/F/3/100/S75/3 W9364/3/100/S75/3 100 30 135 43 77x67 8,3 90
W9367/3/125/S75/3 W9367/F/3/125/S75/3 W9364/3/125/S75/3 125 30 160 41 77x67 8,3 110

Schwere Weich-Polyurethan-

Apparaterollen
Rad: Radkörper aus thermoplastischem Kunststoff.
Weich-Polyurethanbelag.

Lauffläche: ca. 75° Shore A Härte
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt mit doppelter
Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt.
Feststeller mit Doppelstop.
Temperaturbereich: -30°C bis +90°C

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W9367/1/100/S75/1 W9367/F/1/100/S75/1 - 100 30 135 43 12,2 90
W9367/1/125/S75/1 W9367/F/1/125/S75/1 - 125 30 160 41 12,2 110
Kugellagerung

W9367/3/100/S75/1 W9367/F/3/100/S75/1 - 100 30 135 43 12,2 90
W9367/3/125/S75/1 W9367/F/3/125/S75/1 - 125 30 160 41 12,2 110
auch mit Rückenlochbohrung 10,2mm lieferbar (bitte Reduzierscheibe Art-Nr.: W/RH/12/10 mitbestellen)

61,5 
X 

 51,5
56        46,5

61,5 
X 

 51,5
56        46,5

Kugellagerversion:

mittig eingespritztes Kugellager

beidseitig Kunststoff-Fadenschutz
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Schwere Apparaterollen
Rad: Radkörper aus
Kunststoff.
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt
mit doppelter Kugellagerung
im Gabelkopf, Radachse
verschraubt. Feststeller mit
Doppelstop.

61,5 
X 

 51,5
56        46,5

Räder & Rollen
Räder Wendt

©

www.rollenfertigung.de

+ 49 (0) 4122-978531-0

Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W0367/1/60/3 W0367/F/1/60/3 W0364/1/60/3 60 22 91 26 60x60 45x45 6,5 60
W0367/1/80/3 W0367/F/1/80/3 W0364/1/80/3 80 27 111 25 60x60 45x45 6,5 80
W0367/1/100/3 W0367/F/1/100/3 W0364/1/100/3 100 27 135 43 77x67 8,3 90
W0367/1/125/3 W0367/F/1/125/3 W0364/1/125/3 125 27 160 41 77x67 8,3 90

61,5 
X 

 51,5
56        46,5

Thermoplastische Kunststoffräder

Lauffläche: ca. 70° Shore D Härte

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C

Thermoplastische Gummiräder

Lauffläche: ca. 85° Shore A Härte

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Thermoplastische Gummiräder

mittig eingespritztes Kugellager

beidseitig Kunststoff-Fadenschutz

Lauffläche: ca. 85° Shore A Härte

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W6367/3/60/3 W6367/F/3/60/3 W6364/3/60/3 60 25 91 26 60x60 45x45 6,5 60
W6367/3/80/3 W6367/F/3/80/3 W6364/3/80/3 80 25 111 25 60x60 45x45 6,5 80
W6367/3/100/3 W6367/F/3/100/3 W6364/3/100/3 100 31 135 43 77x67 8,3 80
W6367/3/125/3 W6367/F/3/125/3 W6364/3/125/3 125 31 160 41 77x67 8,3 100

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W6367/1/60/3 W6367/F/1/60/3 W6364/1/60/3 60 20 91 26 60x60 45x45 6,5 60
W6367/1/80/3 W6367/F/1/80/3 W6364/1/80/3 80 22 111 25 60x60 45x45 6,5 80
W6367/1/100/3 W6367/F/1/100/3 W6364/1/100/3 100 31 135 43 77x67 8,3 80
W6367/1/125/3 W6367/F/1/125/3 W6364/1/125/3 125 31 160 41 77x67 8,3 100

61,5 
X 

 51,5
56        46,5
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Varianten / Zubehör

Schwere Apparaterollen
Rad: Radkörper aus
Kunststoff.
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt
mit doppelter Kugellagerung
im Gabelkopf, Radachse
verschraubt. Feststeller mit
Doppelstop.

Räder & Rollen
Räder Wendt www.rollenfertigung.de

+ 49 (0) 4122-978531-0

Thermoplastische Kunststoffräder

Lauffläche: ca. 70° Shore D Härte

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C

Thermoplastische Gummiräder

Lauffläche: ca. 85° Shore A Härte

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Thermoplastische Gummiräder

mittig eingespritztes Kugellager

beidseitig Kunststoff-Fadenschutz

Lauffläche: ca. 85° Shore A Härte

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W0367/1/60/1 W0367/F/1/60/1 - 60 22 88 26 12,2 60
W0367/1/80/1 W0367/F/1/80/1 - 80 27 108 25 12,2 80
W0367/1/100/1 W0367/F/1/100/1 - 100 27 135 43 12,2 90
W0367/1/125/1 W0367/F/1/125/1 - 125 27 160 41 12,2 90
auch mit Rückenlochbohrung 10,2mm lieferbar (bitte Reduzierscheibe Art-Nr.: W/RH/12/10 mitbestellen)

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W6367/1/60/1 W6367/F/1/60/1 - 60 22 88 26 12,2 60
W6367/1/80/1 W6367/F/1/80/1 - 80 27 108 25 12,2 80
W6367/1/100/1 W6367/F/1/100/1 - 100 27 135 43 12,2 80
W6367/1/125/1 W6367/F/1/125/1 - 125 27 160 41 12,2 100
auch mit Rückenlochbohrung 10,2mm lieferbar (bitte Reduzierscheibe Art-Nr.: W/RH/12/10 mitbestellen)

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W6367/3/60/1 W6367/F/3/60/1 - 60 25 88 26 12,2 60
W6367/3/80/1 W6367/F/3/80/1 - 80 25 108 25 12,2 80
W6367/3/100/1 W6367/F/3/100/1 - 100 27 135 43 12,2 80
W6367/3/125/1 W6367/F/3/125/1 - 125 27 160 41 12,2 100
auch mit Rückenlochbohrung 10,2mm lieferbar (bitte Reduzierscheibe Art-Nr.: W/RH/12/10 mitbestellen)



bis

bis

bis
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Doppel-Apparaterollen
Rad: Radkörper aus
Kunststoff.
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt
mit doppelter Kugellagerung
im Gabelkopf, Radachse
verschraubt. Feststeller mit
Doppelstop.

Räder & Rollen
Räder Wendt

©

www.rollenfertigung.de

+ 49 (0) 4122-978531-0

Thermoplastische Kunststoffräder

Gleitlagerung

Lauffläche: ca. 70° Shore D Härte

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C

Thermoplastische

Weich-Polyurethanräder

Gleit- oder Kugellagerung

(Kugellagerung beidseitig mit

Fadenschutz)

Lauffläche: ca. 75° Shore A Härte

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C

Thermoplastische Gummiräder

Gleitlagerung

Lauffläche: ca. 85° Shore A Härte

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Thermoplastische Gummiräder

Kugellagerung

Lauffläche: ca. 85° Shore A Härte

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W9360/1/50/S75/3 W9360/F/1/50/S75/3 - 50 19 72 30 60x60 45x45 6,2 60
W9360/1/75/S75/3 W9360/F/1/75/S75/3 - 75 24 101 33 60x60 38x38 6,2 80
Kugellagerung

W9360/3/50/S75/3 W9360/F/3/50/S75/3 - 50 19 72 30 60x60 45x45 6,2 60
W9360/3/75/S75/3 W9360/F/3/75/S75/3 - 75 24 101 33 60x60 38x38 6,2 80

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

W0360/1/36/3 W0360/F/1/36/3 - 36 2x15 54 35 60x60 45x45 6,2 80
W0360/1/50/3 W/0360/F/1/50/3 - 50 2x18 72 30 60x60   bis 6,2 80
W0360/1/75/3 W0360/F/1/75/3 - 75 2x24 101 33 60x60 38x38 6,2 100
Version ø 36mm mit Radfeststeller

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

W6360/1/50/3 W6360/F/1/50/3 - 50 2x18 72 30 60x60 45x45 6,2 60
W6360/1/75/3 W6360/F/1/75/3 - 75 2x24 101 33 60x60 38x38 6,2 80

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

W6360/3/50/3 W6360/F/3/50/3 - 50 2x18 72 30 60x60 45x45 6,2 60
W6360/3/75/3 W6360/F/3/75/3 - 75 2x24 101 33 60x60 38x38 6,2 80

Kugellagerversion: mittig eingespritztes Kugellager

beidseitig Kunststoff-Fadenschutz

bis
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Varianten / Zubehör

Doppel-Apparaterollen
Rad: Radkörper aus
Kunststoff.
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt
mit doppelter Kugellagerung
im Gabelkopf, Radachse
verschraubt. Feststeller mit
Doppelstop.

Räder & Rollen
Räder Wendt www.rollenfertigung.de

+ 49 (0) 4122-978531-0

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

W0360/1/50/1 W0360/F/1/50/1 - 50 2x18 72 30 10,2 80
W0360/1/75/1 W0360/F/1/75/1 - 75 2x24 101 33 10,2 100

Thermoplastische Kunststoffräder

Gleitlagerung

Lauffläche: ca. 70° Shore D Härte

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W9360/1/50/S75/1 W9360/F/1/50/S75/1 - 50 19 72 21 10,2 60
W9360/1/75/S75/1 W9360/F/1/75/S75/1 - 75 24 101 25 10,2 80
Kugellagerung

W9360/3/50/S75/1 W9360/F/3/50/S75/1 - 50 19 72 21 10,2 60
W9360/3/75/S75/1 W9360/F/3/75/S75/1 - 75 24 101 25 10,2 80

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

W6360/1/50/1 W6360/F/1/50/1 - 50 2x18 72 30 10,2 60
W6360/1/75/1 W6360/F/1/75/1 - 75 2x24 101 33 10,2 80

Thermoplastische Gummiräder

Gleitlagerung

Lauffläche: ca. 85° Shore A Härte

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

W6360/3/50/1 W6360/F/3/50/1 - 50 2x18 72 30 10,2 60
W6360/3/75/1 W6360/F/3/75/1 - 75 2x24 101 33 10,2 80

Thermoplastische Gummiräder

Kugellagerung

Lauffläche: ca. 85° Shore A Härte

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Kugellagerversion: mittig eingespritztes Kugellager

beidseitig Kunststoff-Fadenschutz

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Lenkrolle Lenkrolle Stop

Thermoplastische

Weich-Polyurethanräder

Gleit- oder Kugellagerung

(Kugellagerung beidseitig mit

Fadenschutz)

Lauffläche: ca. 75° Shore A Härte

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C



Thermoplastische * Polyurethanräder

eingespritztes Kugellager

beidseitig Kunststoff-Fadenschutz

Lauffläche: ca. 90° Shore A Härte

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C
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Einkaufswagenrollen

(SB-Rollen)
Rad: Radkörper aus
Kunststoff.
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt
mit doppelter Kugellagerung
im Gabelkopf, Radachse
verschraubt.

Räder & Rollen
Räder Wendt
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www.rollenfertigung.de
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Varianten / Zubehör

Lenkrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Gleitlagerung

W6367/1/75/1/SB - - 75 24 100 30 10,2 55
W6367/1/100/1/SB - - 100 30 129 35 12,2* 80
W6367/1/125/1/SB - - 125 30 155 35 12,2* 100
*auch mit Rückenlochbohrung 10,2mm lieferbar (bitte Reduzierscheibe Art-Nr.: W/RH/12/10 mitbestellen)

Thermoplastische Gummiräder

Lauffläche: ca. 85° Shore A Härte

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Lenkrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W6367/3/75/1/SB - - 75 24 100 30 10,2 55
W6367/3/100/1/SB - - 100 30 129 35 12,2* 80
W6367/3/125/1/SB - - 125 30 155 35 12,2* 100
*auch mit Rückenlochbohrung 10,2mm lieferbar (bitte Reduzierscheibe Art-Nr.: W/RH/12/10 mitbestellen)

Thermoplastische Gummiräder

eingespritztes Kugellager

beidseitig Kunststoff-Fadenschutz

Lauffläche: ca. 85° Shore A Härte

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Lenkrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm Kg

Kugellagerung

W6367/3/75/1/PU/SB - - 75 24 100 30 10,2 80
W6367/3/100/1/PU/SB - - 100 30 129 35 12,2* 100
W6367/3/125/1/PU/SB - - 125 30 155 35 12,2* 110
*auch mit Rückenlochbohrung 10,2mm lieferbar (bitte Reduzierscheibe Art-Nr.: W/RH/12/10 mitbestellen)

*auch in Weich-Polyurethan mit 75° Shore A Härte lieferbar



Leiterrollen
Rad: Radkörper aus Kunststoff. Thermoplastische Gummi-

räder Lauffläche: ca. 85° Shore A Härte, Gehäuse: Stahl-
blech, verzinkt mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf,

Radachse verschraubt. Temperaturbereich: -20°C bis +60°C,
Gesamt-Federdruck 17Kg, für 1mm =1,5Kg.
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-Leiterrollen

-Abweisräder

-Drucklager
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Hinweis: Bockrollen haben keine Ausladung

Lenkrolle Lenkrolle Stop Bockrolle

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm mm mm mm mm mm mm Kg

W1265/50 W1265/F/50 W1260/50 50 18 150 25 59,5x48 38x22,5 5,3 50
W1265/75 W1265/F/75 W1260/75 75 24 190 36 59,5x48 38x22,5 5,3 60

Räder

Artikel-Nr. mm mm mm mm Kg

W/AR/75 75 15 15,5 24 -
W/AR/90 90 8 V25x25 20 -
W/AR/100/15 100 15 12,5 24 -
W/AR/100/15/1 100 15 15,5 24 -
W/AR/100/15/2 100 15 33,0 24 -
W/AR/125 125 15 12,5 24 -
W/AR/150 150 15 32,5 24 -

Abweisräder
Rad: Radkörper aus Kunststoff oder hartem Gummi.

Belag: Thermoplastischer Gummi oder harter Kunststoff.
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

W197A & W197B W198A & W198B

W198B/2 W199

Drucklager aus Stahl

Serie 197: einfaches Kugellager
Serie 198,198B/2 und 199: zweireihiges Kugellager
Serie 197, 198, 198B/2 und 199 aus Stahl
Serie 199 aus Temperguss

Artikel-Nr.   mm    mm    mm mm Kg

W197A 10,5 57x57 43x43 6,5 50
W197B 19,5 95x70 75x45 6,5 280
W198A 19,0 115x85 80x55-60 9,0 250
W198B 26,0 138x109 105x75-80 11,0 600
W198B/2 32,5 138x110 105x75-80 11,0 1500
W199 43,0 225x145 185x105 12,0 1500
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Außerdem im

Räder- und Rollenprogramm:
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Kunststoffrollen Spezial Apparaterollen

mit verpresstem

Gewinde M10

Spezial Apparaterollen

Platte 68x48mm

Vulkollan®- Walzen Möbel-Doppelrollen in

verschiedenen Versionen

Spezial Apparaterollen

Platte 64x64mm

verschiedene Drehteile wie Seilrollen Laufrolle für Palettensysteme
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Spezial Apparaterollen

mit verpresstem

Gewinde M10

Spezial Apparaterollen

mit verpresstem

Gewinde M10

Spezialrolle ø 125mm mit

Bauhöhe 183mm

Designerrollen

für Möbel

Spezial Rollen Tragrollen

Antistatische Räder in

Spezialausführungen

Schwerlastrollen mit Fußschutz

Außerdem im

Räder- und Rollenprogramm:



- für Boxen 400x300mm

- für Boxen 600x400mm

- für Boxen 800x600mm

- bis 375Kg Tragkraft

Transportroller

&
Kunststoffboxen
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Basic Transportroller

Serie WTR2 - 600x400mm
Beschreibung: Rahmen aus hochwertigem
Polypropylen (PP), Innenmaß 610x410mm für
Boxen und Kisten 600x400mm, offene Ecken zur leichten
Reinigung, ausgestattet mit vier Lenkrollen ( Gehäuse aus
verstärktem Polyamid) mit je einem mittig eingespritztem
Präzisionskugellager für beste Dreheigenschaften, gegen
Spritzwasser geschützt, Rad ø 100mm, Boden bis
Ladefläche ca. 155mm, Gesamtbauhöhe ca. 175mm
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C

Vorteile:
- Made in Europe
- DEKRA getestet
- für die Lebensmittelindustrie geeignet
- Gitterrahmen für beste Stabilität
- beste Dreheigenschaften
- hohe Tragkraft
- stapelbar
- Kunststoffgehäuse mit
  Präzisionskugellager im Gabelkopf

Radausführung: Kunststoffräder aus Polypropylen (PP),
spurfrei in ca. 80° Shore D Härte,
Gleitlagerung, naturfarben
(ähnlich RAL 9001)

Tragkraft: 300Kg

Artikel-Nr.: WTR2/PPS/W041/1/100/PPN/K-PAS

Rahmenfarbe: schwarz (ähnlich RAL 9005)
Artikel-Nr.: WTR2/PPR/W041/1/100/PPN/K-PAS

Rahmenfarbe: rot (ähnlich RAL 3016)
Artikel-Nr.: WTR2/PPB/W041/1/100/PPN/K-PAS

Rahmenfarbe: blau (ähnlich RAL 5015)

Radausführung: Kunststoffräder aus Polypropylen (PP),
in ca. 80° Shore D Härte,
Gleitlagerung, schwarz
(ähnlich RAL 9005)

Tragkraft: 300Kg

Artikel-Nr.: WTR2/PPR/W041/1/100/PPS/K-PAS

Rahmenfarbe: rot (ähnlich RAL 3016)
Artikel-Nr.: WTR2/PPS/W041/1/100/PPS/K-PAS

Rahmenfarbe: schwarz (ähnlich RAL 9005)
Artikel-Nr.: WTR2/PPB/W041/1/100/PPS/K-PAS

Rahmenfarbe: blau (ähnlich RAL 5015)

Radausführung: Thermoplastische graue
Gummiräder, spurfrei
in ca. 85° Shore A Härte, Gleitlagerung,
Belag grau (RAL 7031)
Felge grau (RAL 7045)

Tragkraft: 300Kg

Artikel-Nr.: WTR2/PPB/W641/1/100/SP/K-PAS

Rahmenfarbe: blau (ähnlich RAL 5015)
Artikel-Nr.: WTR2/PPS/W641/1/100/SP/K-PAS

Rahmenfarbe: schwarz (ähnlich RAL 9005)
Artikel-Nr.: WTR2/PPR/W641/1/100/SP/K-PAS

Rahmenfarbe: rot (ähnlich RAL 3016)
Lieferbare Varianten:

- auch in rostfreier Ausführung lieferbar
- mit zwei Kunststoffbockrollen
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Basic Transportroller

Serie WTR2 - 800x600mm
Beschreibung: Rahmen aus hochwertigem
Kunststoff (HDPE), Maß 810x610mm für
Boxen und Kisten, unterwärts durch zwei Flacheisen
verstärkt, ausgestattet mit vier Stahlblech-Lenkrollen,
verzinkt, mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, Rad ø
100mm, Boden bis Ladefläche ca. 185mm, Gesamtbau-
höhe ca. 195mm
Temperaturbereich: -6°C bis +40°C

Radausführung: Thermoplastische graue
Gummiräder, spurfrei
in ca. 85° Shore A Härte, Gleitlagerung,
Belag grau (RAL 7031)
Felge grau (RAL 7045)

Tragkraft: 300Kg

Artikel-Nr.: WTR2/800x600/B/W641/1/100/SP

Rahmenfarbe: blau (ähnlich RAL 5012)
Artikel-Nr.: WTR2/800x600/R/W641/1/100/SP

Rahmenfarbe: rot (ähnlich RAL 3000)

Vorteile:
- Made in Europe
 (nur Version 600x400mm)
- für die Lebensmittelindustrie geeignet
- Gitterrahmen für beste Stabilität
- beste Dreheigenschaften
- hohe Tragkraft
- Kunststoffgehäuse
  (nur Version 600x400mm) mit
  Präzisionskugellager im Gabelkopf
- stapelbar
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Standard ABS Transportroller

Serie WTR - 600x400mm
Beschreibung: Rahmen aus hochwertigem
ABS Kunststoff, Innenmaß 610x410mm für
Boxen und Kisten 600x400mm, offene Ecken zur leichten
Reinigung, ausgestattet mit vier Stahlblech-Lenkrollen,
verzinkt, mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, Rad ø
100mm, Boden bis Ladefläche ca. 143mm,
Gesamtbauhöhe ca. 163mm

Vorteile:
- Made in Europe
- DEKRA getestet
- für die Lebensmittelindustrie geeignet
- beste Dreheigenschaften
- lange Lebensdauer
- hohe Tragkraft
- sehr bruchfest

Radausführung: Thermoplastische graue
Gummiräder, spurfrei
in ca. 85° Shore A Härte, Gleitlagerung,
Belag grau (RAL 7031)
Felge grau (RAL 7045)

Tragkraft: 375Kg
Temperatur: -20°C bis +70°C

Artikel-Nr.: WTR/R/W641/1/100/SP

Rahmenfarbe:           R = rot (ähnlich RAL 3016)
          B = blau (ähnlich RAL 5015)
          G = grau (ähnlich RAL 7045)
        GR = grün (ähnlich RAL 6001)
      MG2 = gelb (ähnlich RAL 1028)

Radausführung: Kunststoffräder aus Polypropylen (PP),
spurfrei in ca. 80° Shore D Härte,
Gleitlagerung, naturfarben
(ähnlich RAL 9001)

Tragkraft: 375Kg
Temperatur: -20°C bis +70°C

Artikel-Nr.: WTR/B/W041/1/100

Rahmenfarbe:           B = blau (ähnlich RAL 5015)
          R = rot (ähnlich RAL 3016)
          G = grau (ähnlich RAL 7045)
        GR = grün (ähnlich RAL 6001)
      MG2 = gelb (ähnlich RAL 1028)

Radausführung: Thermoplastische Weich-
Polyurethanräder, spurfrei
in ca. 75° Shore A Härte, Gleitlagerung,
Belag honigfarben
Felge natur (ähnlich RAL 9001)

Tragkraft: 375Kg
Temperatur: -20°C bis +90°C

Artikel-Nr.: WTR/GR/W941/1/100/S75

Rahmenfarbe:         GR = grün (ähnlich RAL 6001)
          R = rot (ähnlich RAL 3016)
          B = blau (ähnlich RAL 5015)
          G = grau (ähnlich RAL 7045)
     MG2 = gelb (ähnlich RAL 1028)
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Standard ABS Transportroller

Serie WTR - 600x400mm
Beschreibung: Rahmen aus hochwertigem
ABS Kunststoff, Innenmaß 610x410mm für
Boxen und Kisten 600x400mm, offene Ecken zur leichten
Reinigung, ausgestattet mit vier Stahlblech-Lenkrollen
(2x mit Totalfststeller), verzinkt, mit doppelter Kugel-
lagerung im Gabelkopf, Rad ø 100mm, Boden bis Ladeflä-
che ca. 143mm, Gesamtbauhöhe ca. 163mm

Radausführung: Thermoplastische graue
Gummiräder, spurfrei
in ca. 85° Shore A Härte, Gleitlagerung,
Belag grau (RAL 7031)
Felge grau (RAL 7045)

Tragkraft: 375Kg
Temperatur: -20°C bis +70°C

Artikel-Nr.: WTR/R/W641/1/100/SP/2F

Rahmenfarbe:           R = rot (ähnlich RAL 3016)
          B = blau (ähnlich RAL 5015)
          G = grau (ähnlich RAL 7045)
        GR = grün (ähnlich RAL 6001)
      MG2 = gelb (ähnlich RAL 1028)

Radausführung: Kunststoffräder aus Polypropylen (PP),
spurfrei in ca. 80° Shore D Härte,
Gleitlagerung, naturfarben
(ähnlich RAL 9001)

Tragkraft: 375Kg
Temperatur: -20°C bis +70°C

Artikel-Nr.: WTR/B/W041/1/100/2F

Rahmenfarbe:           B = blau (ähnlich RAL 5015)
          R = rot (ähnlich RAL 3016)
          G = grau (ähnlich RAL 7045)
        GR = grün (ähnlich RAL 6001)
      MG2 = gelb (ähnlich RAL 1028)

Radausführung: Thermoplastische Weich-
Polyurethanräder, spurfrei
in ca. 75° Shore A Härte, Gleitlagerung,
Belag honigfarben
Felge natur (ähnlich RAL 9001)

Tragkraft: 375Kg
Temperatur: -20°C bis +90°C

Artikel-Nr.: WTR/GR/W941/1/100/S75/2F

Rahmenfarbe:         GR = grün (ähnlich RAL 6001)
          R = rot (ähnlich RAL 3016)
          B = blau (ähnlich RAL 5015)
          G = grau (ähnlich RAL 7045)
     MG2 = gelb (ähnlich RAL 1028)

Zubehör:
mit Platte = Möbelhund

(Umzugshilfe)
einfaches Klicksystem
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Standard Cool -30°C

ABS Transportroller

Serie WTR - 600x400mm
Beschreibung: Rahmen aus hochwertigem
ABS Kunststoff, Innenmaß 610x410mm für
Boxen und Kisten 600x400mm, offene Ecken zur leichten
Reinigung, ausgestattet mit vier Stahlblech-Lenkrollen,
verzinkt, mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, Rad ø
100mm, Boden bis Ladefläche ca. 143mm,
Gesamtbauhöhe ca. 163mm

Vorteile:
- Made in Europe
- DEKRA getestet
- für die Lebensmittelindustrie geeignet
- beste Dreheigenschaften
- lange Lebensdauer
- hohe Tragkraft
- sehr bruchfest

Radausführung: Thermoplastische Weich-
Polyurethanräder, spurfrei
in ca. 75° Shore A Härte, Gleitlagerung,
Belag honigfarben
Felge natur (ähnlich RAL 9001)

Tragkraft: bis 375Kg (temperaturabhängig)
Temperatur: -30°C bis +90°C

Artikel-Nr.: WTR/G/W941/1/100/S75/Cool-30

Rahmenfarbe:           G = grau (ähnlich RAL 7045)
          R = rot (ähnlich RAL 3016)
          B = blau (ähnlich RAL 5015)
        GR = grün (ähnlich RAL 6001)
      MG2 = gelb (ähnlich RAL 1028)

Radausführung: Kunststoffräder aus Polyamid (PA),
spurfrei in ca. 80° Shore D Härte,
Gleitlagerung, naturfarben
(ähnlich RAL 9001)

Tragkraft: bis 375Kg (temperaturabhängig)
Temperatur: -30°C bis +90°C

Artikel-Nr.: WTR/R/W041/1/100/PAN/Cool-30

Rahmenfarbe:           R = rot (ähnlich RAL 3016)
          B = blau (ähnlich RAL 5015)
          G = grau (ähnlich RAL 7045)
        GR = grün (ähnlich RAL 6001)
      MG2 = gelb (ähnlich RAL 1028)
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Standard Cool -30°C

ABS Transportroller

Serie WTR - 600x400mm
Beschreibung: Rahmen aus hochwertigem
ABS Kunststoff, Innenmaß 610x410mm für
Boxen und Kisten 600x400mm, offene Ecken zur leichten
Reinigung, ausgestattet mit vier Stahlblech-Lenkrollen
(2x mit Totalfststeller), verzinkt, mit doppelter Kugel-
lagerung im Gabelkopf, Rad ø 100mm, Boden bis Ladeflä-
che ca. 143mm, Gesamtbauhöhe ca. 163mm

Radausführung: Thermoplastische Weich-
Polyurethanräder, spurfrei
in ca. 75° Shore A Härte, Gleitlagerung,
Belag honigfarben
Felge natur (ähnlich RAL 9001)

Tragkraft: bis 375Kg (temperaturabhängig)
Temperatur: -30°C bis +90°C

Artikel-Nr.: WTR/G/W941/1/100/S75/Cool-30/2F

Rahmenfarbe:           G = grau (ähnlich RAL 7045)
          R = rot (ähnlich RAL 3016)
          B = blau (ähnlich RAL 5015)
        GR = grün (ähnlich RAL 6001)
      MG2 = gelb (ähnlich RAL 1028)

Radausführung: Kunststoffräder aus Polyamid (PA),
spurfrei in ca. 80° Shore D Härte,
Gleitlagerung, naturfarben
(ähnlich RAL 9001)

Tragkraft: bis 375Kg (temperaturabhängig)
Temperatur: -30°C bis +90°C

Artikel-Nr.: WTR/R/W041/1/100/PAN/Cool-30/2F

Rahmenfarbe:           R = rot (ähnlich RAL 3016)
          B = blau (ähnlich RAL 5015)
          G = grau (ähnlich RAL 7045)
        GR = grün (ähnlich RAL 6001)
      MG2 = gelb (ähnlich RAL 1028)

Zubehör:
mit Platte = Möbelhund

(Umzugshilfe)
einfaches Klicksystem
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Premium ABS Transportroller

Serie WTR - 600x400mm
Beschreibung: Rahmen aus hochwertigem
ABS Kunststoff, Innenmaß 610x410mm für
Boxen und Kisten 600x400mm, offene Ecken zur leichten
Reinigung, ausgestattet mit Stahlblech-Lenkrollen,
verzinkt, mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, Rad ø
100mm, Boden bis Ladefläche ca. 143mm,
Gesamtbauhöhe ca. 163mm

Vorteile:
- Made in Europe
- DEKRA getestet
- für die Lebensmittelindustrie geeignet
- beste Dreheigenschaften
- lange Lebensdauer
- hohe Tragkraft
- sehr bruchfest

- für schwere Lasten und leichten Lauf

Radausführung: blaue Elastik-Gummiräder,
spurfrei in ca. 65° Shore A Härte,
mit schwarzer Polyamidfelge,
Rollenlagerung

Tragkraft: 375Kg
Temperatur: -20°C bis +70°C

Artikel-Nr.: WTR/B/W1441/1/100/2F

Rahmenfarbe:           B = blau (ähnlich RAL 5015)
          R = rot (ähnlich RAL 3016)
          G = grau (ähnlich RAL 7045)
        GR = grün (ähnlich RAL 6001)
      MG2 = gelb (ähnlich RAL 1028)

Radausführung: blaue Elastik-Gummiräder,
spurfrei in ca. 65° Shore A Härte,
mit schwarzer Polyamidfelge,
Rollenlagerung

Tragkraft: 375Kg
Temperatur: -20°C bis +70°C

Artikel-Nr.: WTR/B/W1441/1/100

Rahmenfarbe:           B = blau (ähnlich RAL 5015)
          R = rot (ähnlich RAL 3016)
          G = grau (ähnlich RAL 7045)
        GR = grün (ähnlich RAL 6001)
      MG2 = gelb (ähnlich RAL 1028)
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Rostfreie Standard ABS

Transportroller

Serie WTR - 600x400mm
Beschreibung: Rahmen aus hochwertigem
ABS Kunststoff, Innenmaß 610x410mm für
Boxen und Kisten 600x400mm, offene Ecken zur leichten
Reinigung, ausgestattet mit vier Lenkrollen (Gehäuse aus

verstärktem grauen Vollkunststoff mit mittig eingespritz-

tem Edelstahlkugellager), Rad ø 100mm, Verschraubungen
Edelstahl, Boden bis Ladefläche ca. 150mm, Gesamtbauhöhe ca.
170mm,
Ausführung komplett rostfrei!

Radausführung: Thermoplastische graue
Gummiräder, spurfrei
in ca. 85° Shore A Härte, Gleitlagerung,
Belag grau (RAL 7031)
Felge grau (RAL 7045)

Tragkraft: 375Kg
Temperatur: -20°C bis +70°C

Artikel-Nr.: WTR/G/W641/1/100/SP/K-PAG/VA/VA

Rahmenfarbe:           G = grau (ähnlich RAL 7045)
          B = blau (ähnlich RAL 5015)
          R = rot (ähnlich RAL 3016)
        GR = grün (ähnlich RAL 6001)
      MG2 = gelb (ähnlich RAL 1028)

Radausführung: Kunststoffräder aus Polyamid (PA),
spurfrei in ca. 80° Shore D Härte,
Gleitlagerung, naturfarben
(ähnlich RAL 9001)

Tragkraft: 375Kg
Temperatur: -30°C bis +90°C (kurzzeitig +125°C)

Artikel-Nr.: WTR/G/W041/1/100/PAN/K-PAG/VA/VA

Rahmenfarbe:           G = grau (ähnlich RAL 7045)
          B = blau (ähnlich RAL 5015)
          R = rot (ähnlich RAL 3016)
        GR = grün (ähnlich RAL 6001)
      MG2 = gelb (ähnlich RAL 1028)

Radausführung: Thermoplastische Weich-
Polyurethanräder, spurfrei
in ca. 75° Shore A Härte, Gleitlagerung,
Belag honigfarben
Felge natur (ähnlich RAL 9001)

Tragkraft: bis 375Kg (temperaturabhängig)
Temperatur: -30°C bis +90°C (kurzzeitig +125°C)

Artikel-Nr.: WTR/G/W941/1/100/S75/K-PAG/VA/VA

Rahmenfarbe:           G = grau (ähnlich RAL 7045)
          R = rot (ähnlich RAL 3016)
          B = blau (ähnlich RAL 5015)
        GR = grün (ähnlich RAL 6001)
      MG2 = gelb (ähnlich RAL 1028)

Zubehör:
mit Platte = Möbelhund

(Umzugshilfe)
einfaches Klicksystem

Lieferbare Variante:

- mit zwei Kunststoffbockrollen
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Vorteile:
- Made in Europe
- DEKRA getestet
- für die Lebensmittelindustrie geeignet
- alternativ bis -40°C lieferbar!
- beste Dreheigenschaften
- lange Lebensdauer
- hohe Tragkraft
- sehr bruchfest

Rostfreie Standard ABS

Transportroller

Serie WTR - 600x400mm

mit Edelstahlgehäusen
Beschreibung: Rahmen aus hochwertigem
ABS Kunststoff, Innenmaß 610x410mm für
Boxen und Kisten 600x400mm, offene Ecken zur leichten
Reinigung, ausgestattet mit vier Edelstahl-Lenkrollen, doppelter
Kugellagerung im Gabelkopf, Rad ø 100mm, Verschraubungen
Edelstahl, Boden bis Ladefläche ca. 143mm, Gesamtbauhöhe ca.
163mm, Ausführung komplett rostfrei!

Radausführung: Kunststoffräder aus Polyamid (PA),
spurfrei in ca. 80° Shore D Härte,
Gleitlagerung, naturfarben
(ähnlich RAL 9001)

Tragkraft: 375Kg
Temperatur: -20°C bis +90°C (kurzzeitig +125°C)

Artikel-Nr.: WTR/G/W0460/1/100/PAN

Rahmenfarbe:           G = grau (ähnlich RAL 7045)
          B = blau (ähnlich RAL 5015)
          R = rot (ähnlich RAL 3016)
        GR = grün (ähnlich RAL 6001)
      MG2 = gelb (ähnlich RAL 1028)

Radausführung: Thermoplastische Weich-
Polyurethanräder, spurfrei
in ca. 75° Shore A Härte, Gleitlagerung,
Belag honigfarben
Felge natur (ähnlich RAL 9001)

Tragkraft: bis 375Kg (temperaturabhängig)
Temperatur: -20°C bis +90°C (kurzzeitig +125°C)

Artikel-Nr.: WTR/G/W9460/1/100/S75

Rahmenfarbe:           G = grau (ähnlich RAL 7045)
          R = rot (ähnlich RAL 3016)
          B = blau (ähnlich RAL 5015)
        GR = grün (ähnlich RAL 6001)
      MG2 = gelb (ähnlich RAL 1028)
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Radausführung: Kunststoffräder aus Polyamid (PA),
spurfrei in ca. 80° Shore D Härte,
Gleitlagerung, naturfarben
(ähnlich RAL 9001)

Tragkraft: 375Kg
Temperatur: -20°C bis +90°C (kurzzeitig +125°C)

Artikel-Nr.: WTR/G/W0460/1/100/PAN/2F

Rahmenfarbe:           G = grau (ähnlich RAL 7045)
          B = blau (ähnlich RAL 5015)
          R = rot (ähnlich RAL 3016)
        GR = grün (ähnlich RAL 6001)
      MG2 = gelb (ähnlich RAL 1028)

Radausführung: Thermoplastische Weich-
Polyurethanräder, spurfrei
in ca. 75° Shore A Härte, Gleitlagerung,
Belag honigfarben
Felge natur (ähnlich RAL 9001)

Tragkraft: bis 375Kg (temperaturabhängig)
Temperatur: -20°C bis +90°C (kurzzeitig +125°C)

Artikel-Nr.: WTR/G/W9460/1/100/S75/2F

Rahmenfarbe:           G = grau (ähnlich RAL 7045)
          R = rot (ähnlich RAL 3016)
          B = blau (ähnlich RAL 5015)
        GR = grün (ähnlich RAL 6001)
      MG2 = gelb (ähnlich RAL 1028)

Zubehör:
mit Platte = Möbelhund

(Umzugshilfe)
einfaches Klicksystem

Rostfreie Standard ABS

Transportroller

Serie WTR - 600x400mm

mit Edelstahlgehäusen
Beschreibung: Rahmen aus hochwertigem
ABS Kunststoff, Innenmaß 610x410mm für
Boxen und Kisten 600x400mm, offene Ecken zur leichten
Reinigung, ausgestattet mit 4 Edelstahl-Lenkrollen (2x Feststeller),
doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, Rad ø 100mm, Verschrau-
bungen Edelstahl, Boden bis Ladefläche ca. 143mm, Gesamtbau-
höhe ca. 163mm, Ausführung komplett rostfrei!
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Vorteile:
- Made in Europe
- beste Dreheigenschaften
- lange Lebensdauer
- auch mit Kunststoffrädern lieferbar

Radausführung: Thermoplastische graue
Gummiräder, spurfrei
in ca. 85° Shore A Härte, Gleitlagerung,

Tragkraft: 200Kg
Temperatur: -20°C bis +70°C

Artikel-Nr.: WTR/PPS/W641/1/100/AS

Transportroller mit vier Lenkrollen ohne Feststeller

Rahmenfarbe: schwarz

Elektrisch leitfähige Standard

Transportroller

Serie WTR - 600x400mm
Beschreibung: Rahmen aus hochwertigem
elektrisch leitfähigen schwarzen Kunststoff, Innenmaß
610x410mm für Boxen und Kisten 600x400mm, offene Ecken zur
leichten Reinigung, ausgestattet mit vier Stahlblech-Lenkrollen,
doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, Rad ø 100mm, Boden bis
Ladefläche ca. 143mm, Gesamtbauhöhe ca. 163mm.
Ableitwiderstand < 10.000 Ohm (10 hoch 4)

Artikel-Nr.:

WTR/PPS/W641/1/100/AS/2F

mit zwei Feststellern
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Zubehör Serie WTR:

Platten für Transportroller
der Serie WTR

600x400mm
Beschreibung: Kunststoffplatte mit Gummianteil in der
Oberfläche (Antirutsch-Effekt)! Klicksystem zum einfachen
Anbringen und Entfernen am Transportroller.
Griffeinfassungen für ein einfaches Tragen des
Transportrollers. Mit der Platte machen Sie Ihren
Transportroller zu einem Möbelroller (Umzugshilfe)!

Vorteile:
Made in Europe -

 für die Lebensmittelindustrie geeignet -
lange Lebensdauer -

hohe Tragkraft bis 500Kg -
leichte Montage -

lose Platte: Thermoplastische Kunststoffplatte mit
Gummianteil in der Oberfläche

Tragkraft: bis 500Kg
Temperatur: -20°C bis +70°C

Artikel-Nr.:

WTR/Platte600x400/PPS/TPRS20

Plattenfarbe: schwarz

WTR/Platte600x400/PPS/TPRG20

Plattenfarbe: grau

Zubehör Serie WTR & WTR2:

Bedrucken von Transportrollern

600x400mm
Beschreibung: Für seitlichen Tampondruck in schwarz
oder weiss. Druckfläche mittig auf den beiden langen
Außenseiten am Transportroller in ca 60x30mm.
Die zu druckende Datei muss mit einer Auflösung von
mindestens 300dpi (am besten im .eps Format) geliefert
werden.

Druckkosten: einmalige anteilige
Klischee-Werkzeugkosten
Euro  99,00 + Mwst

ab 50 Stück
je Transportroller (beide Seiten)
Euro  0,55 + Mwst

Ihr Logo...

Ihr Name...

Ihre Werbung!



110 Räder & Rollen
Räder Wendt www.rollenfertigung.de

+ 49 (0) 4122-978531-0

©

Vorteile:
- Made in Europe
- lange Lebensdauer
- lebensmittelecht

weiteres Zubehör:
- passende Auflagedeckel

- Fachwerkeinsätze
   (z.B. für Gläser)

- weitere Abmessungen
- andere Farben

Kunststoffkästen & Boxen

für Transportroller 600x400mm

Artikel-Nr: W/EB/30/20/12PPG/G
Beschreibung: grauer PP Kunststoffkasten, Seiten und

Boden geschlossen, ohne Durchgriffe,
Außenmaß 300x200x120mm (LxBxH)

Artikel-Nr: W/EB/40/30/23,5/PPG/G
Beschreibung: grauer PP Kunststoffkasten, Seiten und

Boden geschlossen, 2 Durchgriffe,
Außenmaß 400x300x235mm (LxBxH)

Artikel-Nr: W/EB/60/40/12/PPG/G
Beschreibung: grauer PP Kunststoffkasten, Seiten und

Boden geschlossen, 2 Durchgriffe,
Außenmaß 600x400x120mm (LxBxH)

Artikel-Nr: W/EB/60/40/22/PPG/G
Beschreibung: grauer PP Kunststoffkasten, Seiten und

Boden geschlossen, 2 Durchgriffe,
Außenmaß 600x400x220mm (LxBxH)

Artikel-Nr: W/EB/60/40/32/PPG/G
Beschreibung: grauer PP Kunststoffkasten, Seiten und

Boden geschlossen, 2 Durchgriffe,
Außenmaß 600x400x320mm (LxBxH)

Artikel-Nr: W/EB/60/40/16/PPG/O
Beschreibung: grauer PP Kunststoffkasten, Seiten und

Boden durchbrochen, 2 Durchgriffe,
Außenmaß 600x400x160mm (LxBxH)

Artikel-Nr: W/KK/60/40/22/PPG
Beschreibung: grauer PP Klappkasten inkl. gelber

Verriegelungsgriffe an den Stirnseiten,
Seiten durchbrochen, 2 Durchgriffe,
Außenmaß 600x400x220mm (LxBxH)

Artikel-Nr: W/FB/60/40/32/PPG
Beschreibung: grauer PP Faltbox, Seiten und Boden

geschlossen, 4 Durchgriffe,
Außenmaß 600x400x320mm (LxBxH)
nicht lebensmittelecht

Artikel-Nr: W/BK/60/40/13/PPO/O
Beschreibung: orange PE Brotkästen, Seiten und

Boden durchbrochen, 4 Durchgriffe,
Außenmaß 600x400x130mm (LxBxH)

Artikel-Nr: W/BK/60/40/20/PPO/O
Beschreibung: orange PE Brotkästen, Seiten und

Boden durchbrochen, 4 Durchgriffe,
Außenmaß 600x400x200mm (LxBxH)

Artikel-Nr: W/BK/60/40/25/PPO/O
Beschreibung: orange PE Brotkästen, Seiten und

Boden durchbrochen, 4 Durchgriffe,
Außenmaß 600x400x250mm (LxBxH)

Artikel-Nr: W/BK/60/40/35/PPO/O
Beschreibung: orange PE Brotkästen, Seiten und

Boden durchbrochen, 4 Durchgriffe,

Außenmaß 600x400x350mm (LxBxH)



Liefer– und Verkaufsbedigungen

Geltungsbereich

1 . Diese Verkaufsbedingungen gelten gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich rechtlichen Sondervermögen. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich
Aufgrund der nachstehenden Bedingungen. Geschäftsbedingungen des Partners, die von uns nicht ausdrücklich anerkannt werden, haben keine Gültigkeit.
Allgemeine Bestimmungen

2. Die Vertragspartner werden mündliche Vereinbarungen unverzüglich im Einzelnen schriftlich bestätigen.
3. Bestellungen werden erst mit unserer Auftragsbestätigung verbindlich.
4. Die in Prospekten und Katalogen enthaltenen Angaben und Abbildungen sind Branchen-Näherungswerte, es sei denn, dass sie von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet wurden.
Langfrist  und Abrufverträge, Preisanpassung

5. Unbefristete Verträge sind mit einer Frist von 6 Monaten kündbar.
6. Tritt bei Langfristverträgen (Verträge mit einer Laufzeit von mindestens 12 Monaten und unbefristete Verträge) eine wesentliche Änderung der Lohn-, Material- oder Energiekosten ein, so ist jeder Vertragspartner
berechtigt, eine angemessene Anpassung des Preises unter Berücksichtigung dieser Faktoren zu verlangen.
7. Ist eine verbindliche Bestellmenge nicht vereinbart, so legen wir unserer Kalkulation die vom Partner für einen bestimmten Zeitraum erwartete, unverbindliche Bestellmenge/Zielmenge zugrunde. Nimmt der Partner
weniger als die Zielmenge ob, sind wir berechtigt, den Stückpreis angemessen zu erhöhen.
8. Bei Lieferverträgen auf Abruf sind uns, wenn nichts anderes vereinbart ist, verbindliche Mengen mindestens 6 Wochen vor dem Liefertermin durch Abruf mitzuteilen. Mehrkosten, die durch einen verspäteten Abruf oder
nachträgliche Änderungen des Abrufs hinsichtlich Zeit oder Menge durch unseren Partner verursacht sind, gehen zu seinen Lasten; dabei ist unsere Kalkulation maßgebend.
Vertraulichkeit

9. Jeder Vertragspartner wird alle Unterlagen (dazu zählen auch Muster, Modelle und Daten) und Kenntnisse, die er aus der Geschäftsverbindung erhält, nur für die gemeinsam verfolgten Zwecke verwenden und mit der
gleichen Sorgfalt wie entsprechende eigene Unterlagen und Kenntnisse gegenüber Dritten geheim halten, wenn der andere Vertragspartner sie als vertraulich bezeichnet oder an ihrer Geheimhaltung ein offenkundiges
Interesse hat. Diese Verpflichtung beginnt ab erstmaligem Erhalt der Unterlagen oder Kenntnisse und endet 36 Monate nach Ende der Geschäftsverbindung.
10. Die Verpflichtung gilt nicht für Unterlagen und Kenntnisse, die allgemein bekannt sind oder die bei Erhalt dem Vertragspartner bereits bekannt waren, ohne dass er zur Geheimhaltung verpflichtet war, oder die
danach von einem zur Weitergabe berechtigten Dritten übermittelt werden oder die von dem empfangenden Vertragspartner ohne Verwertung geheim zu haltender Unterlagen oder Kenntnisse des anderen Vertragspartners
entwickelt werden.
Zeichnungen und Beschreibungen

11. Stellt ein Vertragspartner dem anderen Zeichnungen oder technische Unterlagen über die zu liefernde Ware oder ihre Herstellung zur Verfügung, bleiben diese Eigentum des vorlegenden Vertragspartners.
Muster und Fertigungsmittel

12. Die Herstellungskosten für Muster und Fertigungsmittel (Werkzeuge, Formen, Schablonen etc.) werden, sofern nichts anderes vereinbart ist, von der zu liefernden Ware gesondert in Rechnung gestellt. Dies
gilt auch für Fertigungsmittel, die infolge von Verschleiß ersetzt werden müssen.
13. Die Kosten für die Instandhaltung und sachgemäße Aufbewahrung sowie das Risiko einer Beschädigung oder Zerstörung der Fertigungsmittel werden von uns getragen.
14. Setzt der Partner während der Anfertigungszeit der Muster oder Fertigungsmittel die Zusammenarbeit aus oder beendet er sie, gehen alle bis dahin entstandenen Herstellungskosten zu seinen Lasten.
15. Die Fertigungsmittel bleiben, auch wenn der Partner sie bezahlt hat, mindestens bis zur Abwicklung des Liefervertrages in unserem Besitz. Danach ist der Partner berechtigt, die Fertigungsmittel
herauszuverlangen, wenn über den Zeitpunkt der Herausgabe eine einvernehmliche Regelung erzielt wurde und der Partner seinen vertraglichen Verpflichtungen in vollem Umfang nachgekommen ist.
16. Wir verwahren die Fertigungsmittel unentgeltlich drei Jahre nach der letzten Lieferung an unseren Partner. Danach fordern wir unseren Partner schriftlich auf, sich innerhalb von 6 Wochen zur weiteren Verwendung
zu äußern. Unsere Pflicht zur Verwahrung endet, wenn innerhalb dieser 6 Wochen keine Äußerung erfolgt oder keine neue Bestellung aufgegeben wird.
17. Abnehmerbezogene Fertigungsmittel dürfen von uns nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung unseres Partners für Zulieferungen an Dritte verwendet werden.
Preise

18. Unsere Preise verstehen sich in Euro ausschließlich Umsatzsteuer, Verpackung, Fracht, Porto und Versicherung.
Zahlungsbedingungen

19. Alle Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Skonto von 2% wird bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum gewährt.
20. Haben wir unstreitig teilweise fehlerhafte Ware geliefert, ist unser Partner dennoch verpflichtet, die Zahlung für den fehlerfreien Anteil zu leisten, es sei denn, dass die Teillieferung für ihn kein Interesse bot.
Im übrigen kann der Partner nur mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Gegenansprüchen aufrechnen.
2l. Bei Zielüberschreitung sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe des Satzes in Rechnung zu stellen, den die Bank uns für Kontokorrentkredite berechnet, mindestens aber in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem
jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank.
22. Bei Zahlungsverzug können wir nach schriftlicher Mitteilung an den Partner die Erfüllung unserer Verpflichtungen bis zum Erhalt der Zahlungen einstellen.
23. Wechsel und Schecks werden nur nach Vereinbarung sowie nur erfüllungshalber und unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Diskontspesen werden vom Tage der Fälligkeit des
Rechnungsbetrages an berechnet. Eine Gewähr für rechtzeitige Vorlage des Wechsels und Schecks und für Erhebung von Wechselprotest wird ausgeschlossen.
24. Wenn nach Vertragsschluss erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Partners gefährdet wird, so können wir die Leistung verweigern und dem Partner eine
angemessene Frist bestimmen, in welcher er Zug um Zug gegen Lieferung zu zahlen oder Sicherheit zu leisten hat. Bei Verweigerung des Partners oder erfolglosem Fristablauf sind wir berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten und Schadenersatz zu verlangen.
Lieferung

25. Sofern nichts anderes vereinbart ist, liefern wir „ab Werk“. Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist die Meldung der Versand- bzw. Abholbereitschaft durch uns.
26. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung unserer Auftragsbestätigung und verlängert sich angemessen, wenn die Voraussetzungen von Ziff. 55 vorliegen.
27. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. Sie werden gesondert in Rechnung gestellt.
28. Innerhalb einer Toleranz von 10 Prozent der Gesamtauftragsmenge sind fertigungsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen zulässig.
Versand und Gefahrübergang

29. Versandbereit gemeldete Ware ist vom Partner unverzüglich zu übernehmen. Anderenfalls sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Partners zu lagern.
30. Mangels besonderer Vereinbarung wählen wir das Transportmittel und den Transportweg.
31. Mit der Übergabe an die Bahn, den Spediteur oder den Frachtführer bzw. mit Beginn der Lagerung, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr auf den Partner über, und zwar auch,
wenn wir die Anlieferung übernommen haben.
Lieferverzug

32. Können wir absehen, dass die Ware nicht innerhalb der Lieferfrist geliefert werden kann, so werden wir den Partner unverzüglich und schriftlich davon in Kenntnis setzen, ihm die Gründe hierfür mitteilen, sowie
nach Möglichkeit den voraussichtlichen Lieferzeitpunkt nennen.
33. Verzögert sich die Lieferung durch einen in Ziff. 55 aufgeführten Umstand oder durch ein Handeln oder Unterlassen des Partners, so wird eine den Umständen angemessene Verlängerung der Lieferfrist gewährt.
34. Der Partner ist zum Rücktritt vom Vertrag nur berechtigt, wenn wir die Nichteinhaltung des Liefertermins zu vertreten haben und er uns erfolglos eine angemessene Nachfrist gesetzt hat.
Eigentumsvorbehalt

35. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Partner vor.
36. Der Partner ist berechtigt, diese Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns rechtzeitig nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltsware
weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Er ist verpflichtet, unsere Rechte beim kreditierten Weiterverkauf der Vorbehaltsware zu sichern.
37. Bei Pflichtverletzungen des Partners, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach erfolglosem Ablauf einer dem Partner gesetzten, angemessenen Frist zur Leistung zum Rücktritt und zur Rücknahme
berechtigt; die gesetzlichen Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Partner ist zur Herausgabe verpflichtet. Wir sind zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn Antrag auf
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Partners gestellt wird,
38. Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf oder einer gegebenenfalls dem Partner gestatteten Vermietung von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Partner schon jetzt zur Sicherung an uns
ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an.
39. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar vermischt,
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder
Vermischung. Werden unsere Waren mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so überträgt der
Partner uns anteilmäßig Miteigentum, soweit die Hauptsache ihm gehört. Der Partner verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für uns. Für die durch Verarbeitung oder Verbindung bzw. Vermischung entstehende Sache
gilt im Übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware.
40. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware, in die uns abgetretenen Forderungen oder in sonstige Sicherheiten hat der Partner uns unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention
notwendigen Unterlagen zu unterrichten. Dies gilt auch für Beeinträchtigung sonstiger Art.
41. Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 20 Prozent, so sind wir auf Verlangen des Partners insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer
Wahl verpflichtet.
Sachmangel

42. Die Beschaffenheit der Ware richtet sich ausschließlich nach den vereinbarten technischen Liefervorschriften. Falls wir nach Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern usw. unseres Partners zu liefern haben,
übernimmt dieser das Risiko der Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck.
Entscheidend für den vertragsgemäßen Zustand der Ware ist der Zeitpunkt des Gefahrenübergangs gemäß Ziff, 31.
43 Für Sachmängel, die durch ungeeignete, unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Partner oder Dritte, übliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung
entstehen, stehen wir ebenso wenig ein wie für die Folgen unsachgemäßer und ohne unsere Einwilligung vorgenommener Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten des Partners oder Dritten. Gleiches gilt für Mängel,
die den Wert oder die Tauglichkeit der Ware nur unerheblich mindern.
44. Sachmängelansprüche verjähren nach 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz längere Fristen zwingend vorschreibt, insbesondere für Mängel bei einem Bauwerk und bei einer Ware, die entsprechend ihrer
üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wurde und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat.
45. Wurde eine Abnahme der Ware oder Erstmusterprüfung vereinbart ist die Rüge von Mängeln ausgeschlossen, die der Partner bei sorgfältiger Abnahme oder Erstmusterprüfung hätte feststellen können.
46. Uns ist Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel festzustellen. Beanstandete Ware ist auf Verlangen unverzüglich an uns zurück zusenden; wir übernehmen die Transportkosten, wenn die Mängelrüge
berechtigt ist. Wenn der Partner diesen Verpflichtungen nicht nachkommt oder ohne unsere Zustimmung Änderungen an der bereits beanstandeten Ware vornimmt, verliert er etwaige Sachmängelansprüche.
47, Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge bessern wir nach unserer Wahl die beanstandete Ware nach oder liefern einwandfreien Ersatz.
48. Kommen wir diesen Verpflichtungen nicht oder nicht vertragsgemäß innerhalb einer angemessenen Zeit nach, so kann der Partner uns schriftlich eine letzte Frist
setzen, innerhalb der wir unseren Verpflichtungen nachzukommen haben. Noch erfolglosem Ablauf dieser Frist kann der Partner Minderung des Preises verlangen, vom Vertrag zurücktreten oder die notwendige
Nachbesserung selbst oder von einem Dritten auf unsere Kosten und Gefahr vornehmen lassen. Eine Kostenerstattung ist ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die Ware nach unserer
Lieferung an einen anderen Ort verbracht worden ist, es sei denn, dies entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.
49. Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Partners gegen uns bestehen nur insoweit, als der Partner mit seinem Abnehmer keine Vereinbarungen getroffen hat, die über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehen.
Für den Umfang der Rückgriffsansprüche gilt ferner Ziff. 48 letzter Satz entsprechend.
Sonstige Ansprüche, Haftung

50. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind sonstige und weitergehende Ansprüche des Partners gegen uns ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadenersatzansprüche wegen Verletzung von
Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind. Vor allem haften wir nicht für entgangenen Gewinn
oder sonstige Vermögensschäden des Partners,
51. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir außer in den Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten nur für den
vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.
52. Die Haftungsbeschränkung gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern der gelieferten Ware für Personen  oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.
Sie gilt auch nicht bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und beim Fehlen von zugesicherten Eigenschaften, wenn und soweit die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Partner gegen Schäden, die
nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind, abzusichern.
53. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
54. Die gesetzlichen Regelungen zur Beweislast bleiben hiervon unberührt.
Höhere Gewalt

55. Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen, Ausbleiben von Zulieferungen unserer Lieferanten und sonstige unvorhersehbare, unabwendbare und schwerwiegende Ereignisse befreien die
Vertragspartner für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Dies gilt auch, wenn diese Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem sich der betroffene Vertragspartner in
Verzug befindet, es sei denn, dass er den Verzug vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. Die Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen Informationen zu
geben und ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen.
Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

56. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
57. Für alle Rechtsstreitigkeiten, auch im Rahmen eines Wechsel  und Scheckprozesses, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Wir sind auch berechtigt, am Sitz des Partners zu klagen.
58. Auf die Vertragsbeziehung ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11 . April 1980 über Verträge über den
Warenkauf (CISG Wiener Kaufrecht“) ist ausgeschlossen.
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